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BIURD PROJFKTOWE  Biuro Projektowe ARTECH Michat Wojno

ul. Moniuszki 19

18-300 Zambréw

tel. 692977702, e-mail artechmwojno@interia.pl

NIP: 7231629256; REGON: 200831090
—I— www.artechmwojno.com.pl

Projekt zagospodarowania dziatki

Projekt:
WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POZARU ORAZ GASZENIA MGLA WODNA

W KOSCIELE FILIALNYM PW. NARODZENIA NMP W CIBORACH KOLACZKACH
dz. nrew. 11/3 i 11/2, jednostka ewidencyjna 200215 2 Zawady, obreb 0003

Kategoria budynku:
Kategoria X - budynki kultu religijnego

Inwestor:
Parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pariskiego, ul. Tadeusza Kosciuszki 7, 16-075 Zawady
Branza Autor Uprawnienia
ARCHITEKTURA Architekt: mgr inz. arch. Michat Uprawnienia do projektowania bez ograniczern w
Wojno specjalnosci architektonicznej.
Numer uprawnien 27/PDOKK/2016
KONSTRUKCJA Konstruktor: mgr inz. Stefan Wojno | Uprawnienia do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci konstrukcyjne;j.
Numer uprawniert tom 43/86
INSTALACJE Projektant instalacji elektrycznych Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
ELEKTRYCZNE mgr inz. Krystian Olendzki specjalnosci elektrycznej.
Numer uprawnieri PDL/0138/PBE/18
INSTALACJE SANITARNE | Projektant instalacji sanitarnych: Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
mgr inz. Matgorzata Sawczuk specjalnosci sanitarnej.
Numer uprawnien: WAM/0073/PW0OS/04

BEZPIECZENSTWO POZAROWE
GWARANTOWANE DOSWIADCZENIEM

BRANDSCHUTZ BRANDSCHUTZ SP. Z 0.0., 15-427 BIALYSTOK
EST. 1904 UL. LIPOWA 30/209, NIP: 8952112153
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BIURD PROJEKTOWE  Biuro Projektowe ARTECH Michat Wojno

ul. Moniuszki 19
18-300 Zambréw
tel. 692977702, e-mail artechmwojno@interia.pl

NIP: 7231629256; REGON: 200831090
— — www.artechmwojno.com.pl

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki pt.

WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POZARU ORAZ GASZENIA MGtA WODNA W

KOSCIELE FILIALNYM PW. NARODZENIA NMP W CIBORACH KOtACZKACH
dz. nrew. 11/3 i 11/2, jednostka ewidencyjna 200215 2 Zawady, obreb 0003

Kategoria budynku:
Kategoria X - budynki kultu religijnego

Inwestor:
Parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pariskiego, ul. Tadeusza Kosciuszki 7, 16-075 Zawady

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza Autor Uprawnienia
ARCHITEKTURA Architekt: mgr inz. arch. Michat Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
Wojno specjalnosci architektonicznej.

Numer uprawnien 27/PDOKK/2016

KONSTRUKCJA Konstruktor: mgr inz. Stefan Wojno | Uprawnienia do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci konstrukcyjne;j.
Numer uprawniert tom 43/86

INSTALACJE Projektant instalacji elektrycznych Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
ELEKTRYCZNE mgr inz. Krystian Olendzki specjalnosci elektrycznej.
Numer uprawnieri PDL/0138/PBE/18
INSTALACJE SANITARNE | Projektant instalacji sanitarnych: Uprawnienia do projektowania bez ograniczerr w
mgr inz. Matgorzata Sawczuk specjalnosci sanitarnej.

Numer uprawnieri: WAM/0073/PWQOS/04
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Wojno
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27 /PDOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0454.

Cztonek czynny od: 10-08-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0454-BA5Y-3D1C-E536-C3YD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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I =
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 332/PDOKK/2016 Biatystok dnia 25.06.2016r.

DECYZJA nr 27/PDOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. MICHAL WOJNO

urodzony w dniu 07.02.1989 r. w Zambrowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijgcej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego.

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

15-269 Biatystok, wul. Waszyngtona 3. tel./fax: 85 744-70-48.
e-mail: podlaska @izbaarchitektow.pl, www.podlaska.iarp.pl
NIP: 542-27-49-823 Regon: 017466395-00099 Konto: PKO BP I O/Biatystok Nr 49 1020 1332 0000 1002 0026 3541
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1. Przewodniczacy Maciej Pokorski
2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn
3.Wiceprzewodniczgcy Jan Kabac
4. Sekretarz Urszula Gotubowska — Witek
5. Cztonek Zbigniew Glinski
6. Cztonek Andrzej Koé
7. Cztonek Barbara Miron - Kaczyriska
8. Cztonek Grzegorz Borowski sy
l
Otrzymuija:
1. Whnioskodawca: Michat Wojno
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)
3. Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-J5A-87K-XAX *

Pan Stefan Wojno o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1683/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 19, 18-300 Zambréw

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

[l
Iy rm
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 grudnia 2018 r.
POIIB.KK.7131/013/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z p6zniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202, z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRYSTIAN OLENDZKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28 lutego 1993 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0138/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z poézniejszymi zmianami), odstg¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

Otrzymuja:

1. Pan Krystian Olendzki

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRYSTIANOWI OLENDZKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 28 lutego 1993 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0138/PBE/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami), w zwiazku z § 10
oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB m /

dr inz. Krzysztof Falkowski 5 T e Kmmsans

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ? (N ‘,Aw /S/é
mgr inz. Marek Gwiazdowski VN, sl
3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB \ ;

mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3GF-C4J-VPJ *

Pan Krystian Olendzki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0008/19
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 11:30:33 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest p

D g At Fsomi
oue R
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WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

\Y4/4

WAM/OKK/U/31/04 Olsztyn, dnia 25 maja 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani MALGORZACIE SAWCZUK
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. 12 lipca 1972 r. w Etku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0073/PWOS/04

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieré6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia

Sklad orzekajacy OKK:
1. Janusz Palmowski

2. Elzbieta Lasmanowicz

3. Andrzej Rawtuszko ; :

Otrzymuje:
1. Pani Malgorzata Sawczuk

19-400 Olecko, ul. Srodkowa 1/18
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku
z § 4 ust. 2 powolanego na wstegpie rozporzadzenia Pani Malgorzata Sawczuk
upowazniona jest w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie z § 4 ust. 4 w/powotanego rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze stanowig
podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu, zgodnie
z art. 34 ust. 3b.

III. Zgodnie z § 2 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmujg dziatalnosci
zawodowe]j w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
b) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego

przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.
PRZEWODN ) oy
Okregowe| Kom.g,,/q}\/, v kaeyine]

ing. Januss

L Vens umki
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® POLSKA
I Z B A

%;{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SGU-AL5-Y3I *

Pani MALGORZATA SAWCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1027/04

adres zamieszkania ul. ZIELONA 5C, 19-400 OLECKO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Os$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

J b
=
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3. Opis zagospodarowania dziatki
Podstawa opracowania:

o zlecenie inwestora

> wizja lokalna w terenie

°  obowigzujace normy i przepisy
o kopia mapy zasadniczej

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POZARU ORAZ GASZENIA MGtA WODNA W KOSCIELE
FILIALNYM PW. NARODZENIA NMP W CIBORACH KOLACZKACH
Inwestycja realizowana w ramach istniejgcej zabudowy ustug sakralnych.

Rys historyczny

Budynek kosciota zbudowano w latach 1742-43 jako parafialny w miejsce
poprzedniego, pochodzacego z 1584r. Konsekrowany zostat przez biskupa Jana
Szyjkowskiegow 1768.

Pierwsza przebudowa budynku nastgpita w latach 1789-1796, kiedy to wienicowa
konstrukcja nosna scian zewnetrznych wzmocniona zostata obustronnie pionowymi
stupami - lisicami. W nastepnych latach budynek byt kilkukrotnie remontowany, podczas
prac miedzy 1835-1839 wykonane zostaty polichromie scian nawy i prezbiterium, az 1883 r
polichromia stropdw.

Pozostawat w uzytkowaniu jako kosciét parafialny w Zawadach do roku 1956, kiedy
to wybudowany zostat nowy kosciét murowany. Po wyfaczeniu z uzytkowania niszczat,
popadajac w coraz gorszy stan techniczny. W roku 1979 zostat przeniesiony wraz z
dzwonnicg na obecne miejsce w Ciborach-Kotaczkach.

Podczas demontazu i ponownego montazu wymienione zostaly elementy
konstrukcyjne bedace w ztym stanie technicznym, wymurowany zostat nowy fundament,
wykonana zostata nowa szaléwka, pokrycie dachowe oraz instalacje.

Od roku 2009 odnowiona zostata elewacja budynku wraz z pokryciem dachu i
detalem architektonicznym oraz odrestaurowany zostat ottarz gtéwny.

Przedmiot opracowania

Budynek kosciofa jest to obiekt drewniany, wykonany w konstrukcji wiencowej
(zrebowej), oszalowany deska z listwami na spoinach osadzony na podmuréwce z tamanego
granitu. Stropy deskowe, ptaskie. Sciany zewnetrzne naw bocznych wzmocnione lisicami.
Wiezba drewniana, ztozona, krokwiowa z wieszarami. Dachy i okapy nad gzymsami kryte
blacha na rabek, sygnaturka miedziana. Podtogi drewniane, schody z deski wielobiegowe
typu drabiniastego. Okna drewniane, prostokatne zamkniete tukiem odcinkowym,
nadwieszonym. Nad chérem i prezbiterium okno w ksztalcie kota przecinajacego sie z
kwadratem. Podzialy okien wielokwaterowe, drzwi dwuskrzydtowe, klepkowe o uktadzie
rombowym, nabijane kutymi ¢wiekami.

Zakres opracowania:

1. Wyposazenie istniejagcego drewnianego budynku kosciota w:
a. System sygnalizacji pozaru
b. Przebudowa uktadu zasilania
c. System gaszenia mgta wodng niskoci$nieniowa
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Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Instalacja uziemiajaca i potaczenh wyréwnawczych

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

2. Wyposazenle projektowanej instalacji w pompownie z zaworownie w formie
wolnostojgcego kontenera

S@ ™o o

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
W chwili obecnej teren opracowania-dz.nrew. 11/3i11/2, jednostka ewidencyjna 200215_2
Zawady, obreb 0003 zabudowany jest przedmiotowym budynkiem kosciota wraz z
dzwonnicg oraz studnia. Bezpos$rednie otoczenie kosciota wydzielone ogrodzeniem
kamiennym z drewnianymi przestami i tralkami.

Kosciot posadowiony jest na ptaskim terenie otoczonym przez pola uprawne. Najblizsze
zbudowania znajduja sie w odlegtosci ok. 200 m. Zostat wzniesiony w sposéb orientowany
wzgledem stron Swiata.

Teren opracowania graniczy:

e  Zkazdejze stron z polami uprawnymilub zabudowa siedliskowg (bezposrednio przy
potfaczeniu z droga publiczna)

Na terenie opracowania wystepujg zadrzewienia w bezposrednim sasiedztwie budynku,
nie sa sklasyfikowane jako teren o przeznaczeniu lesnym. Nie planuje sie zmian w
istniejgcym zadrzewieniu ani zakrzaczeniu.

3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
a) Obiekty i urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
* Projektowana kontenerowa pompownia z zaworownig poza ogrodzeniem

b) Sposéb odprowadzenia $ciekéw
* Nie dotyczy

¢} Uktad komunikacyjny
* Bez zmian - nie przewiduje sie zmian w istniejacym ukfadzie komunikacyjnym
oraz utwardzeniach.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej

* Obstuga komunikacyjna do drogi publicznej - istniejacym zjazdem z drogi
publiczne;.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
e zaopatrzenie w energie elektryczna

Zasilanie obiektu realizowane bedzie z przylacza elektroenergetycznego zgodnie z
warunkami PGE Dystrybucja S.A. Od ztacza ZK+TL, ktére znajdowac sie bedzie na granicy dziatki
zostanie wyprowadzone do zigcza ZK1. Ztacze to bedzie wyposazone w ztaczki, ktére umozliwiag
podtaczenie wiekszego przekroju kabla zasilajgcego.

Od ztacza ZK1 do ztacza ZK-PWP przewiduje sie utozenie kabla typu YAKXS 4x70. W ztgczu
ZK-PWP zostanie zainstalowane urzadzenie wykonawcze przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Z
zlacza zostanie wyprowadzone zasilanie do kontenera pompowni kablem typu YKXS 5x10, do
budynku swiatyni zasilanie YKXS 5x10 oraz do centrali SSP kabel typu YKYzo 3x2,5.

Sprzed przeciwpozarowego wylgcznika pradu zostanie wykonane zasilanie do odbioréw,
ktére maja pracowac w trakcie pozaru - takich jak urzadzenia mgty wodnej czy centrala SSP. Ochrona
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przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wytgczenie w ukfadzie

sieci TN-S z zastosowaniem wyfacznikéw nadpradowych i ré6znicowo pradowych.
e zaopatrzenie w wode

Instalacja mgty wodnej bedzie zasilana bezposdrednio z wodociagu lokalnego.
Srednica przytacza: DN100.

Wymagana minimalna ilo$¢ wody:
Q =52 dysze APS *9,16 |/min * 1,30 (wspdétczynnik bezpieczenstwa) =620 |/min =10,33 /s

Zaktada sie, ze wodocigg zapewnia minimalne cisnienie 2,5 bar.

Dopuszcza sie korekte wymagan w zakresie zasilenia w wode i wymaganego cisnienia na
etapie wykonawstwa.

Przewdd zasilajacy nalezy uktadac na rzednej ok. 1,6 m 0$ przewodu ponizej poziomu terenu,
lub zgodnie z wytycznymi lokalnego zarzadcy wodociagiem. Minimalny spadek
prowadzenia rurociggu: 0,2%, lub zgodnie z wytycznymi lokalnego zarzadcy wodociggiem.
Przewody utozy¢ na podsypce o grubosci co najmniej 15 cm po zageszczeniu. Nad
przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjna. Materiat rurociagu: PE fi110, PN16.

Instalacja mglty wodnej

Instalacje projektuje sie wedtug zapiséw zawartych w normie NFPA 750 oraz NFPA 15.
Instalacje projektuje sie przy uzyciu dysz firmy VID FIRE-KILL i zestawu pompowego firmy
WILO, typ SiFire-EN-80/315-311-145/1,5DJ, zestaw z pompa gtéwna z silnikiem
wysokopreznym i pompg jockey z silnikiem elektrycznym, zapas oleju napedowego
wystarczajacy na 4h dziatania pompy gtéwnej. Zestaw pompowy stanowi integralng cze$¢
catego systemu i stanowi jego nieroztagczng czesc. Instalacja bedzie zasilana z wodociagu
lokalnego przewodem o $rednicy DN100. Zbiornik zasilany bedzie woda pitng z lokalnego
wodociggu. Srednica przytacza wody: DN25. Nie ma koniecznosci demineralizacji wody
wodociggowej zasilajgcej zbiornik zapasu wody.

Projektuje sie ochrone dachu i elewacji Kosciota, czyli projektuje sie ochrone zewnetrzng
obiektu. Dodatkowo wprowadza sie ochrone kontenera z pompownig i zaworami kontrolno-
alarmowymi

Minimalny czas dziatania instalacji ustala sie na 30 minut.

e odprowadzenie $ciekdw - nie dotyczy
e instalacja gazowa - nie dotyczy

e odprowadzenie wéd opadowych

Powierzchniowo, promieniscie, w ramach wiasnej dziatki.

f) Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

* Na obrzezach dziatki znajduja sie mate réznice wysokosci z wyjatkiem momentu

wjazdu na dziatke.

* Na terenie inwestycji wystepujg zadrzewienia i zakrzaczenia w zaplanowanej
kompozycji, nasladujacej pierwotne zadrzewienie w Zawadach. Nie wprowadza

sie zmian w drzewostanie.
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3.4. Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy — brak zmian w zestawieniu powierzchni.

3.5. Informacja o ograniczeniach i zakazach w zabudowie
Nie dotyczy — brak zmian

3.6. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw i ochronie konserwatorskiej

e Projektowana inwestycja lezy poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.
¢ Na terenie opracowania znajdujg sie dwa obiekty wpisane do rejestru zabytkow
o Drewniany koscitt filialny pw. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny — nr wpisu
do rejestru zabytkow 42/346 z dnia 17.X1.1974 r.
o Drewniana dzwonnica — nr wpisu do rejestru zabytkow - 43/347 z dnia
28.X11.1974 r.

3.7. Informacja dotyczgca wptywu eksploatacji gérniczej
e Teren objety opracowaniem nie podlega wptywowi eksploatacji gorniczej.

3.8. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i
otoczenia projektowanego obiektu

e Projektowana inwestycja potozona jest poza terenem objetym ochrong krajobrazu.

¢ Nie planuje sie wycinki drzew

e Obiekt w przewidywanym sposobie uzytkowania nie generuje zagrozen dla
uzytkownikoéw oraz otoczenia i Srodowiska - nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji
wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych oraz nie emituje drgan ani
promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

3.9. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Akty prawne stanowiace podstawe opracowania:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 roku
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowalnego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

a) Charakterystyka pozarowa budynku
e Powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Przedmiotem projektu jest WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POZARU ORAZ GASZENIA MGtA
WODNA W KOSCIELE FILIALNYM PW. NARODZENIA NMP W CIBORACH KOtACZKACH

e Zestawienie danych liczbowych:
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Powierzchnia zabudowy:

- Kosciot - 246,84 m2

- Dzwonnica -33,87 m2
Wysokos¢:

- Kosciot -16,80 m

- Dzwonnica -9425m

Liczba kondygnacji:
- nadziemnych (wszystkie obiekty) 1
- podziemnych:
- Kosciot 0
- Dzwonnica 1 (nie ma charakteru kondygnacji uzytkowej)
Grupa wysokosci:
- Kosciot - SW (Sredniowysoki)
- Dzwonnica - N (niski)

o Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
- Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania kosciét z dzwonnicg zaliczane sg do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I.
- Ze wzgledu na sposéb uzytkowania kontenera pompowni z zaworownig, obiekt zaliczany
jest do klasy odpornosci pozarowej PM 500<Q<100 MJ/m2

b) Klasa odpornosci pozarowej obiektu, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy
o Klasa odpornosci ogniowej

- Jednokondygnacyjny budynek kosciota oraz dzwonnicy - ZLI zaliczaja sie do klasy
odpornosci ogniowej ,D”

- Jednokondygnacyjny kontener o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego PM
Q<500 MJ/m?2 zalicza sie do klasy odpornosci ogniowej ,D”

Element budynku | Klasa odpornosci ogniowej
EI 30
(na powierzchni >65 %)

$ciana zewnetrzne

gtéwna konstrukcja nosna R 30

Sciana i strop oddzielenia przeciwpozarowego w REI 60

PM

Strop oddzielenia przeciwpozarowego REI 30

Konstrukcja dachu Nie stawia sie wymagan
Przekrycie dachu Nie stawia sie wymagan

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach),

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach),

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach).

dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o minimalnej wysokosci 0,8 m wraz
z potaczeniem ze stropem,

wymaganie nie dotyczy naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien pofaciowych, jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczy takze budynku, w ktérym nad
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najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryterium odpornosci ogniowej dla
stropu.
dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30.

e Rozprzestrzenianie ognia przez $ciany zewnetrzne oraz dach budynku
- Budynek kosciota i dzwonnica wykonane z materiatéw palnych (RO). Dla dachéw nalezy przyjac
klasyfikacje Broot1).
- Kontener wykonany z materiatéw NRO

e Ocenazagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,
wystepowanie materialéw wybuchowych
W obiektachnie przewiduje sie wystepowania materiatdbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe, w zwigzku z czym nie istnieje konieczno$¢ dokonywania oceny zagrozenia
wybuchem. Brak pomieszczen zagrozenia wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem.

e Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektéw
sasiadujacych, dzialek lub terenéw z uwzglednieniem parametréw wplywajacych na
odlegtosé

- Koscidt, dzwonnica i kontener- potozone ponad 16 m od najblizszych zabudowan.
- Odlegtos¢ kontenera od dzwonnicy — 21,13 m, od kosciota 26,13 m

¢} Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych
e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla kosciota wymagane jest zaopatrzenie wodne w ilosci co najmniej 10 dm3/s z jednego
hydrantu.
Jako rozwigzanie rGwnowazne (ze wzgledu na wartosciowy charakter obiektu) stosuje sie
system gaszenia mgta.

e DrogaPozarowa

-Kosciét i dzwonnica
Wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o szer. 4m i nachyleniu max. 5% do co najmniej
30% obwodu zewnetrznego w odlegtosci 5-15 m od obiektéw.

Wokét obiektu w odlegtosci 5-8 m wykonana jest droga pozarowa o promieniu skretu 14,5 m

3.10. Inne informacje dotyczace specyfiki obiektu

e Obiekt budowlany oraz roboty z nim zwigzane nie stwarzajg stopnia skomplikowania
wymagajacego innych danych wynikajacych ze specyfiki obiektu budowlanego.

3.11. Obszar oddziatywania obiektu
Nie zwieksza sie obszaru oddziatywania obiektow.

4. Plan sytuacyjny — czes¢ rysunkowa
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BIURD PROJEKTOWE  Biuro Projektowe ARTECH Michat Wojno

ul. Moniuszki 19
18-300 Zambrow
tel. 692977702, e-mail artechmwojno@interia.pl
NIP: 7231629256; REGON: 200831090
SR — www.artechmwojno.com.pl

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt:
WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POZARU ORAZ GASZENIA MGtA WODNA W

KOSCIELE FILIALNYM PW. NARODZENIA NMP W CIBORACH KOLACZKACH
dz. nrew. 11/3 i 11/2, jednostka ewidencyjna 200215 2 Zawady, obreb 0003

Kategoria budynku:
Kategoria X - budynki kultu religijnego

Inwestor:
Parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pariskiego, ul. Tadeusza Kosciuszki 7, 16-075 Zawady
Branza Autor Uprawnienia
ARCHITEKTURA Architekt: mgr inz. arch. Michat Uprawnienia do projektowania bez ograniczerh w
Wojno specjalnosci architektonicznej.

Numer uprawnien 27/PDOKK/2016

KONSTRUKCJA Konstruktor: mgr inz. Stefan Wojno | Uprawnienia do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci konstrukcyjne;j.
Numer uprawniert tom 43/86

INSTALACJE Projektant instalacji elektrycznych Uprawnienia do projektowania bez ograniczerh w
ELEKTRYCZNE mgr inz. Krystian Olendzki specjalnosci elektrycznej.
Numer uprawnieri PDL/0138/PBE/18
INSTALACJE SANITARNE | Projektant instalacji sanitarnych: Uprawnienia do projektowania bez ograniczerh w
mgr inz. Matgorzata Sawczuk specjalnosci sanitarnej.

Numer uprawnien: WAM/0073/PW0OS/04

BEZPIECZENSTWO POZAROWE
GWARANTOWANE DOSWIADCZENIEM

BRANDSCHUTZ BRANDSCHUTZ SP. Z 0.0., 15-427 BIALYSTOK
EST. 1994 UL. LIPOWA 30/209, NIP: 8952112153
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Spis rysunkow:

Inwentaryzacja:
NR |SKALA NAZWA STR
I-1 |1:50 |Inwentaryzacja kosciota - rzut przyziemia 17
I-2 1:50 |Inwentaryzacja kosciofa — rzut chéru 18
I-3 [1:50 |Inwentaryzacja kosciota - rzut wiezby dachowej 19
I-4 |1:50 |Inwentaryzacja kosciota — rzut potaci dachowych 20
I-5 |1:50 |Inwentaryzacja kosciota — przekréj S1 21
I-6 |1:50 |Inwentaryzacja kosciota — widoki elewacji 1 22
I-7 1:50 |Inwentaryzacja kosciota — widoki elewacji 2 23
I-8 [1:50 |Inwentaryzacja - rzut piwnicy dzwonnicy 24
I-9 1:50 |Inwentaryzacja - rzut parteru dzwonnicy 25
I-10 [1:50 |Inwentaryzacja - rzut stropu dzwonnicy 26
I-11 |{1:50 |Inwentaryzacja - rzut wiezby dzwonnicy 27
I-12 (1:50 |Inwentaryzacja - przekrdj S1 dzwonnicy 28
I-13 |{1:50 |Inwentaryzacja — widoki elewacji dzwonnicy 29
I-14 Fotografia 1,2,3 30
I-15 Fotografia 4,5,6 31
I-16 Fotografia 7,8,9 32

Projekt:
NR |SKALA NAZWA STR
A-1 [1:50 |Projekt kontenera 33
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BlURU PRUJEKTUWE Biuro Projektowe ARTECH Michat Wojno
ul. Moniuszki 19
18-300 Zambrow
tel. 692977702, e-mail artechmwojno@interia.pl
NIP: 7231629256; REGON: 200831090
—I— www.artechmwojno.com.pl

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt.

WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POZARU ORAZ GASZENIA MGtA WODNA W

KOSCIELE FILIALNYM PW. NARODZENIA NMP W CIBORACH KOtACZKACH
dz. nrew. 11/3 i 11/2, jednostka ewidencyjna 200215 2 Zawady, obreb 0003

Kategoria budynku:
Kategoria X - budynki kultu religijnego

Inwestor:
Parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pariskiego, ul. Tadeusza Kosciuszki 7, 16-075 Zawady

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Autor Uprawnienia
ARCHITEKTURA Architekt: mgr inz. arch. Michat Uprawnienia do projektowania bez ograniczerh w
Wojno specjalnosci architektonicznej.

Numer uprawnien 27/PDOKK/2016

KONSTRUKCJA Konstruktor: mgr inz. Stefan Wojno | Uprawnienia do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci konstrukcyjne;j.
Numer uprawniert tom 43/86

INSTALACJE Projektant instalacji elektrycznych Uprawnienia do projektowania bez ograniczerh w
ELEKTRYCZNE mgr inz. Krystian Olendzki specjalnosci elektrycznej.
Numer uprawnieri PDL/0138/PBE/18
INSTALACJE SANITARNE | Projektant instalacji sanitarnych: Uprawnienia do projektowania bez ograniczerh w
mgr inz. Matgorzata Sawczuk specjalnosci sanitarnej.

Numer uprawnieri: WAM/0073/PWQOS/04
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2. Opis projektu architektoniczno-budowlanego

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
e Rodzaj obiektu budowlanego - WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POZARU ORAZ GASZENIA MGtA
WODNA W KOSCIELE FILIALNYM PW. NARODZENIA NMP W CIBORACH KOtACZKACH

e Kategoria obiektu budowlanego — Kategoria X — budynki kultu religijnego

2.2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

e W budynku kosciota znajdujg sie pomieszczenia niezbedne do prowadzenia samodzielnej $wigtyni

Nazwa Posadzka Powierzchnia [m?]
Przyziemie (231,07 m?)

Podstawowa 231,07
0/1 Kruchta Deska 15,14
0/2 Hala kosciota z prezbiterium Deska 177,17
0/3 Zakrystia Deska 10,26
0/4 Pom. gospodarcze Deska 11,01
0/5 Chor Deska 17,49

e W dzwonnicy znajdujg sie pomieszczenia stuzace niegdys jako zaplecze budowy, dzis nieuzytkowane

Nazwa Posadzka Powierzchnia [m?]
Przyziemie (45,34 m?)
Podstawowa 45,34
-1/1 Piwnica gruz 20,21
0/1 Przedsionek Deska 6,03
0/2 Dzwonnica Deska 19,10

2.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu oraz sposéb dostosowania do

warunkow wymaganych przepisami szczegéInymi
Forma architektoniczna i wyglad zewnetrzny

Kosciot

W rzucie na planie prostokata z ryzalitem od strony zachodniej i z wyodrebnionym prezbiterium
zamknietym $ciang prosta. Po bokach prezbiterium zakrystia i pomieszczenie gospodarcze na planie
prostokata.

Bryta budynku ztozona, rozcztonkowana. Korpus nawowy, prezbiterium i ryzalit od frontu réwnej
wysokosci, nakryte dachem dwuspadowym. Zakrystia i pom. gospodarcze wyraznie nizsze z dachami
pulpitowymi. Na kalenicy nad belka teczowa czworoboczna sygnaturka.

Na zwienczeniach elewacji bogato wyprofilowane gzymsy. W partii prezbiterium i ryzalitu od
frontu gzyms podwojny - kordonowy przechodzacy z naw bocznych oraz wiehczacy. Elewacja z
ryzalitem jednoosiowa, zwiericzona tréjkatnym szczytem szalowanym w jodetke. Elewacje boczne z
regularnie rozmieszczonymi oknami miedzy ktérymi w $cianach nawy wzmacniajace konstrukcje lisice.
Szalowanie $cian pionowych deskami z listwami na spoinach. Sygnaturka na kalenicy czworoboczna, ze
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sptywami wolutowymi w narozach, zwiehczona czteropotaciowym hetmem, iglicg i krzyzem.
Dzwonnica

Jest to obiekt na planie kwadratu, podpiwniczony. Bryta obiektu sktadajaca sie zdwdch czesci - korpusu
parteru z dachem czterospadowym i wezszej czesci w ktorej niegdys znajdowat sie dzwon, przekrytej dachem
namiotowym z iglica i krzyzem.

W przyziemiu podmuréwka z kamienia famanego, powyzej korpus gtéwny szalowany deskami w uktadzie
pionowym z listwami na spoinach. Na elewacji frontowej na osi wejscie przez prostokatny otwér drzwiowy, obok
ktorego znajduje sie niewielkie okno. Na pozostatych elewacjach okna przesuniete wzgledem osi elewacji . W
czesci, gdzie pierwotnie wisiat dzwon po dwa przezrocza szczelinowe.

Na wysokim parterze po schodkach wchodzi sie do przedsionka z wejsciem do pomieszczenia
gospodarczego z dwoma oknami oraz zejsciem do podpiwniczenia drabing. W piwnicy pomieszczenia

nieuzytkowe, stuzgce za zaplecze budowy.
e Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka

Przegroda

Materiat

Kolor

Sciana zewnetrzna

Kosciét — szaldwka drewniana w
uktadzie pionowym

Brazowy - $wierk

Dzwonnica - szaléwka drewniana
w ukfadzie pionowym

Szarosci — surowe drewno

Kontener - ptyta warstwowa

RAL 9006

orynnowanie

Cokot Kosciot — kamien na zaprawie | Kamien polny
cementowej
Dzwonnica - kamien na zaprawie | Kamien polny
cementowej
Kontener - beton Szarosc

Dach Kosciot — blacha na ragbek Grafit
Dzwonnica - gont Szarosci — surowe drewno
Kontener - blacha trapezowa RAL 7016

Obrébka blacharska i | Kosciét - blacha Grafit

Dzwonnica

Szarosci — surowe drewno

Kontener - brak

Podbitka

Kosciodt - brak

Dzwonnica - brak

Kontener - brak

Okna

Koscidt - drewniane

Jasny braz i szarosci

Dzwonnica — drewniane

Szarosci — surowe drewno

Kontener - brak

Drzwi

Kosciot - Drewniane

Mahon i jasny braz

Dzwonnica - drewniane

Szarosci — surowe drewno

Kontener - stal

RAL 7016
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e Sposéb dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczeg6lnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw.
o Nie dotyczy
2.4. Charakterystyczne parametry obiektu

Nazwa Wartos¢ Wartos¢ dopuszczalna

Powierzchnia zabudowy wg | Kosciét - 246,84 m2 -
PN-ISO 9836

Dzwonnica - 33,87 m2 -

Kontener — 17,05 m2 -

Powierzchnia uzytkowa wg | Kosciét-231,07 m?

PN-ISO 9836
Dzwonnica - 45,34m? -
Kontener - nie dotyczy (budowla w
catosci wypetniona urzadzeniami),
Wysokos¢ kalenicy Kosciét - 16,80 m -

Dzwonnica-9,425m -

Kontener - 2,90 m

Szerokos¢ elewacji frontowej | Kosciét-11,91m -

Dzwonnica - 5,54 m -

Kontener - 3,10 m

Dtugos¢ Kosciot — 23,25 m -

Dzwonnica - 5.50 m -

Kontener - 5,50 m

Wysokos¢ elewacji frontowej | Kosciot—8,10 m -
do wysokosci linii okapu od
Sredniego poziomu terenu
przed gtbwnym wejsciem do
budynku

Dzwonnica-5,12 m -

Kontener - 2,90 m

llos¢ kondygnacji | 1 (wszystkie obiekty) -
nadziemnych

llos¢ kondygnacji | Kosciot -0 -
podziemnych

Dzwonnica - 1

Kontener -0

Poziom posadowienia od | Kosciét 0,5-0,6 m -
otaczajacego terenu

Dzwonnica- 1,32 m -

Kontener 0,19 m

Kat nachylenia gtéwnych | Kosciéot - dach dwuspadowy o | -
potaci dachowych nachyleniu 43°
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Dzwonnica - dach czterospadowy o | -
nachyleniu 33° i namiotowy o
nachyleniu 44°

Kontener - 0°

Orientacja gtéwnej kalenicy Kosciot - prostopadta -

Dzwonnica - brak kalenicy -

Kontener - brak kalenicy

Kubatura Kosciot — 2574,05 m3 -
Dzwonnica - 285,97 m? -
Kontener - 100,59 m?
Rodzaj zabudowy Zabudowa ustugowa sakralna Zabudowa ustugowa

sakralna

2.5, Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
e Nie dotyczy

2.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

e Liczba lokali mieszkalnych -0
Liczba lokali uzytkowych -1

2.7. Sposob dostosowania do potrzeb os6b niepetnosprawnych i starszych

Bez zmian

2.8. Parametry techniczne obiektu budowlanego

a)

b)

c)

d)

e)

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody; ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzania $ciekow i wod

opadowych

* Brak zapotrzebowania na wode do celéw bytowych i gospodarczych

* Odprowadzenie wod opadowych - projektowang instalacja w ramach istniejacego
przytacza. Nie wystepuje tu zmiana kierunku odptywu wody opadowej, a tym bardziej
odprowadzenie wody ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie przewiduje sie obecnosci zanieczyszczen gazowych.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

*  Woytwarzajacy odpady jest zobowigzany do prowadzenia ich ilosciowej i jakosciowej
ewidencji, zgodnie z przyjeta klasyfikacjg odpaddw, oraz listg odpaddw niebezpiecznych.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

* Budynek kosciota oraz dzwonnicy wraz z wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emitujg szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych
srodkow zaradczych

* Obiekty nie emitujg drgan ani promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego i
innych zaktécen

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan

* Naterenie inwestycji wystepuja zadrzewienia i zakrzaczenia w zaplanowanej kompozycji, na
ktéra sktada sie wieloletni starodrzew i rozlegte krzewy- nie przewiduje sie ich wycinki,
ingerencji ani nasadzen zamiennych.
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2.9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature

Brak ogrzewania

2.10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
a) Ogrzewanie

Budynek kosciota i dzwonnica nie sg wyposazone w ogrzewanie.
W kontenerze znajdowac sie bedzie elektryczny zestaw grzewczy utrzymujacy temperature
na poziomie +70C

b) Woda do celéw gospodarczych

Brak zapotrzebowania na wode do celéw bytowych i gospodarczych w budynku kosciofa i
dzwonnicy.

c¢) Wentylacja

W budynku kosciota i dzwonnicy wentylacja naturalna.
W kontenerze pompowni wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

d) Energia elektryczna

= Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Projekt przewiduje zasilanie elektryczne dla urzadzen technologicznych mgty wodne;j.
Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ sposob zasilania, przekroje i ilosci zyt oraz
rodzajezabezpieczen z dostawcg poszczegdlnych urzadzen.

* Prowadzenie okablowania

Kable prowadzi¢ natynkowo w rurkach i listwach elektroinstalacyjnych. W budynku
Swiatyni listwy i rurki prowadzi¢ w najmniej inwazyjny sposob i malowac je na kolor zgodny
z istniejgcym wykonczeniem budynku. W miejscach widocznych nie stosowaé puszek
taczeniowych. Wszystkie zastosowane przewody i kable beda posiadaty oznakowanie
fabryczne izolacji zyt zgodnie z PN. Napiecie znamionowe izolacji przewoddéw 750V.

Zasilanie urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej projektowane kablami
ognioodpornymi prowadzone bedzie osobnymi trasami wzdtuz gtéwnych tras
elektrycznych. Mocowanie okablowania za pomoca uchwytéw o odpornosci ogniowej
wymaganej dla kabla, wiazki okablowania za pomoca obejm zatrzaskowych, pojedyncze
kable za pomocg uchwytéw lub obejm ognioodpornych
= Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja robocza przewodéw i
urzadzen oraz zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych przez zamykanie i
zabezpieczenie szaf. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytaczenie zasilania (w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na
przewodzacych obudowach lub ostonach) z zastosowaniem:

X wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych,

X wytacznikéw nadpradowych.

Wykorzystane jako srodek samoczynnego wylaczenia, wytaczniki ochronne
réznicowopragdowe na prad do 30mA spetniajg jednoczesnie role dodatkowego srodka
ochrony przed dotykiem bezposrednim.

* Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych

W plycie fundamentowej pod kontener z pompownig nalezy wykona¢ instalacje
uziemiajaca. Instalacje nalezy wykona¢ z bednarki FeZn 50x4 uktadanej w warstwie
zbrojenia ptyty fundamentowej. Z ptyty fundamentowej nalezy wyprowadzi¢ dwa wasy
uziemiajace:
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Na potrzeby podtaczenia kontenera do instalacji odgromowej — w tym celu nalezy
pofaczy¢ metalowg obudowe kontenera do instalacji uziemiajacej — potaczenie wykonac
poprzez ztacze kontrolne

Na potrzeby potaczen wyréwnawczych w budynku pompowni - nalezy wyprowadzi¢
was instalacji uziemiajacej, a nastepnie z zastosowaniem linki miedzianej wprowadzi¢
przewdd do wnetrze kontenera — do miejsca instalacji szyny uziemiajacej,
= Polaczenia wyrownawcze

Wszystkie metalowe elementy instalacji normalnie nie bedace pod napieciem, jak
metalowe rury czy urzadzenia technologiczne, beda podtaczone do systemu potaczen
wyréwnawczych bezposrednio lub  kablem/przewodem zgodnie z przepisami
normatywnymi.
= Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Urzadzenie wykonawcze (element roztaczajacy) przeciwpozarowego wytacznika pradu
powinno by¢ zlokalizowane w ztaczu kablowym a urzadzenie uruchamiajace (przycisk
sterujacy) przeciwpozarowego wytacznika pradu powinno by¢ zlokalizowane w poblizu
gtéwnego wejscia (dostepu dla ekip ratowniczych) oraz odpowiednio oznakowane znakiem
zgodnym z Polskg Norma.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu sktada sie:

X z elementu roztgczajacego (z wyzwalaczem wzrostowym lub podnapieciowym),

X z uktadu zasilajacego sygnalizujgcego uszkodzenie i potwierdzajacego roziaczenie
napiecia,

X z przycisku sterujacego.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest wyrobem budowalnym i powinien posiadac krajowa
ocene techniczng, certyfikat statosci uzytkowych i krajowag deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowej budynek bedzie wyposazony w
przeciwpozarowy wytacznik pradu w ztgczu ZK-PWP z przyciskiem wyzwalajacym przy
gtéwnym wejsciu do budynku przy zakrystii. Usytuowanie przeciwpozarowego wytacznika
pradu w budynku i przycisku wyzwalajacego zostanie oznakowane.

Sprzed gtéwnego wytacznika pradu projektuje sie wykonac zasilanie do:

- kontenera pompowni

- centrali SSP

* Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych

Ochrona przed skutkami przepiec¢ atmosferycznych i tgczeniowych zapewniona zostanie
przez zastosowanie ogranicznikow przepiec. W zigczu ZK PWP projektuje sie ogranicznik
przepiec typul kombinowanego.
= Instalacja SSP

System sygnalizacji pozaru stanowi podstawowy element kompleksowego wyposazenia
obiektu w systemy bezpieczenstwa pozarowego umozliwiajace: wykrycie pozaruy,
wydzielenie zagrozonej pozarem strefy, przekazanie informacji o zagrozeniu do Paristwowej
Strazy Pozarnej i ewakuacje ludzi z obiektu.

e) Kanalizacja

Brak

f) Mgla wodna

Dysze:

Stosuje sie nastepujace typy dysz:

- APS 32-45A, dysza otwarta, minimalne cisnienie na dyszy: 5 bar

- OH-VSO, model wiszacy, minimalne cisnienie na dyszy: 8, 0 bar, zamputka

Wszystkie dysze nalezy stosowa¢ i montowac zgodnie z wymogami producenta. Karty
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katalogowe dysz zatgczono do projektu. Maksymalne dopuszczone cisnienie na dyszach: 16
bar.

*  Rury:
Nalezy zastosowac rury:
- na czesci suchej - ze stali nierdzewnej, typ 1.4401, taczenie: na szybkoztaczki, ztaczki
zaciskowe lub kotnierze,
- na czesci mokrej — rury stalowe ocynkowane dwustronne, wewnatrz i na zewnatrz, taczenie
na: gwint, szybkoztgczki, ztaczki zaciskowe lub kotnierze,
- przewdd w ziemi - rury zeliwne faczone na potaczenia kielichowe; lub: rury plastikowe PE,
PN16, faczone na zgrzewanie; lub: rury stalowe zabezpieczone tasma denso podwadjnie w
oplocie z zaktadka.

* Zawiesia:
Nalezy stosowa¢ zawiesia bez podktadek gumowych, dopuszczone do stosowania na
instalacjach przeciwpozarowych, np. do instalacji tryskaczowej, lub z uwagi na specyfike
obiektu — na dopuszczenia indywidualne lub testy indywidualne. Stosowanie zawiesi —
zgodnie z zaleceniami producenta.

* Zawiesia:
Zestaw pompowy zlokalizowany bedzie w dedykowanym kontenerze.
Wymagania dla kontenera:
- ptyta fundamentowa na obciazenie 6 ton,
- wymiary: 5,5m x 3,1m x 2,8m (wysokos¢) — wymiary zewnetrzne,
- zasilenie w energie elektryczng - 10 kW
- wykonanie w klasie El 60,
- ogrzewanie, temperatura stale wynoszaca powyzej + 70C
- oswietlenie,
- wentylacja nawiewno-wywiewna,
- wyrzut spalin,
- wykonanie w kolorze RAL 9006 lub RAL 7016, inny kolor — na zaméwienie,
- odwodnienie wpustem DN50 - nalezy uwzgledni¢ lokalizacje odptywu w ptycie
fundamentowe;.
- jest mozliwos¢ zastosowania systemu alarmowego w przypadku nieuprawnionego
otwarcia drzwi.

2.11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

a) Akty prawne stanowiace podstawe opracowania:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 roku w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowalnego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

b) Charakterystyka pozarowa budynku
e Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji
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Powierzchnia zabudowy:

- Kosciot - 246,84 m2

- Dzwonnica -33,87 m2

- Kontener -17,05 m2
Wysokosc:

- Kosciot -16,80 m

- Dzwonnica -9425m

- Kontener -29m

Liczba kondygnacji:
- nadziemnych (wszystkie obiekty) -1
- podziemnych

- Kosciot -0
- Dzwonnica -1
- Kontener -0
Grupa wysokosci:
- Kosciot - SW (Sredniowysoki)
- Dzwonnica - N (niski)
- Kontener - N (niski)
Powierzchnia wewnetrzna:
- Koscioét - 240,05 m2
- Dzwonnica -52,82 m2
- Kontener -15,37 m2
Powierzchnia uzytkowa:
- Kosciot -231,07 m2
- Dzwonnica -45,34 m2
- Kontener - Nie dotyczy (budowla z wyposazeniem technicznym)
Kubatura brutto:
- Kosciot -2574,05 m3
- Dzwonnica - 285,97 m3
- Kontener -41,49

Zamierzenie projektowe: WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POZARU ORAZ GASZENIA MGtA WODNA W
KOSCIELE FILIALNYM PW. NARODZENIA NMP W CIBORACH KOtACZKACH

¢) Charakterystyka zagrozenia pozarowego
e Parametry pozarowe wybranych materialéw palnych

W obiektach kosciota i dzwonnicy nie przewiduje sie magazynowania lub przerobu materiatéw
niebezpiecznych pozarowo definiowanych w § 2 ust. 1 pkt.1 [5].
W kontenerze wystepowac bedzie zbiornik na paliwo (rope) o poj. 250 m2

o Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, kategoria zagrozenia

ludzi

- Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania kosciét i dzwonnica (jako skladowe tego samego

zatozenia) zaliczane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
- Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania, kontener zalicza sie do klasy odpornosci
pozarowej PM 500<Q<1000 Mj/m2

e Przewidywana maksymalna ilos¢ 0s6b mogacych przebywaé¢ w budynku
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- Przewidywana liczba oséb mogacych jednoczesnie przebywa¢ w przedmiotowym budynku kosciofa nie
przekracza 50 oséb.

e Pomieszczenia w ktorych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz

W budynkach nie wystepuja pomieszczenie dla ktérych wymagane jest otwieranie sie drzwi na zewnatrz
pomieszczenia.

d) Podzial na strefy pozarowe
o Wielkosci stref pozarowych

-W budynku kosciota i dzwonnicy wystepuje nastepujgca strefa pozarowa - ZLI o pow. 292,87 m2 przy
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego i kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1 do 5000 m2 - bez zmian.

- Kontener stanowi strefe pozarowa PM 500<Q<1000 MJ/m2 o pow. 15,37 m2. Dopuszczalna wielkos¢ strefy
pozarowej wynosi 15 000 m2

e Oddzielenia przeciwpozarowe

Cato$¢ kontenera wykonana jest w klasie EI60

e Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W kontenerze pompowni wystepowac bedzie zbiornik paliwa o pojemnosci 250 I.

n

> Q,-G)

Qq :
gdzie:
Qd - gestos¢ obciazenia ogniowego pompowni, w [MJ/m2],
n - liczba materiatéw palnych zgromadzonych w pompowni, - 250 [l],
F — powierzchnia rzutu poziomego, 15,37 [m2],
Gi - masa poszczegdlnych materiatéw palnych zgromadzonych w pompowni, 2501*0,83 kg/l =207,5
(kal,
Qci - ciepto spalania poszczegdlnych materiatéw palnych zgromadzonych w pompowni, w [MJ/kg], dla
ropy przyjeto wartos¢ Qc=41 MJ/kg.
Qd=(41 MJ/kg*207,5 kg/1)15,37 m2= 553 MJ/m2

e) Klasa odpornosci pozarowej obiektu, klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budynku
¢ Klasa odpornosci ogniowej

Element budynku Klasa
odpornosci
ogniowej D

gtéwna konstrukcja nosna R 30

Stropy na nad czescig ZL REI 30

Stropy na strefg pozarowa PM REI 60
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Element budynku Klasa
odpornosci
ogniowej D
$ciany zewnetrzne w pasie miedzy- kondygnacyjnym o EI 30
wysokosci co najmniej 0,8 m

E 30

$ciana zewnetrzne (na powierzchni
>65 %)

Sciany wewnetrzne -

konstrukcja dachu -

przekrycie dachu -

Strop oddzielenie przeciwpozarowego ZL REI 30

Klasa odpornosci ogniowej schodéw R30

Strop pod wentylatornia REI 60

$ciany wewnetrzne stanowigce oddzielenie ppoz. REI 60

Drzwi miedzy strefami pozarowymi oraz drzwi EI 30

przedsionka ppoz.

Obudowa drég ewakuacyjnych El 15
R —nos$nos¢ ogniowa (w minutach),

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach),

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach).

Dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego o minimalnej wysokosci 0,8 m wraz
z potgczeniem ze stropem,

wymaganie nie dotyczy naswietli dachowych, sSwietlikéw, lukarn i okien pofaciowych, jesli otwory
w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczy takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryterium odpornosci ogniowej dla stropu.

dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30.

Zabezpieczenie poszczegolnych elementéw nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
¢ Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku
Wszystkie elementy kosciota i dzwonnicy procz pokrycia dachowego i podmuréwki rozprzestrzeniajace
ogien.
Kontener w catosci NRO
¢ Klasa odpornosci ogniowej przepustéw w pomieszczeniach zamknietych

Nie projektuje sie pomieszczer zamknietych

e Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, wystepowanie
materialéw wybuchowych

W kosciele i dzwonnicy nie przewiduje sie wystepowania materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe, w zwigzku z czym nie istnieje koniecznos¢ dokonywania oceny zagrozenia wybuchem. Brak
pomieszczen zagrozenia wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem.
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Ze wzgledu na pojemnos¢ zbiornika w kontenerze klasyfikuje sie go do kategorii zagrozen MW1 -
przechowywanie materiatéw ADR 3 — materiaty ciekte palne. Zasadnicze zagrozenie stanowi reakcja ropy z
silnymi utleniaczami generujaca zapton oraz nieszczelnos¢ zbiornika. W obiekcie nie uzywa sie silnych
utleniaczy oraz stosuje sie prefabrykowane zbiorniki wieloptaszczowe. W ramach zabezpieczenia stosuje sie
lekka konstrukcje przekrycia, ktéra w wypadku ewentualnego wybuchu stanowi ujscie dla fali uderzeniowej.

- Nie wyznacza sie strefy zagrozenia wybuchem mieszanin palnych z powietrzem- zagrozenie nie
wystepuje

f) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowanie ich w inny sposob z uwzglednieniem liczby i
stanu oséb przebywajacych w obiekcie
e Przejscia ewakuacyjne
Dopuszczalna diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefach ZL z pomieszczen na pobyt ludzi wynosi maksymalnie
40 m, przechodzace przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.
Wymagana szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w budynku wynosi co najmniej 0,9 m.
- bez zmian

o Dojscia ewakuacyjne
Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych strefie ZL | wynosi maksymalnie 30 m przy jednym dojsciu. W
obiektach nie wystepuja dojscia ewakuacyjne.

e Poziome drogi ewakuacyjne
Brak

e Klatki schodowe
Brak

e Wyjscia ewakuacyjne
- W budynku kosciota i dzwonnicy wszystkie drzwi wewnetrzne i zewnetrzne, stanowigce wyjscie ewakuacyjne
posiadaja normatywne swiatto przejscia.

g) Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczehastwu pozarowemu
wraz z zakresem i celem ich zastosowania
e Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu przeznaczony dla jednostek ochrony przeciwpozarowej odcinajacy doptyw
pradu do catego budynku tj. obu stref pozarowych nalezy zastosowa¢ do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. tacznik
(przycisk) nalezy potaczy¢ z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu kablem PH90.

Budynek kosciota wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

¢ Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

- Budynek kosciota jako strefa ZLI o pow. ponad 200 m2 budynku $redniowysokiego wymaga zaopatrzenia w
wewnetrzng instalacje hydrantéw. Jako rozwigzanie zamienne stosuje sie
Wyposazenie obiektu w urzadzenia mgty wodne;j.

e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Budynek kosciota ani dzwonnicy nie wymagaja zastosowania o$wietlenia ewakuacyjnego.
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e Urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamianie samoczynnie z systemu wykrywania dymu
Budynki nie wymagajg oddymiania.

2.12. Uwagi koncowe

a) Wszystkie roboty na budowie wykonac i prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie
z warunkami technicznymi.

b) Oprécz informacji zawartych w niniejszym opisie obowiazuja uwagi i wyjasnienia
w czesci graficznej niniejszego projektu.

¢} Projekt budowlany spetnia warunki techniczne okreslone w Prawie Budowlanym.
Ustala sie, ze okres budowy bedzie trwat dtuzej niz 30 dni roboczych (art.21a, ust.1i 1a Ustawy z
dn. 7 lipca 1994r. -Prawo Budowlane). W zwigzku z czym bedzie cigzy¢ na kierowniku budowy
opracowanie planu,BIOZ", zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r (Dz. uU. Nr 151
z dnia 17 wrzesnia 2002r. W planie ,BIOZ" nalezy uwzgledni¢ nastepujace zagadnienia:

* praca nawysokosciach,
* praca przy wykopach,
* warunki higieniczno-sanitarne na budowie,

d) Jednoczesnie zgodnie z art. 41 i 42 zobowigzuje sie inwestora przed rozpoczeciem robot
budowlanych ustali¢ kierownika budowy i powiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzor autorski, dotagczajac na pismie oswiadczenie o zamierzonym
terminie rozpoczecia rob6t budowlanych.

e) Wszystkie wymiary i rozwiqzania sprawdzié¢ w naturze przed przystqpieniem do prac

3. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energieg i ciepto
Nie dotyczy — obiekt zabytkowy, brak ogrzewania
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Zalaczniki

Projekt:
WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POZARU ORAZ GASZENIA MGtA WODNA W

KOSCIELE FILIALNYM PW. NARODZENIA NMP W CIBORACH KOLACZKACH
dz. nrew. 11/3 i 11/2, jednostka ewidencyjna 200215 2 Zawady, obreb 0003

Kategoria budynku:
Kategoria X - budynki kultu religijnego

Inwestor:
Parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pariskiego, ul. Tadeusza Kosciuszki 7, 16-075 Zawady
Branza Autor Uprawnienia
ARCHITEKTURA Architekt: mgr inz. arch. Michat Uprawnienia do projektowania bez ograniczerh w
Wojno specjalnosci architektonicznej.

Numer uprawnien 27/PDOKK/2016

KONSTRUKCJA Konstruktor: mgr inz. Stefan Wojno | Uprawnienia do projektowania w ograniczonym
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosci realizacji poszczegdélnych
elementéw
Inwestor:
Parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Panskiego, ul. Tadeusza Kosciuszki 7, 16-075 Zawady

Przedmiotem opracowania jest:
WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POZARU ORAZ GASZENIA MGtA WODNA W KOSCIELE FILIALNYM
PW. NARODZENIA NMP W CIBORACH KOLACZKACH

Nazwa Wartos¢ Wartos¢ dopuszczalna

Powierzchnia zabudowy wg | Kosciét - 246,84 m2 -
PN-ISO 9836

Dzwonnica - 33,87 m2 -

Powierzchnia uzytkowa wg | Kosciét-231,07 m?
PN-ISO 9836

Dzwonnica - 45,34m? -

Wysokos¢ kalenicy Kosciét - 16,80 m -

Dzwonnica-9,425m -

Szerokos¢ elewacji frontowej | Kosciét-11,91 m -

Dzwonnica - 5,54 m -

Dtugos¢ budynku Kosciét - 23,25 m -

Dzwonnica - 5.50 m -

Wysokos¢ elewacji frontowej | Kosciét-8,10 m -
do wysokosci linii okapu od
Sredniego poziomu terenu
przed gtbwnym wejsciem do
budynku

Dzwonnica-5,12 m -

llos¢ kondygnacji | 1 (wszystkie obiekty) -
nadziemnych

llos¢ kondygnacji | Kosciot -0 -
podziemnych

Dzwonnica - 1

Poziom posadowienia od | Kosciét 0,5-0,6 m -
otaczajacego terenu

Dzwonnica- 1,32 m -

Kat nachylenia gtéwnych | Kosciéot - dach dwuspadowy o | -
potaci dachowych nachyleniu 43°

Dzwonnica — dach czterospadowy o | -
nachyleniu 33° i namiotowy o
nachyleniu 44°

Orientacja gtéwnej kalenicy Kosciot - prostopadta -

Dzwonnica - brak kalenicy -

Kubatura Koscidt — 2574,05 m3 -
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Dzwonnica - 285,97 m?

Rodzaj zabudowy

Zabudowa ustugowa sakralna

Zabudowa
sakralna

ustugowa

Przy realizacji w/w inwestycji wystepuja roboty : ziemne, ciesielskie, betoniarskie, zbrojarskie, instalacyjne,

montazowe

Roboty prowadzone bedg wg nastepujacej kolejnosci:

* roboty ziemne
* roboty ciesielskie

* roboty zbrojarskie

* roboty betoniarskie
* roboty instalacyjne
* roboty montazowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw

W chwili obecnej teren opracowania - dz. nrew. 11/3i 11/2, jednostka ewidencyjna 200215_2 Zawady,
obreb 0003 zabudowany jest przedmiotowym budynkiem kosciota wraz z dzwonnicg oraz studnia.
Bezposrednie otoczenie kosciota wydzielone ogrodzeniem kamiennym z drewnianymi przestami i

tralkami.

Kosciot posadowiony jest na ptaskim terenie otoczonym przez pola uprawne. Najblizsze zbudowania
znajduja sie w odlegtosci ok. 200 m. Zostat wzniesiony w sposéb orientowany wzgledem stron swiata.

Teren opracowania graniczy:

e 7 kazdej ze stron z polami uprawnymi lub zabudowa siedliskowa (bezposrednio przy
potaczeniu z drogq publiczna)

Na terenie opracowania wystepujq zadrzewienia w bezposrednim sgsiedztwie budynku, nie s
sklasyfikowane jako teren o przeznaczeniu lesnym. Nie planuje sie zmian w istniejagcym
zadrzewieniu ani zakrzaczeniu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

Takie elementy nie wystepuja .

4. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
a) Przy robotach na rusztowaniu i wysokosci / roboty ciesielskie i dekarskie moze wystapi¢ ryzyko

upadku pracownika .

b) Przy obstudze sprzetu o napedzie elektrycznym moze wystapi¢ porazenie pradem oraz zerwanie
sie tadunku z urzadzenia dzwigowego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych.

Bezposrednio przed przystgpieniem pracownikéw do wykonywania robot niebezpiecznych nalezy udzieli¢
doktadnego instruktazu zgodnie z planem bezpieczenstwa sporzadzonym przez kierownika budowy .
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym zwykonywania robot w strefach szczegé6lnego zagrozenia lub wich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii iinnych zagrozen.

a) Przez caty czas na budowie powinno przebywa¢ minimum 2 pracownikéw .
Budowa powinna by¢ wyposazona w telefon i apteczke pierwszej pomocy .
Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej i ubrania robocze.
b) Zgodnie aart21a Prawa budowlanego kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg. przepiséw
¢} Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
d) Na budowie wywiesi¢ tablice informacyjna i plan BIOZ.

PODSTAWOWE ZASADY BHP
PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH

* Roboty ziemne muszq by¢ prowadzone zgodnie z posiadanq dokumentacjq

*  Przed przystgpieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczyc przebieg instalacji podziemnych, a
szczegdlnie linii gazowych i elektrycznych.

* Roboty w bezposrednim sqsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzic¢ szczegdlnie ostroznie
i pod nadzorem kierownictwa robét.

» Teren na ktérym prowadzone sq roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajqce.

*  Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu.

*  Wykonywanie wykopdw przez podkopywanie jest zabronione.

*  Wykopy wqsko przestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie
scian.

» Zabezpieczenie wykopu powinno wystawa¢ minimum 15 c¢m ponad krawedZz wykopu w celu
zabezpieczenia przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotdéw.

* Schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopéw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

*  Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowanq do
uzytego sprzetu.

*  Wprzypadkach koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy je
bezwzglednie wytqczyc.

* Niedopuszczalne jest sktadowanie gruntéw w odlegfosci mniejszej od 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem
gruntu.

*  Gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostanq znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwal, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwfocznie
powiadomi¢ wtasciwe wtadze administracyjne oraz policje.

ZASADY BHP PRZY PRACACH NA RUSZTOWANIACH

*  Robotnicy zatrudnieni przy montazui demontazu rusztowar powinni mie¢ zatozone pasy ochronne,
ktdre w czasie pracy muszq by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

* Nie wolno montowaé, ani rozbiera¢ rusztowarn o zmroku, bez sztucznego oswietlenia
zapewniajqcego dobrq widocznosc, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i
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silnego wiatru o predkosci 10 m/s.

* Do budowy rusztowar nie wolno uzywac drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych.

*  Podtuznice rusztowan stojakowych powinny by¢ umocowane do stojakéw i mogq by¢ sztukowane
tylko na stojakach. Nie mogq one pracowac jako wsporniki.

» Deski pomostowe muszq opierac sie na co najmniej 3 lezniach, a sztukowanie ich jest tylko
dozwolone na lezniach. Drabiny rusztowan drabinowych nalezy tak ustawic¢, aby obie nogi
spoczywaty na wspdlnej podktadce z grubej deski.

* Przy rusztowaniach wiszqcych zabrania sie umocowywad wysuwnice jedynie za pomocq
zaklinowania. tqczenie dwéch rusztowan wiszqcych za pomocq tzw. mostka i uzywania drabin lub
koztéw na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi by¢ zabezpieczone przed
wahaniami.

* W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac potqczenn weztowych przez wktadanie
kawatkdw stalki czy drewna miedzy rure a jarzmo tqcznika. Rusztowania mogq by¢ oddawane do
uzytku po przyjeciu protokdlarnym stwierdzajqcym zgodnos¢ montazu z projektem i z warunkami
technicznymi.

* Nalezy dokonywac starannych ogledzin stanu rusztowan po dtuzszej przerwie w robotach, po kazdej
burzy, wichurze, ulewie lub sniezycy. Nie wolno pozostawiac na rusztowaniach materiatéw lub
narzedzi na noc, na dni swiqteczne lub na czas dtuzszych przerw w robotach.

Snieg z rusztowari powinno sie usuwa¢ nawet wtedy, gdy nie uzywa sie ich, a to ze wzgledu na
dodatkowe obcigzenie, gnicie drewna, rdzewienie gwoZdzi i elementéw stalowych. Zabrania sie
zrzucania elementéw rusztowan przy rozbiérce. Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢
wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.

*  Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT BETONIARSKICH

* O bezpieczenstwie przy pracach betonowych decyduje:

*  petna sprawnosc sprzetu, wiasciwe podtqczenie do sieci elektrycznej,
* pouczenie o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,
»  powierzenie obstugi sprzetu wykwalifikowanemu pracownikowi.

*  Przed rozpoczeciem betonowania nalezy doktadnie sprawdzi¢ deskowania, w ktérych ma by¢
uktadany beton. Przy odbiorze deskowania nalezy zwrdcic szczegbéIng uwage na ich wytrzymatos¢ i
statecznos¢, aby mogty bezpiecznie przeniesc ciezar lub parcie masy betonowej.

* W przypadku mieszania mieszanki betonowej w betoniarkach woli spadowych nalezy szczegéing
uwage zwrdci¢ na zabezpieczenie kosza zsypowego betoniarki ze wzgledu na stosunkowo czeste
przypadki zrywania sie liny podnoszqcej kosz lub przypadkowe opuszczania sie kosza w dot.

W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac
nastepujqcych zasad bezpiecznego obchodzenia sie z pompq i wezami podajqcymi mieszanke
betonowgq:

* przepisy bezpieczeristwa pracy powinny by¢ wywieszone na widocznym miejscu przy
stanowisku obstugi,

* do obstugi pomp moze by¢ dopuszczony operator, ktéry ma odpowiednie do tego uprawnienia,

*  zawdr bezpieczeristwa pompy powinien by¢ uregulowany fabrycznie, a cisnienie dopuszczalne
w pompie nie powinno by¢ wieksze od tego, jakie mogq przenies¢ weze,

* instalacja elektryczna powinna by¢ podtqczona do pompy przez uprawnionego elektryka,

*  wgzZ podajqcy mieszanke betonowq powinien by¢ umocowany do elementéw konstrukcyjnych
budowli.

*  Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze, buty
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o podeszwie gumowej lub skérzanej, hetmy ochronne i pasu bezpieczeristwa.

Do przenoszenia narzedzi ciesielskich i gwoZdzi nalezy uzywac skrzynek drewnianych z uchwytami.
Niedopuszczalne jest noszenie gwozdzi w kieszeniach, przy upadku sq one czesto przyczynq
powaznych skaleczen. Wiekszos¢ wypadkéw przy wykonywaniu robét ciesielskich zdarza sie przy
pracy na wysokosci, przy pracy pitq tarczowq recznq lub statq oraz przy impregnacji drewna.

ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT CIESIELSKICH NA WYSOKOSCI

Nalezy kierowac do pracy tylko tych ciesli, ktérzy majq wtasciwy stan zdrowia, potwierdzony
badaniem lekarskim.

Nalezy stosowac pasy bezpieczeristwa, a gdy stosowanie pasow jest niemoZliwe, rozwieszac siatki
ochronne lub wykonywac dodatkowe pomosty ponizej stanowisk pracy ciesli.

Nalezy zabezpiecza¢ pomosty robocze barierami chronigcymi robotnikéw przed upadkiem z
wysokosci.

Nalezy na pomostach wykonywac tylko czynnosci zwiqzane z montazem konstrukdji ciesielskiej.
Opusci¢ pomost roboczy w czasie dtuzszej przerwy w pracy.

ZASADY BHP PRZY OBStUGIWANIU PILt TARCZOWYCH

Pity tarczowe state i reczne moze obstugiwac tylko pracownik odpowiednio przeszkolony.
Przed przystqpieniem do pracy pitq tarczowq nalezy sprawdzic:

* uziemienie silnika i doprowadzenie prqdu,

* stan srubinakretek,

* prawidtowos¢ zatozenia i sprawnos¢ oston,

* prawidtowos¢ ustawienia klina

* stan smarowania.

W razie ztego funkcjonowania pity tarczowej prace nalezy przerwac i pite zgtosi¢ do przeglqdu.

Kierownik budowy zobowiqgzany jest umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz

informacje zawierajgcq dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

Sporzqdzit:
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EST. 1994 UL. LIPOWA 30/209, NIP: 8952112153
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2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, przyjete schematy konstrukcyjne
i obciazenia
Strona 1

a) Zatozenia:
Strefa $niegowa: \%
Strefa wiatrowa: |
kat potaci dachowej: a tga sina cosa

b) Dane geometryczne

Rozpigtos¢ obliczeniowa lo 3100 [mm]

c) Obciazenie state na 1 m?
Wymiary elementow

waga
- wys[m] szer[m] dt[m] [kN]
Kontener 2,9 3.1 5.5 60

Obciazenie wiasnym cigzarem od pokrycia oraz innych elementow
- Rodzaj obcigzenia Wartosci charakterystyczne[kN/m 2] W spétczynnikiObliczg WartosciOblic|
L Kontener Gix | 3519 1,35(Gyq | 4,7507
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego Gy, wynosi
Gy = 3,519 [kN/m?]
d) Obciazenie zmienne na 1 m? potaci dachowej
Obciagzenie sniegiem
Wspotczynnik ksztattu dachu 0[]
Hi= 0,8
Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia sniegiem (IV strefa)
s= 1,6 [kN/m?]
W spotczynnik ekspozycji (dla terenu normalnego)
Ce= 1
W spotczynnik termiczny
C= 1
Warto$¢ charakterystyczna obciazenia $niegiem wynosi
S=p;Ce Crsi= 1,280 [kN/m?]
Wartos¢ obliczeniowa obcigzenia $niegoem wynosi:
s4=s";==0,96-1,5= 1,92 [kN/m?]
1.5 Oddziatywanie wiatru
Zatozenia:
Obciazenie wiatrem wg strefy | na terenie kategorii 11
Wysokos¢ budynku: H 2,900 [m]
Szerokos¢ budynku d= 3,1 [m]
Szerokos¢ budynku z okapami B= 3,1 [m]
Diugos$¢ budynku b 5,5 [m]
Diugos¢ budynku z okapami L= 5,5 [m]
1.6 Cisnienie wiatru We dziatajace na powierzchnie zewnetrzne konstukeji (potaci dachowych)
We=0q(2ze) Cpe=
1.7 Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci q,(z) na wysokosci z
9p(2)=Ce(2) qp=
Wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru gy,

Vb=Cair"Cseason’Vb,0 Vbo 22 [m/s]
Cair 1
cseason 1
Vpo dla terenu kat. II, strefy wiatrowej | Vbo 22 [m/s]
=112V b 0,30 [kN/m?]
P 1,25 [kg/m?
Ustalenie wspotczynnika ekspozycji Cq(2)
dla terenu Il kategorii, dla z=h= z 2,900 [m] )
C.(2)=2,3:(16,044/10)°%= Ce 1,709 [kN/m?]
Wartos¢ charakterystyczna szczytowa ci$nienia predkosci q,(z)
Ap(2)=Ce(2) qp= a(2) 0,517 [kN/m?]
Okreslenie wspdtczynnika ci$nienia zewnetrznego ¢, dla dachu
1.8 Dach ptaski
H 2,900 [m]
h= 2,900 [m]
L= 5,5 [m]
b 5,5 [m]
B= 3.1 [m]
d= 3.1 [m]
e=b e= 5,50

2h>b wiec przyjeto mniejsze z dwéch

Strona 1
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Strona 2
Ustalono wspdtczynnik cisnienia C,, 1o dla kazdego pola dla pochylenia ol
| wariant Il wariant
POLE Cre POLE |Cp.
B -2 F 0
G -1,2 G 0
H -0,7 H 0
| -0,6 | -0,6
J 0,2 J -0,6

Cisnienie wiatru We dziatajace na powierzchnie zewnetrzne konstrukcji jako $rednie dziatajaceNa pota¢ dachowa nawietr:
Wariant |
Cisénienie dla strony nawietrznej

C'e s=[Cr-€/10-e/4-2+Cg-e/10-(b-2e/4)+Cyy (d/2-e/10)-b)/(0,5d*b)= -9 / 8,53
Cloessr -1,0194

Cisnienie dla strony zawietrznej

C’pe.s=[CJ-€/10-b+Cl-(d/2-e/10)-b]/(0,5d*b)= (0+0)/585

Che.sr 0

Wariant lIF 35=-0,5, G30=-0,5, H30=-0,2, I3,=-0,4, J3,=-0,5,
Cisnienie dla strony nawietrznej

C'e s=[Cr-€/10-e/4-2+Cg-e/10-(b-26/4)+Cyy (d/2-e/10)-b)/(0,5d*b)= 0 / 8,53
Cleeisi 0
Cisnienie dla strony zawietrznej
C?pe.s=[CJ-€/10-b+Cl-(d/2-e/10)-b]/(0,5d*b)= -5,1 / 8,53
Cliesr -0,6
Dla dalszej analizy przyjeto wspétczynnik cisnienia zewnetrznego c,,. dla potaci nawietrznej dachu
Cpe -1,0194
Wartos¢ charakterystyczna cisnienia wiatru W, dziatajgcego na powierzchnie zewngtrzne konstrukcjiDachu (potaci dachowej) wynos
Wk"=05(2)C"pe= -0,5269 [KN/m?]
Wartos¢ obliczeniowa cisnienia wiatru W 4 wynosi
Wdii=WyYa2= -0,7904 [kN/m?]
W arto$écharakterystyczna cisnienia wiatru W wynosi
W= (2) = o [Hm.]
Wartos¢ obliczeniowa cisnienia wiatru W 4 wynosi
Wdi=WVa2= 0 [kN/m?]
W artos¢charakterystyczna cisnienia wiatru W, wynosi
Whi*=qy(2) Cpe= -0,3102 [kN/m?]
Wartos¢ obliczeniowa cisnienia wiatru W 4 wynosi
Wdi=WyYqo= -0,4652 [kN/m?]
Rozstaw modutu 1 [m]
Obciazenia zebrane:
Wiatr
Wk"=q,(2)-Ce= -0,5269|[kN/m]
Wi"=qy(2) CTpe= 0| [kN/m]
Wk;*=0p(2)-Cpe= -0,3102[kN/m]
Snieg
S=pi-Ce-Ct-sk= [3:280] ikn/m]
Stale
Glk= [3519]1knim]
Strona 2
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3. Ekspertyza techniczna obiektu

Nie dotyczy

4, Geotechniczne warunkiisposob posadowienia obiektu
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
/ Dz. U. 126 poz. 839 / stwierdzam, ze projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej - wystepuja tu proste warunki gruntowe w jednolitych warstwach.

W granicach posadowienia nie wystepujg grunty stabonosne. Grunt spetnia wymogi do posadowienia
projektowanej inwestycji bez koniecznosci jego wzmacniania.

Posadowienie budynku zaprojektowano w sposéb bezposredni na ptycie fundamentowej.
Posadowienie zaprojektowano na gtebokosci 0,15 m ponizej poziomu terenu - tj. ponizej poziomu
okreslonego dla Il strefa przemarzania gruntu na poduszce z podsypki piaskowej o gr. 30 cm
zageszczonej w 2 warstwach.

5. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

Fundament

e Plywa fundamentowa o wymiarach 3,1x5,5m oraz grubosci 15 cm, zelbetowa, wylewane z
betonu C20/25 (B25), zbrojona obustronnie siatka pretoéw ze stali Alll (B500S/B500SP) o srednicy
@10 co 20 cm z wiericem z 4x @10 strzemionami ze stali A0 (StOs) i Srednicy @6 co 20 cm.

Otulina 5 cm.
Fundamenty nalezy wykonywac¢ na warstwie piasku o gr. 30 cm zageszczanego w 2 warstwach.

Zalecane jest dodanie domieszki napowietrzajacej do betonu.

Izolacje
* przeciwwilgociowe:
» folia HDPE 0,2 mm pod ptytg

* cieplne:
*  brak

* paroizolacja
*  brak

* warstwa rozdzielcza
*  brak

* paroprzepuszczalna
e brak

* akustyczne - brak

6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia obiektu produkcyjnego lub ustugowego

Nie dotyczy — nie jest to obiekt ustugowy ani produkcyjny.

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

a) Wag. projektéw branzowych
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8. Sposdéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi
Nie dotyczy

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Nie dotyczy

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Kontener stanowi strefe pozarowag PM 500<Q<1000 MJ/m2 o pow. 15,37 m2. Dopuszczalna wielkos¢ strefy
pozarowej wynosi 15 000 m2. Wykonany jest w klasie odpornosci pozarowej,D”

11. Projektowana charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy - kosciot i dzwonnica sa obiektami zabytkowymi bez ogrzewania. Kontener nie jest budynkiem.

12. Zalaczniki (oswiadczenia, zaswiadczenia i uprawnienia)
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BlURU PRDJEK‘I’DWE Biuro Projektowe ARTECH Michat Wojno
ul. Moniuszki 19
18-300 Zambréw
tel. 692977702, e-mail artechmwojno@interia.pl
NIP: 7231629256; REGON: 200831090
A www.artechmwojno.com.pl

Oswiadczenie

< — —

Na podstawie art. 34 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

oswiadczam, ze projekt techniczny dla projektu pt.

WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POZARU ORAZ GASZENIA
MGtA WODNA W KOSCIELE FILIALNYM PW. NARODZENIA NMP

W CIBORACH KOtACZKACH
dz. nrew. 11/3 i 11/2, jednostka ewidencyjna 200215 2 Zawady, obreb 0003

Kategoria budynku:
Kategoria X - budynki kultu religijnego

Inwestor:
Parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pariskiego, ul. Tadeusza Kosciuszki 7, 16-075 Zawady

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Autor Podpis
ARCHITEKTURA | Projektant: mgr inz. arch. Michat Wojno - upr. projekt. 27/PDOKK/2016 do projektowania bez
architekt ograniczen w specjalnosci architektonicznej
KONSTRUKCJA |Projektant: mgr inz. Stefan Wojno - upr. projekt. tom 43/86 do projektowania w
konstruktor ograniczonym zakresie w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Wojno
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27 /PDOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0454.

Cztonek czynny od: 10-08-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0454-BA5Y-3D1C-E536-C3YD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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%

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 332/PDOKK/2016 Biatystok dnia 25.06.2016r.

DECYZJA nr 27/PDOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. MICHAL WOJNO

urodzony w dniu 07.02.1989 r. w Zambrowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania

samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmuijace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego.

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

15-269 Biatystok, ul. Waszyngtona 3. tel./fax: 85 744-70-48.
e-mail: podlaska @izbaarchitektow.pl, www.podlaska.iarp.pl
NIP: 542-27-49-823 Regon: 017466395-00099 Konto: PKO BP 1 O/Biatystok Nr 49 1020 1332 0000 1002 0026 3541
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1. Przewodniczgcy Maciej Pokorski

2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn

3.Wiceprzewodniczacy Jan Kabac

4. Sekretarz Urszula Gotubowska - Witek

5. Cztonek Zbigniew Gliriski

6. Cztonek Andrzej Koé

7. Cztonek Barbara Miron - Kaczyriska .

8. Cztonek Grzegorz Borowski

l

Otrzymuija:

1. Whnioskodawca: Michat Wojno

2. Gféwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala
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AN ® POLSKA
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=il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-J5A-87K-XAX *

Pan Stefan Wojno o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/1683/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 19, 18-300 Zambroéw

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

fes =
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3N §-6 ust.1 4 3'§1 ;13 ust. 1 pkt. _,2_._ lit, m

Na "podstawie §

rozporzgdzenia Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodomska z dma 20 lutego 1975 I:,

W sprawie samodnelnych funkciji techmg:znych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel&x) -mstnfan_m_iﬂ.m:& ' : R kT
(I.I'ﬂ.le 1 narwiskn)

.-magister —intyniexl-—budownio-t\fa——w——

o (tytul naukowy — zawodowy)

13 stycznialg 59 - WHysokiem Mazowisckiem

urodzony(&® dnia .-

posiada przygotOWanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

kierownika budowy i robét

(rodzaj x'unkcm

konstrukcyjno - 'bud.ovla.noj

w specjalnosci e e
3 (rodzaj specjalnoéci techniczno-budowlanej)

w zakresie __

(specjalizacja zawodowa)

WA Kr/l44/ 88 r. MA BUA-1{ L000 DN 12 834 5-38
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(Imlg { nazwisko)

Stefan W i
Obywatel(1&F an oJNO e JESE UpOWaZnionyfg) do:

/ kisrewania, nadzorowania i kontrolowania bizdowy i robét, ki;i'bw.a.l;ia i
nych ora®= goen

nkdéw oraz

kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementédw budowla
nia i badania stanu technioznego w zakresie wszelkich budy

budowli, z wylgczeniem linii, wezléw i stacji kolejowyech, drég oraz lotni-‘
ch, mostéw, bndowli‘hydrotechniozaych

wych drég startowych i manipulacyjny

i wodnomelioracyjnych,

sporzgadzania w budownictwie oadéb fizyczn’y"éh projektdw » zakre
konstrukecyjno-budowlanych wszelkich budynkédw i budowli,

sporzgdzania w budownictwie 0séb fizycznych projektdw w za-kresie
architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarcz
i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania

dzialki zwigzanych z realizaoja tych budynkéw,
b/ budowli nie bedacych budynkami,

ych, adaptacji projektéw typowych
planéw zagospodaroya;

sie rozwigza;
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