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Sygnały monitorowania:
1. Zestaw pompowy - zbiorczy sygnał pracy: uruchomienie - stan alarmowy
2. Zestaw pompowy - zbiorczy sygnał awarii: awaria – stan alarmowy
3. Zestaw pompowy - zanik napięcia (co najmniej 1 fazy) – stan alarmowy
4. Sygnał czujnika temperatury - sygnał o spadku temperatury poniżej 5oC - pomieszczenie pompowni
5. Przepustnica po stronie ssawnej zestawu pompowego: zamknięta – stan alarmowy,
6. Przepustnica po stronie tłocznej zestawu pompowego: zamknięta – stan alarmowy,
7. Przepustnica po stronie tłocznej zestawu pompowego: zamknięta – stan alarmowy,
8. Przepustnica na przewodzie testowym: otwarta – stan alarmowy, - Pz
9. Zasuwa na przyłączu dla PSP: zamknięta – stan alarmowy - w terenie zewnętrznym - układać wzdłuż rury wodnej - stosować kabel ziemny
10. Zasuwa na przewodzie zasilajacym w ziemi - w terenie zewnętrznym - układać wzdłuż rury wodnej - stosować kabel ziemny
11. Zawór odcinający DN25 na sekcji M5: zamknięte – stan alarmowy,
12. Zawór odcinający DN25 na sekcji M5: zamknięte – stan alarmowy,
13. Zawór kulowy DN15 na przewodach odwadniających/testowych: otwarte – stan alarmowy - M5
14. Zadziałanie czujnika przepływu na sekcji M5 – alarm pożarowy
15. Przepustnica nad zaworem kontrolnym: zamknięte - stan alarmowy - M1
16. Przepustnica pod zaworem kontrolnym: zamknięte - stan alarmowy - M1
17. Przepustnica nad zaworem kontrolnym: zamknięte - stan alarmowy - M2
18. Przepustnica pod zaworem kontrolnym: zamknięte - stan alarmowy - M2
19. Przepustnica nad zaworem kontrolnym: zamknięte - stan alarmowy - M3
20. Przepustnica pod zaworem kontrolnym: zamknięte - stan alarmowy - M3
21. Przepustnica nad zaworem kontrolnym: zamknięte - stan alarmowy - M4
22. Przepustnica pod zaworem kontrolnym: zamknięte - stan alarmowy - M4
23. Zawór kulowy DN15  na przewodach odwadniających/testowych: otwarte – stan alarmowy - M1
24. Zawór kulowy DN15  na przewodach odwadniających/testowych: otwarte – stan alarmowy - M2
25. Zawór kulowy DN15  na przewodach odwadniających/testowych: otwarte – stan alarmowy - M3
26. Zawór kulowy DN15  na przewodach odwadniających/testowych: otwarte – stan alarmowy - M4
27. Zawór kontrolny M1 - otwarty
28. Zawór kontrolny M1 - zamknięty
29. Zawór kontrolny M2 - otwarty
30. Zawór kontrolny M2 - zamknięty
31. Zawór kontrolny M3 - otwarty
32. Zawór kontrolny M3 - zamknięty
33. Zawór kontrolny M4 - otwarty
34. Zawór kontrolny M4 - zamknięty
35. Ręczne otwarcie zaworu kontrolno-alarmowego - M1
36. Ręczne otwarcie zaworu kontrolno-alarmowego - M2
37. Ręczne otwarcie zaworu kontrolno-alarmowego - M3
38. Ręczne otwarcie zaworu kontrolno-alarmowego - M4
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Rodzaje sygnałów do ustalenia z użytkownikiem
na etapie wykonawstwa
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Sygnały sterowania - pompownia:
1. Otwarcie zaworu M1
2. Otwarcie zaworu M2
3. Otwarcie zaworu M3
4. Otwarcie zaworu M4
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Sygnały monitorowania - świątynia:
1. Kabel termiczny - strefa 1.1
2. Kabel termiczny - strefa 2.1
3. Kabel termiczny - strefa 3.1
4. Kabel termiczny - strefa 4.1
5. Kabel termiczny - strefa 1.2
6. Kabel termiczny - strefa 2.2
7. Kabel termiczny - strefa 3.2
8. Kabel termiczny - strefa 4.2
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