ZK-PWP

NHXH 5x1,5mm2 PH90

Przycisk PWP bedzie
wylgczat zasilanie za
wyjatkiem odbiorow,
ktore majg pracowaé w
trakcie pozaru

W terenie zewnetrznym uktada¢ kable
typu YKY. Po wprowadzeniu do
budynku kabel NHXH.

PWP

ZK—-PWP

o) Wyzwalacz
wzrostowy

ZK—PWP,

L1L2JL3[N

Przetqcznik
Faz

Wejscie do budynku
Zakrystia

NHXH 5x1,5mm2 PHS0

A

PWP

[

=
M
N
D

Styk PWP—-NO
Lampka
zielona

Lampka
czerwona

BRANDSCHUTZ

EST. 1994

BIURD PROJEKTOWE  Biuro Projektowe ARTECH Michat Wojno

ul. Moniuszki 19
18-300 Zambrow

tel. 692977702, e-mail artechmwojno@interia.pl
NIP: 7231629256; REGON: 200831090

www.artechmwojno.com.pl

WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POZARU ORAZ GASZENIA MGLA WODNA
W KOSCIELE FILIALNYM PW. NARODZENIA NMP W CIBORACH KOLACZKACH

instalacje elektryczne:

MGR INZ. KRYSTIAN OLENDZKI

UPR.

PROJEKT. PDL/0138/PBE /18

NAZWA RYSUNKU:

Schemat potgczen PWP

DATA:

SKALA:
20.10.2023 -

NR. RYS.
ES03




	E_Schematy_2023.12.18_1 - ES03

