LEGENDA |

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

PWP

Przycisk wyzwalacza przeciwpozarowego wytgcznika pradu wyposazony w lampki
sygnalizacyjne

Wypust zasilajacy 1/3fazowy - zgodnie z schematem zasilania - pozostawi¢ zapas
przewodu do podtaczenia urzadzenia

Rozdzielnica elektrycza

LEGENDA - INST. UZIOMOWA | ODGROMOWA

Bednarka FeZn 30x4 w fundamencie
Uziom szpilkowy, prety miedziane o dlugoéci 1,5metra. llo$¢ pretow w zaleznoéci od

osigganej wartosci rezystancji uziemienia .
Zwod odprowadzajacy instalacji odgromowej, prowadzony w pionie, w rurze
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Centrala sygnalizaciji pozaru, adresowalna np.: Siemens - FC724

Czujka optyczna dymu, adresowalna, np.: Siemens - OP720

Czujka optyczno-termiczna, adresowalna np.: OH720

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP wewngtrzny, adresowalny, np.: FDME221
Sygnalizator akustyczny, adresowalny, np.: FDS221

Modut kontrolno-sterujacy niskonapieciowy: 4xWYJSCIE 4XWEJSCIE np.: FDCI0222
Zasilacz pozarowy certyfikowany 24VDC np.: Pulsar

Czujka liniowa dymu

Reflektor do czujki liniowej dymu

odgromowej l

PzT

Zlacze kontrolne instalacji odgromowej w obudowie
Drut odgromowy instalacji odgromowej, fi8mm

Wypust drutu odgromowego do gdry (was odgromowy)

Instalacja elektroenergetyczna nN - typ kabla wg. schematéw

Ztacze kablowe - typ i wyposazenie wg. schematow
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WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POZARU ORAZ GASZENIA MGLA WODNA
W KOSCIELE FILIALNYM PW. NARODZENIA NMP W CIBORACH KOLACZKACH
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