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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

oswiadczam, ze projekt techniczno-wykonawczy instalacji elektrycznych pt.

WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POZARU ORAZ GASZENIA MGtA
WODNA W KOSCIELE FILIALNYM PW. NARODZENIA NMP W CIBORACH

KOLACZKACH
dz. nrew. 11/3 i 11/2, jednostka ewidencyjna 200215 2 Zawady, obreb 0003

Kategoria budynku:
Kategoria X — budynki kultu religijnego

Inwestor:
Parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pariskiego, ul. Tadeusza Kosciuszki 7, 16-075 Zawady

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Autor Uprawnienia
INSTALACIE mgr inz. Krystian Olendzki - Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
ELEKTRYCZNE w specjalnosci elektryczne;.

Numer uprawnien PDL/0138/PBE/18
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 grudnia 2018 r.
POIIB.KK.7131/013/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z p6Zniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRYSTIAN OLENDZKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28 lutego 1993 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0138/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
moziiwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwoiania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

Otrzymuja:
1. Pan Krystian Olendzki

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRYSTIANOWI OLENDZKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 28 lutego 1993 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0138/PBE/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnoscei,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w  zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami), w zwiazku z § 10
oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB / \ L
mgr inz. Wojciech Sadowski s {\,L! Sﬁé’iﬂ-@’{/{v@:/lw
R e
4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB } A L2

mgr inz. Tomasz Surowiec
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

= | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3GF-C4J-VPJ *

Pan Krystian Olendzki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0008/19

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 11:30:33 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych swigtyni w miejscowosci
Cibory-Kotaczki

4. Zakres opracowania

W zakres projektu instalacji elektrycznych budynku wchodzi:

e Przebudowa uktadu zasilania

e |nstalacja SSP

e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

e |nstalacja ochrony przeciwporazeniowej,

e Instalacja uziemiajaca i potgczen wyréwnawczych,

e Instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;j,

e |Instalacja ochrony przeciwpozarowej,

5. Przebudowa uktadu zasilania

Zasilanie obiektu realizowane bedzie z przytacza elektroenergetycznego zgodnie z warunkami PGE
Dystrybucja S.A. Od ztgcza ZK+TL, ktdre znajdowac sie bedzie na granicy dziatki zostanie wyprowadzone
do ztacza ZK1. Ztacze to bedzie wyposazone w zfgczki, ktére umozliwig podtgczenie wiekszego
przekroju kabla zasilajgcego. Od ztgcza ZK1 do ztgcza ZK-PWP przewiduje sie utozenie kabla typu YAKXS
4x70. W ztgczu ZK-PWP zostanie zainstalowane urzadzenie wykonawcze przeciwpozarowego
wyltacznika pradu. Z ztgcza zostanie wyprowadzone zasilanie do kontenera pompowni kablem typu
YKXS 5x10, do budynku $wigtyni zasilanie YKXS 5x10 oraz do centrali SSP kabel typu YKYZzo 3x2,5. Sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu zostanie wykonane zasilanie do odbioréw, ktére majg pracowac
w trakcie pozaru — takich jak urzgdzenia mgty wodnej czy centrala SSP. Ochrona przed dotykiem
posrednim bedzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wytgczenie w ukfadzie sieci TN-S z
zastosowaniem wytgcznikéw nadprgdowych i réznicowo pragdowych.

Kabel projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-
004:

— kabel utozy¢ na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci 10cm, uktadaé kabel linig falistg
aby powstat zapas wystarczajgcy do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu, nastepnie
pokry¢ go warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm oraz warstwg gruntu o grubosci co
najmniej 15cm;

— trase kabla nalezy oznaczy¢ na catej dtugosci i szerokosci poprzez przykrycie folig ostrzegawcza
w kolorze niebieskim o grubosci min. 0,5mm i szerokosci 0,25m. Odlegtos¢ foli od kabla

powinna wynosi¢ minimum 0,25m;
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— na kable nalezy natozy¢ w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych — na stupie oraz wejsciach do oston — opaski kablowe zawierajace
informacje: typ kabla/dtugo$é/rok utozenia/przebieg trasy/znak uzytkownika kabla;

w miejscach krzyzowania sie kabli z drogg skrzyzowania projektowanego kabla nalezy wykona¢ w
przepustach z rur typu SRS110 w kolorze niebieskim, natomiast skrzyzowania projektowanego kabla z
instalacjami innych branz nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK110 w kolorze niebieskim. Wloty rur
ostonowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg dtawic czopkowych.

6. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Projekt przewiduje zasilanie elektryczne dla urzadzern technologicznych mgly wodnej. Przed
przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ sposdb zasilania, przekroje i ilosci zyt oraz rodzaje
zabezpieczen z dostawcg poszczegdlnych urzadzen.

7. Prowadzenie okablowania

Kable prowadzi¢ natynkowo w rurkach i listwach elektroinstalacyjnych. W budynku Swigtyni listwy i
rurki prowadzi¢ w najmniej inwazyjny sposéb i malowac¢ je na kolor zgodny z istniejgcym
wykonczeniem budynku. W miejscach widocznych nie stosowac puszek tgczeniowych.

Wszystkie zastosowane przewody i kable bedg posiadaty oznakowanie fabryczne izolacji zyt zgodnie z
PN. Napiecie znamionowe izolacji przewoddw 750V.

Zasilanie urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej projektowane kablami ognioodpornymi
prowadzone bedzie osobnymi trasami wzdtuz gtéwnych tras elektrycznych. Mocowanie okablowania za
pomocg uchwytéw o odpornosci ogniowej wymaganej dla kabla, wigzki okablowania za pomocg obejm
zatrzaskowych, pojedyncze kable za pomocg uchwytéw lub obejm ognioodpornych

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja robocza przewoddw iurzadzen oraz
zabezpieczenie przed dostepem o0sdb niepowotanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania (w przypadku
pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na przewodzgcych obudowach Ilub ostonach)

z zastosowaniem:

o wytgcznikdw przeciwporazeniowych réznicowopradowych,

e wytgcznikdw nadpradowych.

Wykorzystane jako Srodek samoczynnego wytgczenia, wytgczniki ochronne réznicowopradowe na prad
do 30mA spetniajg jednoczesnie role dodatkowego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

9. Instalacja uziemiajaca i pofaczen wyréwnawczych

W ptycie fundamentowe] pod kontener z pompownig nalezy wykonac instalacje uziemiajgca. Instalacje
nalezy wykonac z bednarki FeZn 50x4 uktadanej w warstwie zbrojenia ptyty fundamentowej. Z ptyty

fundamentowej nalezy wyprowadzi¢ dwa wasy uziemiajace:
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e Na potrzeby podtgczenia kontenera do instalacji odgromowej — w tym celu nalezy potgczyc
metalowg obudowe kontenera do instalacji uziemiajgcej — potgczenie wykonaé poprzez ztgcze
kontrolne

e Na potrzeby potgczen wyréwnawczych w budynku pompowni — nalezy wyprowadzi¢ was
instalacji uziemiajacej, a nastepnie z zastosowaniem linki miedzianej wprowadzi¢ przewdd do
wnetrze kontenera — do miejsca instalacji szyny uziemiajgcej,

Potaczenia wyréwnawcze
Wszystkie metalowe elementy instalacji normalnie nie bedgce pod napieciem, jak metalowe rury czy
urzadzenia technologiczne, bedg podtgczone do systemu potgczen wyréwnawczych bezposrednio lub

kablem/przewodem zgodnie z przepisami normatywnymi.

10. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Urzadzenie wykonawcze (element roztaczajacy) przeciwpozarowego wytgcznika pragdu powinno byé
zlokalizowane w ztgczu kablowym a urzadzenie uruchamiajgce (przycisk sterujacy) przeciwpozarowego
wyltacznika pradu powinno by¢ zlokalizowane w poblizu gtéwnego wejscia (dostepu dla ekip

ratowniczych) oraz odpowiednio oznakowane znakiem zgodnym z Polskg Norma.
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu sktada sie:

e zelementu roztaczajgcego (z wyzwalaczem wzrostowym lub podnapieciowym),
e 7z uktadu zasilajgcego sygnalizujgcego uszkodzenie i potwierdzajgcego roztgczenie napiecia,
e 7 przycisku sterujacego.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu jest wyrobem budowalnym i powinien posiada¢ krajowag ocene

techniczng, certyfikat statosci uzytkowych i krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowej budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu w ztgczu ZK-PWP z przyciskiem wyzwalajgcym przy gtdwnym wejsciu do budynku przy
zakrystii. Usytuowanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu w budynku i przycisku wyzwalajgcego

zostanie oznakowane.

Sprzed gtéwnego wytgcznika pradu projektuje sie wykonac zasilanie do:
- kontenera pompowni

- centrali SSP

Wedtug panujgcych przepiséw, to jest “Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
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budowlanych i terendw” (DzU nr 109 z dnia 22.06.2010 r., poz. 719) przeglady wytgcznikéw

przeciwpozarowych powinny by¢ wykonywane nie rzadziej, niz raz do roku.

Zakres przegladu:

e weryfikacja poprawnosci zadziatania wytgcznika

e sprawdzenie zgodnosci umiejscowienia oraz jego oznakowania

e sprawdzenie stanu technicznego aparatu

e sprawdzenie obwoddéw elektrycznych systemu

e sprawdzenie podtrzymania zasilania urzadzen i systemodw ktdrych praca jest niezbedna w

czasie pozaru

11. Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i faczeniowych
Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych zapewniona zostanie przez
zastosowanie ogranicznikéw przepie¢. W ztgczu ZK PWP projektuje sie ogranicznik przepiec typul

kombinowanego.

12. Instalacja SSP

System sygnalizacji pozaru stanowi podstawowy element kompleksowego wyposazenia obiektu
w systemy bezpieczeristwa pozarowego umozliwiajgce: wykrycie pozaru, wydzielenie zagrozonej
pozarem strefy, przekazanie informacji o zagrozeniu do Panstwowej Strazy Pozarne] i ewakuacje ludzi
z obiektu.
12.1 Podstawa prawna

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2017 roku, nr
736, 1169);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) wraz
z wykazem polskich norm powotanych w rozporzadzeniu.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéow budowlanych i terenéw. (Dz. U. 2010 roku nr 109 poz. 719 ze zmianami w Dz. U.

z 2019 roku, poz. 67)
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. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

. Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2021;

. Wytyczne Inwestora
12.2  Objasnienia wyrazen stosowanych w systemie SSP
ALARM POZAROWY - alarm systemu detekcji pozaru, ktéry dzieli sie na ALARM I|-go STOPNIA oraz
ALARM II-go STOPNIA, bedacy ostrzezeniem o wykryciu przez dany element detekcyjny odpowiednio
wysokiego stanu wykrywanego medium, charakterystycznego i statego dla kazdego z czujnikdw w
zaleznosci od zaprogramowane;j klasy czujnika.
ALARM POZAROWY wywotuje nastepujgce reakcje systemu:

e Wyswietlacz pokazuje liczbe stref/czujek znajdujacych sie w tym stanie oraz ich lokalizacje i

opis

e Miga czerwony wskaznik ALARM

e Uruchomiony zostaje wewnetrzny buczek centrali/panelu

e Uruchamiane zostajg kolejno funkcje dla Alarmu | i Il stopnia.
ALARM POZAROWY I-go STOPNIA — alarm pozarowy sygnalizowany akustycznie poprzez wewnetrzny
brzeczyk centrali panelu oraz wizualnie poprzez miganie czerwonego wskaznika ALARM. Alarm ten jest
alarmem wewnetrznym i wymaga zgtoszenia sie personelu dyzurujgcego i potwierdzenia (w czasie T1)
oraz rozpoznania zagrozenia w obiekcie (w czasie czasu T2). Jesli brak jest odpowiedniej reakcji
personelu na alarm | stopnia (w czasie T2), zostaje wywotany alarm Il stopnia.
ALARM POZAROWY lI-go STOPNIA — alarm pozarowy sygnalizowany akustycznie poprzez wewnetrzny
brzeczyk centrali oraz wizualnie poprzez miganie czerwonego wskaznika ALARM. Alarm ten jest
alarmem wywotujgcym sygnalizacje w centrali oraz przekazujagcym na zewnatrz sygnat o pozarze oraz
uruchamiajgcym sygnalizatory akustyczne zlokalizowane w danej strefie alarmowej. Alarm pozarowy
Il stopnia jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji ratunkowej. Alarm pozarowy ll-go
stopnia poprzedzony jest odpowiednig procedurg alarmu I-go stopnia (w przypadku czujnikéw
pozarowych), natomiast w przypadku wecisniecia ktéregokolwiek z czerwonych przyciskéw alarmu
pozaru ROP zostaje wszczety natychmiast ALARM POZAROWY Il-go STOPNIA bez zbednej zwtoki.
OPOZNIENIE ZADZIALANIA — okre$lane tez, jako alarmowanie dwustopniowe, skfadaja sie na nie dwa
programowalne progi czasowe T1 oraz T2. Czas T1 jest czasem niezbednym na potwierdzenie przez

personel dyzurny obecnosci, po czym zostaje rozpoczete odliczanie czasu T2. Czas T2 stuzy sprawdzeniu

Zambrow 20.10.2023 str. 11




Michat Wojno Biuro Projektowe ARTECH, ul. Moniuszki 19, 18-300 Zambréw, NIP 7231629256, REGON 200831090

i rozpoznaniu realnego zagrozenia na terenie obiektu przez personel. Po uptywie czasu T2 realizowane
sg funkcje dla Alarmu pozarowego lI-go stopnia.
Stosowane skroty:
SSP — System Sygnalizacji Pozaru
CSP- Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru
12.3 Koncepcja ochrony Systemu Sygnalizacji Pozaru
Przewiduje sie catkowitg ochrone budynek KosSciota oraz pompowni. Obszary bedg nadzorowane przy
uzyciu instalacji adresowalnej, petlowej. W pomieszczeniu zakrystii znajdowac sie bedzie centrala SSP.
Projektowany system bedzie zgodny z wytycznymi projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP
WP — 02:2021. Elementy systemu bedg posiadaty aktualne aprobaty techniczne badz certyfikaty
dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP lub
Certyfikaty Zgodnosci Wspdlnoty Europejskiej. Na system sktadac sie bedg m.in.:
» czujki optyczno-termiczne dymu np.: Siemens — OH720;
> reczne ostrzegacze pozarowe np.: Siemens — FME221;
» moduty we/wy z programowalnymi wyjsciami sterujgcymi i wejsciami monitorujgcymi
np.: Siemens — FDCIO222;
> Sygnalizatory akustyczne — np.: Siemens — FDS221;
> Czujki liniowe dymu — do ochrony gtéwnej czesci $wigtyni np.: Siemens FDL241-9
> Kable termoczute — do ochrony zewnetrznej czesci obiektu np.: LHD LINESENSE;
Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy w petlach dozorowych wyposazone beda
w izolatory zwar¢ dla uzyskania wysokiej odpornosci na uszkodzenia typu ,przerwa” lub
,Zwarcie” w petli.
12.4 Strefy dozorowe
Przewiduje sie nastepujgce strefy dozorowe:
- wnetrze Kosciofta,
- cze$¢ zewnetrzna Kosciota — 4 strefy,
- Pompownia,
12.5 Kryteria doboru czujnikéw i elementéw systemu
Podstawg doboru urzadzen czesci systemu odpowiadajgcego za detekcje pozaru s3 wytyczne
projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2021
Przy lokalizacji czujnikéw pozaru uwzgledniono:
e \Wymagania prawne podane w rozdziale nr 2;
e Konfiguracje strefy, gtéwnie wysokosci pomieszczen

o  Whptyw systemodw wentylacji i ogrzewania poszczegélnych obiektéw i pomieszczen
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e Mozliwos¢ wystepowania alarmoéow fatszywych powodowanych, np. promieniowaniem
elektromagnetycznym w pomieszczeniach
12.6 Zasilanie systemu SSP

Zasilanie centrali SSP projektuje sie sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Centrala zasilana
jest pragdem 230V/50Hz. Na wypadek awarii zasilania system SSP posiada wtasne zasilanie rezerwowe
w postaci akumulatoréw zabudowanych w centralce SSP w celu zapewnienia zasilania awaryjnego
przez okres minimum 72 godzin w trybie dozorowania oraz minimum 30minut w trybie alarmowania.
12.7 Automatyczne wykrycie pozaru:

> czujki dymu optyczno-termiczne:;

> czujki liniowe dymu — dla gtéwnej czesci $wiatyni;

> Kable termoczute — dla ochrony zewnetrznej czesci obiektu;
12.8 Sygnalizatory
W obiekcie zastosowano sygnalizatory akustyczne. Przyjeto poziom hatasu otoczenia na poziomie
50dB. Sygnalizatory posiadajg maksymalng moc dzwieki na poziomie 100dB. Sygnalizatory zostaty
rozmieszczone w sposdb zapewniajgcy minimalny poziom dzwieku na poziomie 65dB
12.9 Reczne potwierdzenie pozaru:

Reczne ostrzegacze pozarowe: przy gtownych wyjsciach ewakuacyjnych, na drogach
ewakuacyjnych. Rozmieszczone w sposdb, aby mogty by¢ tatwo i szybko uruchomione przez kazda
osobe, ktora zauwazy pozar. Reczne ostrzegacze rozmieszczone, aby Zzadna osoba do najblizszego
ostrzegacza nie musiata przebyé drogi dtuiszej niz 30m. Reczne ostrzegacze pozarowe bedg
instalowane na wysokosci 120cm.

12.10 Rozmieszczenie czujek
Przy montazu i rozmieszczaniu czujek nalezy przestrzegaé ponizszych zasad:

e (Czujka optyczna posiada promien dziatania wynoszacy 6,2m,

e (Czujka optyczno-termiczna posiada promien dziatania wynoszacy 4,5m,

e Czujka liniowa — zasieg dziatania przyjeto jak dla czujki optycznej,

e Czujka powinna by¢ oddalona od pociggéw i przeszkéd na odlegtosc 0,5m,

e Jezeli podcigg przekracza 10% wysokosci pomieszczenia to traktujemy go jako przeszkode,

o Jezeli przestrzen pomiedzy dwoma podciggami wynosi mniej, niz Imetr to czujke instalujemy

na podciagu,

e Minimalna odlegtos¢ czujek od elementdéw strumienia powietrza instalacji klimatyzacji,

wentylacji wynosi 1,5m,

e Do ochrony budynku z zewnatrz projektuje sie kable termoczute. Na kazdg strefe dziatania

systemu urzadzen mgty wodnej przewiduje sie oddzielne kable termoczute przytgczane do
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niezaleznego wejscia monitorujgcego urzadzenia kontrolno-sterujgcego. Przy prowadzeniu
kabli termoczutych nalezy przestrzega¢ wymagan i zalecen producenta.
12.11 Linie dozorowe:
Linie dozorowe petlowe klasy ,,A” monitorowane na zwarcie, przerwe i doziemienie - wszystkie
elementy w linii dozorowej z wbudowanymi izolatorami zwar¢.
12.12 Centrala systemu SSP:
Zainstalowana bedzie centrala oznaczona jako CSSP
Podstawowe wyposazenie centrali sygnalizacji pozarowej:
> karty dla obstugi petli dozorowych z elementami adresowalnymi indywidualnie,
> zasilanie rezerwowe z baterig akumulatoréw bezobstugowych na 72h pracy,
» wbudowana drukarka zdarzen,
Urzadzenia do obstugi systemu: panel obstugi z wyswietlaczem, drukarka zdarzen.
System sygnalizacji pozarowej bedzie realizowat szereg zaprogramowanych funkcji sterujgcych
i monitorujacych za posrednictwem programowalnych przekaznikéw w modutach we/wy.
Panel obstugi centralki sygnalizacji pozarowej bedzie zawieraé:

e zestaw wskaznikow zbiorczych pozwalajgcych na tatwg ijednoznaczng ocene stanu pracy
centralki (stan normalny, alarm wstepny |stopnia, alarm petny Il stopnia, uszkodzenie,
odtgczenie, préba),

o elementy pozwalajgce na wykonanie najwazniejszych operacji (reset, sygnalizacja akustyczna,
transmisja alarmu do PSP, test alarmu wewnetrznego).

o  Woyswietlacz z klawiaturg zapewnia przekazanie obstudze jednoznacznych komunikatéw
o przyczynach nienormalnych standw pracy systemu i pozwalajgcy na wykonanie wszystkich
czynnosci serwisowych oraz podstawowego oprogramowania systemu.

e Zasilacz awaryjny pozwala na 72 godzinng prace w trybie dozorowania

12.13 Czasy alarmowania

Przyjeto nastepujgce czasy alarmowania:

e T1-30sekund;

e T2-5min;
12.14 Funkcje sterujgce, monitorujace i organizacja alarmu systemu SSP
System sygnalizacji pozarowej w zaleznosci od stanu alarmowego bedzie wysytat sygnaty sterujgce do nizej
wymienionych urzadzen:

e Urzadzenia transmisji alarméw - przekazanie sygnatu do stacji monitorowania Panstwowej

Strazy Pozarnej;
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e Sygnalizatoréw akustycznych — przekazanie sygnatdw ostrzegawczych o wykrytym zagrozeniu
oraz koniecznosci natychmiastowego opuszczenia budynku (ewakuacji);

e Monitorowanie zasilaczy pozarowych — awaria;

e Sterowanie i monitorowanie urzadzen mgly wodnej — szczegdty zostaty przedstawione na
schemacie;

e Pozostatych elementéw, ktére wymagajg sterowania zgodnie z schematem Systemu

Sygnalizacji Pozarowej;

12.15 Scenariusz dziatania instalacji i urzagdzen w przypadku powstania pozaru

Opracowanie niniejsze obejmuje sporzadzenie scenariusza pozarowego, na wypadek pozaru w
budynku. W oparciu o ustalenia ujete w niniejszym opracowaniu zostanie sporzadzona matryca
sterowan urzadzen przeciwpozarowych, ktéra stanowi¢ bedzie podstawe zaprogramowania systemu

sygnalizacji pozaru.

Scenariusz 1: Pozar na zewnatrz- strefa 1:

1. Wykrycie pozaru przez pojedynczy kabel termoczuty w strefie 1 w centrali systemu sygnalizacji

pozaru powoduje:

a) uruchomienie Alarmu | stopnia, ktéry uruchamia sygnalizacje optyczng i akustyczng na centrali

pozarowej
Alarm | stopnia powoduje:

e zaalarmowanie dyspozytorni Alarmem | stopnia o wystgpieniu zagrozenia z wskazaniem linii
dozorowej na ktdrej nastgpito zadziatania czujki do centrali w zakrystii. Powiadomienie GSM o
zaistniatym zdarzeniu osoby funkcyjnej posiadajgcej niezbedne przeszkolenie oraz wiedze o
architekturze budynku;

e obstuga potwierdza obecnos¢ personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji pozaru
w czasie T1 = 30 s od rozpoczecia alarmowania, brak potwierdzenia obecnosci obstugi
w czasie T1 = 30 s, spowoduje automatycznie przejscie centrali z stan Alarmu Il stopnia
i rozpoczecie sterowan urzadzen i instalacji potwierdzenie obecnosci personelu powoduje
rozpoczecie odliczania czasu T2 = 300 s, przeznaczonego na weryfikacje przyczyny wystgpienia
alarmu, po potwierdzeniu w czasie T1=30s obstugujgcy SSP dokonuje weryfikacji zaistniatego
zdarzenia przez dostepne srodki audiowizualne lub bezposrednio przez pracownika obstugi.
Rozpoznanie polega na ustaleniu przyczyny zadziatania czujki pozarowej, ktéry centrala

pozarowa potwierdzita, jako pozar, a nastepnie zaleznie od stwierdzonych okolicznosci w
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przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku zagrozenia
pozarowego, uszkodzeniu czujki lub jej fatszywym zadziataniu (na przyktad na skutek
nadmiernej ilosci spalin, zapylenia lub zanieczyszczenia w skutek prowadzonych prac
remontowo - budowlanych, uszkodzenia fizycznego itp.), obstuga centrali dokonuje
skasowania Alarmu | stopnia na panelu centrali oraz podejmuje niezbedne dziatania w celu
unikniecia powstawania kolejnych alarmoéw fatszywych, na przyktad poprzez wezwanie serwisu
systemu, przerwanie prac budowlanych, a w przypadku braku jednoznacznej informacji o
przyczynie zadziatania systemu lub w przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru,
osoba dokonujgca weryfikacji przyczyny wystgpienia alarmu niezwtocznie potwierdza
wystgpienie zagrozenia, powodujgc tym samym przerwanie odliczania czasu T2 = 300 s
przeznaczonego na weryfikacje alarmu. Brak reakcji obstugi w czasie T2 = 300 s
spowoduje przejscie systemu sygnalizacji pozaru w Alarm Il stopnia i rozpoczecie

procedur sterowania instalacjami i urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

b) uzycie jakiegokolwiek przycisku recznego ostrzegacza pozaru (ROP) powoduje automatyczne

przejscie systemu w stan Alarmu Il stopnia z pominieciem czasu T1i T2.

2. Przejscie systemu sygnalizacji pozaru w stan Alarmu Il stopnia w przypadku alarmu z kabli

termoczutych i uruchomienie Rop-a, powoduje:

emisje sygnatu akustycznego w centrali SSP i wyswietlenie komunikatu na wyswietlaczu;
emisje wiadomosci GSM do obstugi;

uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w swigtyni

uruchomienie urzadzen mgty wodnej dla strefy 1

realizacje procedur postepowania na wypadek zaistnienia pozaru lub wystgpienia
miejscowego zagrozenia przez zarzadce obiektu,

prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych przez PSP w chwili przybycia na miejsce zdarzenia.

Scenariusz 2: Pozar na zewnatrz- strefa 2:

1. Wykrycie pozaru przez pojedynczy kabel termoczuty w strefie 2 w centrali systemu sygnalizacji

pozaru powoduje:

a) uruchomienie Alarmu | stopnia, ktéry uruchamia sygnalizacje optyczng i akustyczng na centrali

pozarowej

Alarm | stopnia powoduje:
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e zaalarmowanie dyspozytorni Alarmem | stopnia o wystgpieniu zagrozenia z wskazaniem linii

dozorowej na ktdrej nastgpito zadziatania czujki do centrali w zakrystii. Powiadomienie GSM o

zaistniatym zdarzeniu osoby funkcyjnej posiadajgcej niezbedne przeszkolenie oraz wiedze o

architekturze budynku;

e obstuga potwierdza obecnos¢ personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji pozaru

w czasie T1 = 30 s od rozpoczecia alarmowania, brak potwierdzenia obecnosci obstugi

w czasie T1 = 30 s, spowoduje automatycznie przejscie centrali z stan Alarmu Il stopnia

i rozpoczecie sterowan urzadzen i instalacji potwierdzenie obecnosci personelu powoduje

rozpoczecie odliczania czasu T2 =300 s, przeznaczonego na weryfikacje przyczyny wystgpienia

alarmu, po potwierdzeniu w czasie T1=30s obstugujacy SSP dokonuje weryfikacji zaistniatego

zdarzenia przez dostepne $rodki audiowizualne lub bezposrednio przez pracownika obstugi.

Rozpoznanie polega na ustaleniu przyczyny zadziatania czujki pozarowej, ktéry centrala

pozarowa potwierdzita, jako pozar, a nastepnie zaleznie od stwierdzonych okolicznosci w

przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku zagrozenia

pozarowego, uszkodzeniu czujki lub jej fatszywym zadziataniu (na przyktad na skutek

nadmiernej ilosci spalin, zapylenia lub zanieczyszczenia w skutek prowadzonych prac

remontowo - budowlanych, uszkodzenia fizycznego itp.), obstuga centrali dokonuje

skasowania Alarmu | stopnia na panelu centrali oraz podejmuje niezbedne dziatania w celu

unikniecia powstawania kolejnych alarmoéw fatszywych, na przyktad poprzez wezwanie serwisu

systemu, przerwanie prac budowlanych, a w przypadku braku jednoznacznej informacji o

przyczynie zadziatania systemu lub w przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru,

osoba dokonujgca weryfikacji przyczyny wystgpienia alarmu niezwtocznie potwierdza

wystgpienie zagrozenia, powodujgc tym samym przerwanie odliczania czasu T2 = 300 s

przeznaczonego na weryfikacje alarmu. Brak reakcji obstugi w czasie T2 =

300 s

spowoduje przejscie systemu sygnalizacji pozaru w Alarm Il stopnia i rozpoczecie

procedur sterowania instalacjami i urzadzeniami przeciwpozarowymi.

b) uzycie jakiegokolwiek przycisku recznego ostrzegacza pozaru (ROP) powoduje automatyczne

przejscie systemu w stan Alarmu Il stopnia z pominieciem czasu T1i T2.

2. Przejscie systemu sygnalizacji pozaru w stan Alarmu Il stopnia w przypadku alarmu z kabli

termoczutych i uruchomienie Rop-a, powoduje:

e emisje sygnatu akustycznego w centrali SSP i wyswietlenie komunikatu na wyswietlaczu;

e emisje wiadomosci GSM do obstugi;

e uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w swigtyni
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e uruchomienie urzadzen mgty wodnej dla strefy 2

e realizacje procedur postepowania na wypadek zaistnienia pozaru lub wystgpienia

miejscowego zagrozenia przez zarzadce obiektu,

e prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych przez PSP w chwili przybycia na miejsce zdarzenia.

Scenariusz 3: Pozar na zewnatrz- strefa 3:

1. Wykrycie pozaru przez pojedynczy kabel termoczuty w strefie 3 w centrali systemu sygnalizacji

pozaru powoduje:

a) uruchomienie Alarmu | stopnia, ktéry uruchamia sygnalizacje optyczng i akustyczng na centrali

pozarowej

Alarm | stopnia powoduje:

zaalarmowanie dyspozytorni Alarmem | stopnia o wystgpieniu zagrozenia z wskazaniem linii
dozorowej na ktdrej nastgpito zadziatania czujki do centrali w zakrystii. Powiadomienie GSM o
zaistniatym zdarzeniu osoby funkcyjnej posiadajgcej niezbedne przeszkolenie oraz wiedze o
architekturze budynku;

obstuga potwierdza obecnos¢ personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji pozaru
w czasie T1 = 30 s od rozpoczecia alarmowania, brak potwierdzenia obecnosci obstugi
w czasie T1 = 30 s, spowoduje automatycznie przejscie centrali z stan Alarmu Il stopnia
i rozpoczecie sterowan urzadzen i instalacji potwierdzenie obecnosci personelu powoduje
rozpoczecie odliczania czasu T2 =300 s, przeznaczonego na weryfikacje przyczyny wystgpienia
alarmu, po potwierdzeniu w czasie T1=30s obstugujgcy SSP dokonuje weryfikacji zaistniatego
zdarzenia przez dostepne Srodki audiowizualne lub bezposrednio przez pracownika obstugi.
Rozpoznanie polega na ustaleniu przyczyny zadziatania czujki pozarowej, ktéry centrala
pozarowa potwierdzita, jako pozar, a nastepnie zaleznie od stwierdzonych okolicznosci w
przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku zagrozenia
pozarowego, uszkodzeniu czujki lub jej fatszywym zadziataniu (na przyktad na skutek
nadmiernej ilosci spalin, zapylenia lub zanieczyszczenia w skutek prowadzonych prac
remontowo - budowlanych, uszkodzenia fizycznego itp.), obstuga centrali dokonuje
skasowania Alarmu | stopnia na panelu centrali oraz podejmuje niezbedne dziatania w celu
unikniecia powstawania kolejnych alarmoéw fatszywych, na przyktad poprzez wezwanie serwisu
systemu, przerwanie prac budowlanych, a w przypadku braku jednoznacznej informacji o
przyczynie zadziatania systemu lub w przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru,

osoba dokonujgca weryfikacji przyczyny wystgpienia alarmu niezwtocznie potwierdza
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wystgpienie zagrozenia, powodujgc tym samym przerwanie odliczania czasu T2 = 300 s
przeznaczonego na weryfikacje alarmu. Brak reakcji obstugi w czasie T2 =300 s

spowoduje przejscie systemu sygnalizacji pozaru w Alarm Il stopnia i rozpoczecie

procedur sterowania instalacjami i urzadzeniami przeciwpozarowymi.

b) uzycie jakiegokolwiek przycisku recznego ostrzegacza pozaru (ROP) powoduje automatyczne

przejscie systemu w stan Alarmu Il stopnia z pominieciem czasu T1i T2.

2. Przejscie systemu sygnalizacji pozaru w stan Alarmu Il stopnia w przypadku alarmu z kabli

termoczutych i uruchomienie Rop-a, powoduje:

e emisje sygnatu akustycznego w centrali SSP i wyswietlenie komunikatu na wyswietlaczu;

e emisje wiadomosci GSM do obstugi;
e uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w swigtyni

e uruchomienie urzgdzen mgty wodnej dla strefy 3

e realizacje procedur postepowania na wypadek zaistnienia pozaru lub wystgpienia

miejscowego zagrozenia przez zarzadce obiektu,

e prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych przez PSP w chwili przybycia na miejsce zdarzenia.

Scenariusz 4: Pozar na zewnatrz- strefa 4:

1. Wykrycie pozaru przez pojedynczy kabel termoczuty w strefie 4 w centrali systemu sygnalizacji

pozaru powoduje:

a) uruchomienie Alarmu | stopnia, ktéry uruchamia sygnalizacje optyczng i akustyczng na centrali

pozarowej

Alarm | stopnia powoduje:

e zaalarmowanie dyspozytorni Alarmem | stopnia o wystgpieniu zagrozenia z wskazaniem linii

dozorowej na ktdrej nastgpito zadziatania czujki do centrali w zakrystii. Powiadomienie GSM o
zaistniatym zdarzeniu osoby funkcyjnej posiadajgcej niezbedne przeszkolenie oraz wiedze o
architekturze budynku;

obstuga potwierdza obecnos$¢ personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji pozaru
w czasie T1 = 30 s od rozpoczecia alarmowania, brak potwierdzenia obecnosci obstugi
w czasie T1 = 30 s, spowoduje automatycznie przejscie centrali z stan Alarmu Il stopnia
i rozpoczecie sterowan urzadzen i instalacji potwierdzenie obecnosci personelu powoduje
rozpoczecie odliczania czasu T2 = 300 s, przeznaczonego na weryfikacje przyczyny wystgpienia

alarmu, po potwierdzeniu w czasie T1=30s obstugujgcy SSP dokonuje weryfikacji zaistniatego
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zdarzenia przez dostepne srodki audiowizualne lub bezposrednio przez pracownika obstugi.
Rozpoznanie polega na ustaleniu przyczyny zadziatania czujki pozarowej, ktéry centrala
pozarowa potwierdzita, jako pozar, a nastepnie zaleznie od stwierdzonych okolicznosci w
przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku zagrozenia
pozarowego, uszkodzeniu czujki lub jej fatszywym zadziataniu (na przyktad na skutek
nadmiernej ilosci spalin, zapylenia lub zanieczyszczenia w skutek prowadzonych prac
remontowo - budowlanych, uszkodzenia fizycznego itp.), obstuga centrali dokonuje
skasowania Alarmu | stopnia na panelu centrali oraz podejmuje niezbedne dziatania w celu
unikniecia powstawania kolejnych alarmoéw fatszywych, na przyktad poprzez wezwanie serwisu
systemu, przerwanie prac budowlanych, a w przypadku braku jednoznacznej informacji o
przyczynie zadziatania systemu lub w przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru,
osoba dokonujgca weryfikacji przyczyny wystgpienia alarmu niezwtocznie potwierdza
wystgpienie zagrozenia, powodujgc tym samym przerwanie odliczania czasu T2 = 300 s
przeznaczonego na weryfikacje alarmu. Brak reakcji obstugi w czasie T2 =300 s
spowoduje przejscie systemu sygnalizacji pozaru w Alarm Il stopnia i rozpoczecie

procedur sterowania instalacjami i urzadzeniami przeciwpozarowymi.

b) uzycie jakiegokolwiek przycisku recznego ostrzegacza pozaru (ROP) powoduje automatyczne

przejscie systemu w stan Alarmu Il stopnia z pominieciem czasu T1i T2.

2. Przejscie systemu sygnalizacji pozaru w stan Alarmu Il stopnia w przypadku alarmu z kabli

termoczutych i uruchomienie Rop-a, powoduje:

emisje sygnatu akustycznego w centrali SSP i wyswietlenie komunikatu na wyswietlaczu;
emisje wiadomosci GSM do obstugi;

uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w swigtyni

uruchomienie urzadzen mgty wodnej dla strefy 4

realizacje procedur postepowania na wypadek zaistnienia pozaru lub wystgpienia
miejscowego zagrozenia przez zarzadce obiektu,

prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych przez PSP w chwili przybycia na miejsce zdarzenia.

Scenariusz 5: Pozar wewnatrz:

1. Wykrycie pozaru przez pojedynczng czujke wewnatrz w centrali systemu sygnalizacji pozaru

powoduje:

a) uruchomienie Alarmu | stopnia, ktéry uruchamia sygnalizacje optyczng i akustyczng na centrali

pozarowej
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Alarm | stopnia powoduje:

e zaalarmowanie dyspozytorni Alarmem | stopnia o wystgpieniu zagrozenia z wskazaniem linii

dozorowej na ktdrej nastgpito zadziatania czujki do centrali w zakrystii. Powiadomienie GSM o

zaistniatym zdarzeniu osoby funkcyjnej posiadajgcej niezbedne przeszkolenie oraz wiedze o

architekturze budynku;

e obstuga potwierdza obecnos¢ personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji pozaru

w czasie T1 = 30 s od rozpoczecia alarmowania, brak potwierdzenia obecnosci obstugi

w czasie T1 = 30 s, spowoduje automatycznie przejscie centrali z stan Alarmu Il stopnia

i rozpoczecie sterowan urzadzen i instalacji potwierdzenie obecnosci personelu powoduje

rozpoczecie odliczania czasu T2 =300 s, przeznaczonego na weryfikacje przyczyny wystgpienia

alarmu, po potwierdzeniu w czasie T1=30s obstugujgcy SSP dokonuje weryfikacji zaistniatego

zdarzenia przez dostepne $rodki audiowizualne lub bezposrednio przez pracownika obstugi.

Rozpoznanie polega na ustaleniu przyczyny zadziatania czujki pozarowej, ktéry centrala

pozarowa potwierdzita, jako pozar, a nastepnie zaleznie od stwierdzonych okolicznosci w

przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku zagrozenia

pozarowego, uszkodzeniu czujki lub jej fatszywym zadziataniu (na przyktad na skutek

nadmiernej ilosci spalin, zapylenia lub zanieczyszczenia w skutek prowadzonych prac

remontowo - budowlanych, uszkodzenia fizycznego itp.), obstuga centrali dokonuje

skasowania Alarmu | stopnia na panelu centrali oraz podejmuje niezbedne dziatania w celu

unikniecia powstawania kolejnych alarmoéw fatszywych, na przyktad poprzez wezwanie serwisu

systemu, przerwanie prac budowlanych, a w przypadku braku jednoznacznej informacji o

przyczynie zadziatania systemu lub w przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru,

osoba dokonujgca weryfikacji przyczyny wystgpienia alarmu niezwtocznie potwierdza

wystgpienie zagrozenia, powodujgc tym samym przerwanie odliczania czasu T2 = 300 s

przeznaczonego na weryfikacje alarmu. Brak reakcji obstugi w czasie T2 = 300 s

spowoduje przejscie systemu sygnalizacji pozaru w Alarm Il stopnia i rozpoczecie

procedur sterowania instalacjami i urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

b) uzycie jakiegokolwiek przycisku recznego ostrzegacza pozaru (ROP) powoduje automatyczne

przejscie systemu w stan Alarmu Il stopnia z pominieciem czasu T1i T2.

2. Przejscie systemu sygnalizacji pozaru w stan Alarmu Il stopnia w przypadku alarmu z kabli

termoczutych, uruchomienie Rop-a, powoduje:

e emisje sygnatu akustycznego w centrali SSP i wyswietlenie komunikatu na wyswietlaczu;

e emisje wiadomosci GSM do obstugi;
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e uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w swigtyni
e realizacje procedur postepowania na wypadek zaistnienia pozaru lub wystgpienia
miejscowego zagrozenia przez zarzadce obiektu,

e prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych przez PSP w chwili przybycia na miejsce zdarzenia.
Scenariusz 6: Pozar z pompowni:
1. Wykrycie pozaru przez czujke w pompowni w centrali systemu sygnalizacji pozaru powoduje:

a) uruchomienie Alarmu | stopnia, ktéry uruchamia sygnalizacje optyczng i akustyczng na centrali

pozarowej
Alarm | stopnia powoduje:

e zaalarmowanie dyspozytorni Alarmem | stopnia o wystgpieniu zagrozenia z wskazaniem linii
dozorowej na ktdrej nastgpito zadziatania czujki do centrali w zakrystii. Powiadomienie GSM o
zaistniatym zdarzeniu osoby funkcyjnej posiadajgcej niezbedne przeszkolenie oraz wiedze o
architekturze budynku;

e obstuga potwierdza obecnos$¢ personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji pozaru
w czasie T1 = 30 s od rozpoczecia alarmowania, brak potwierdzenia obecnosci obstugi
w czasie T1 = 30 s, spowoduje automatycznie przejscie centrali z stan Alarmu Il stopnia
i rozpoczecie sterowan urzadzen i instalacji potwierdzenie obecnosci personelu powoduje
rozpoczecie odliczania czasu T2 = 300 s, przeznaczonego na weryfikacje przyczyny wystgpienia
alarmu, po potwierdzeniu w czasie T1=30s obstugujgcy SSP dokonuje weryfikacji zaistniatego
zdarzenia przez dostepne s$rodki audiowizualne lub bezposrednio przez pracownika obstugi.
Rozpoznanie polega na ustaleniu przyczyny zadziatania czujki pozarowej, ktéry centrala
pozarowa potwierdzita, jako pozar, a nastepnie zaleznie od stwierdzonych okolicznosci w
przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku zagrozenia
pozarowego, uszkodzeniu czujki lub jej fatszywym zadziataniu (na przyktad na skutek
nadmiernej ilosci spalin, zapylenia lub zanieczyszczenia w skutek prowadzonych prac
remontowo - budowlanych, uszkodzenia fizycznego itp.), obstuga centrali dokonuje
skasowania Alarmu | stopnia na panelu centrali oraz podejmuje niezbedne dziatania w celu
unikniecia powstawania kolejnych alarmoéw fatszywych, na przyktad poprzez wezwanie serwisu
systemu, przerwanie prac budowlanych, a w przypadku braku jednoznacznej informacji o
przyczynie zadziatania systemu lub w przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru,
osoba dokonujaca weryfikacji przyczyny wystgpienia alarmu niezwtocznie potwierdza

wystgpienie zagrozenia, powodujgc tym samym przerwanie odliczania czasu T2 = 300 s
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przeznaczonego na weryfikacje alarmu. Brak reakcji obstugi w czasie T2 =300 s
spowoduje przejscie systemu sygnalizacji pozaru w Alarm Il stopnia i rozpoczecie

procedur sterowania instalacjami i urzadzeniami przeciwpozarowymi.

b) uzycie jakiegokolwiek przycisku recznego ostrzegacza pozaru (ROP) powoduje automatyczne

przejscie systemu w stan Alarmu Il stopnia z pominieciem czasu T1i T2.

2. Przejscie systemu sygnalizacji pozaru w stan Alarmu Il stopnia w przypadku alarmu z kabli

termoczutych, uruchomienie Rop-a, powoduje:

e emisje sygnatu akustycznego w centrali SSP i wyswietlenie komunikatu na wyswietlaczu;

e emisje wiadomosci GSM do obstugi;

e uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w swigtyni

e uruchomienie systemu gaszenia w pompowni

e realizacje procedur postepowania na wypadek zaistnienia pozaru lub wystgpienia
miejscowego zagrozenia przez zarzadce obiektu,

e prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych przez PSP w chwili przybycia na miejsce zdarzenia.

12.16 Dobodr akumulatoréw i zasilacza do centrali

Obliczenia akumulatoréw
Wymagane akumulatory 26,3 Ah

Zmien rozmiar akumulatorow FA2007-Af 45 Ah
Obliczenia zasilacza Dane zasilacza
Wymagana moc zasilacza (bez pradu fad. akumulatoréw) 138 W 1056 W
Wymagana moc zasilacza (z pradem fad. akumulatoréw) 63,5 W 1200 W

minimalne akumulatory maksymalne akumulatory
b S SV 24V-150W-A5 150 W 12 Ah 65 Ah
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12.17 Matryca sterowan

© 2 Q Q2 Q Q Q2
c > 1 C [ 1 C 1 C 1 C
2 N c -2 NQ 02| Q2|0Q
c N
& = 8 SE| 8E |8E|LE|@E
S 9 >0 Q= Q= Qe | Qe Q2
Q = 2] » 9 » S e8| w8 | w8
[0) © © XU_) |E |E |E |E IE
© N > © = © D © > o2l @3] >
c w ‘6 o v c 1 c 1 c c 1 c 1
© = L E So| O ODoc|To|T®
i RSI © O o c o c o c o c o c
N = N o = N =N SN N| =3
© e © S| SO S| |So| 82
S 5 c o C D C D |l oDc | o
N o 2 =2 22 |22|=22|=2§
w N N N N a
Czujki
wewnatrz 1
Kosciota

ROP Kosciot 2

Czujka +
ROP

Kable
termoczute -
strefa 1
zewnetrzna
1
Kable
termoczute -
strefa 2
zewnetrzna
1
Kable
termoczute -
strefa 1
zewnetrzna
2
Kable
termoczute -
strefa 2
zewnetrzna
2

Kable
termoczute -
strefa 1
zewnetrzna
3+ ROP

Kable
termoczute -
strefa 2
zewnetrzna
3+ ROP

KOSCIOL

Zambréw 20.10.2023 str. 24




Michat Wojno Biuro Projektowe ARTECH, ul. Moniuszki 19, 18-300 Zambréw, NIP 7231629256, REGON 200831090

Kable
termoczute -
strefa 1
zewnetrzna
4
Kable
termoczute -
strefa 2
zewnetrzna
4
T1=30sek
T2=5min

Czujka
pompownia

ROP
pompownia

Czujka +
ROP

POMPOWNIA

T1=30sek
T2=5min

Leienda

V - element wystepuje w danej
strefie

12.18 Okablowanie
> Petle dozorowo-sterujgce z elementami wykrywczymi (moduty, sygnalizatory beda
wykonane certyfikowanymi kablami HTKSHekw 1x2x1 PH90.
» Wszystkie kable PH90 nalezy prowadzi¢ na uchwytach E90

12.19 Certyfikacja urzadzen

Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pozaru muszg posiadac certyfikaty Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie (CNBOP) lub Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
12.20 Konserwacja i eksploatacja

Wymagania ogdlne

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie

kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte
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natychmiast po zakoriczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie.
Umowa powinna okresla¢ sposdb zapewnienia dostepu do obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia.
Nazwa i numer telefonu Konserwatora powinny by¢ wyraznie uwidocznione przy CSP. Kontrole
okresowe powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wytycznymi projektowania Instalacji Sygnalizacji
Pozarowej SITP WP — 02:2021 przez uprawnionego instalatora, kompetentnego w zakresie kontroli,
obstugi technicznej i naprawy. Zaistniate uszkodzenia powinny byé bezzwtocznie zgtaszane serwisowi,

ktédremu uzytkownik

zlecit konserwacje instalacji. Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce
pracy i mozliwie szybko usunieta. Do obowigzkéw konserwatora nalezy uzupetnienie brakujgcych
skréconych instrukcji obstugi, schematéw nadzorowanych pomieszczen oraz wykazu telefondéw
konserwatora. Konserwator zobowigzany jest do realizowania biezgcego doraznego szkolenia
uzupetniajgcego obstugi systemu alarmowego dla osdéb obecnych podczas przeprowadzania
konserwacji. Przed przystgpieniem do prdby kontroli tgcza monitorowanego nalezy o tym fakcie
powiadomi¢ dyzurnego stacji monitorowania. Po zakonczeniu przeglagdu kwartalnego i rocznego
jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z
potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy, ze préby zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach

instalacji zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.
Zalecenia dla uzytkownika obiektu

e montaz instalacji powinien by¢é wykonany przez uprawnionych instalatoréow posiadajgcych
autoryzacje producenta urzadzen.
e w pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centrale sygnalizacji pozaru nalezy umiescié:
o plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,
o opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru,
o wskazdéwki, jak nalezy postepowaé w przypadku pozaru,
o protokdt, w ktdrym nalezy wpisac:
= przeprowadzone kontrole instalacji,
= przeprowadzane naprawy,
= zmiany i uzupetnienia instalacji,
= wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywotania.
Protokdt taki nalezy prowadzi¢ réwniez w przypadku, gdy centralka
sygnalizacji jest wyposazona w pamiec zdarzen i drukarke.
o Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktére beda

obstugiwad instalacje SSP.
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e Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ state konserwacje urzadzen instalacji
sygnalizacji pozaru,

e Wiasciciel, Zarzadca lub Uzytkownik obiektu jest obowigzany uzgodnié z wtasciwym miejscowo
komendantem PSP sposéb potfaczenia urzgdzen sygnalizacyjno — alarmowych systemu
sygnalizacji pozarowej z komendg lub jednostky ratowniczo — gasniczg Pafstwowe] Strazy
Pozarne;j.

Harmonogram konserwacji
Podstawa prawna:

= Dokumentacja Techniczno-Ruchowa lub materiaty techniczne zainstalowanego

systemu,

= |nstrukcja instalowania i konserwacji zainstalowanych czesci sktadowych systemu.

Rozréznia sie nastepujace rodzaje konserwacji systemu sygnalizacji pozarowej:

=  obstuga codzienna,

=  obstuga miesieczna,
=  obstuga kwartalna,

=  obstuga roczna.

Obstuga codzienna — nalezy sprawdzi¢, czy:

= kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we witasciwy sposob zostata
zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje;

= przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania;

= jezeli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrdécona do stanu
dozorowania.

Obstuga miesieczna — nalezy zapewnié, aby:

= zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace;
= przeprowadzono test wskaznikow.

Obstuga kwartalna — czynnosci, jakie nalezy wykonac:

= sprawdzenie wszystkich zapisow w ksigzce pracy i podjecie niezbednych dziatan, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji;

= spowodowanie zadziatania, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia, czy CSP prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty,

emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i
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pomocnicze. Uwaga : nalezy zastosowal takie metody, ktére zapobiegng niepozgdanym

sytuacjom, takim , jak np. wezwanie Paristwowej Strazy Pozarnej.
= sprawdzenie, czy monitoring uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo;
= sprawdzenie zdatnosci CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi;

= spowodowanie zadziatania facza do strazy pozarnej;

= przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i préb, okreslonych przez wykonawce, dostawce

lub producenta;

= rozpoznanie, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, ktore

mogty mie¢ wptyw na poprawnos$¢ rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych

oraz sygnalizatorow akustycznych i - jezeli tak — nalezy dokonac¢ ogledzin oraz stosownych

zapisow w protokole z wykonanych czynnosci.

Obstuga roczna — czynnosci, jakie nalezy wykonac:

= przeprowadzenie préb zalecanych dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

= sprawdzenie kazdej czujki na poprawnosc¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta. Uwaga:

kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzenie kolejnych 25 %

czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej (sporzagdzony musi by¢ wykaz czujek, ktore zostaty

skontrolowane podczas konserwacji, wykaz dotagczony do protokotu z przegladu),

zanieczyszczone czujki dymu powinny byé czyszczone zgodnie z zaleceniami producenta

czujek.

= sprawdzenie zdatnosci CSP do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych; Uwaga : nalezy

zastosowac takie metody, ktdre zapobiegng niepozgdanym sytuacjom, takim , jak np.

wezwanie Paistwowej Strazy Pozarnej.

= sprawdzenie wzrokowe, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone

i odpowiednio zabezpieczone;

= dokonanie ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub

jego przeznaczeniu, ktére mogty wptyngc¢ na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i recznych

ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Nalezy takze sprawdzié, czy pod

kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i

czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne;

= sprawdzenie stanu i przeprowadzenie préb wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych -

baterie powinny by¢ wymieniane w czasookresach okreslonych przez producenta.

Osoba odpowiedzialna

W zakresie czynnosci osoby (osdb) odpowiadajgcej za eksploatacje instalacji powinno by¢
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prowadzenie nastepujacych dziatan:

= opracowanie procedur postepowania na wypadek wszystkich alarméw oraz zgtoszen
uszkodzeniowych i innych zdarzen wywotywanych przez instalacje;
= przeszkolenie osob przebywajgcych w obiekcie;
= utrzymywanie sprawnosci instalacji;
= utrzymywanie, co najmniej 0,5m wolnej przestrzeni wokot i ponizej kazdej czujki;
= usuwanie przeszkdd, ktére mogtyby ograniczac ruch produktéw spalania do czujek;
= zapewnienie wolnego dostepu do recznych ostrzegaczy pozarowych;
= zapobieganie alarmom fatszywym przez podejmowanie odpowiednich srodkéw zaradczych
przed zadziataniem czujek, powodowanym np. przez skrawanie, spawanie, pitowanie, palenie
tytoniu, ogrzewanie, gotowanie, spaliny itp.;
= zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jezeli zaistniejg istotne zmiany przeznaczenia
lub konfiguracji budynku;
= prowadzenie ksigzki eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzen wywotywanych przez
instalacje lub wptywajacych na nig;
= zapewnienie przeprowadzenia prac konserwacyjnych we wtasciwych odstepach czasu;
= zapewnienie wiasciwej obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub innego
zdarzenia, ktére mogtoby mie¢ negatywny wptyw na instalacje.
Nazwisko osoby odpowiedzialnej powinno by¢ zapisane w ksigzce pracy i na biezgco aktualizowane.
Niektére lub wszystkie obowigzki mogg by¢ scedowane w trybie umowy na inng instytucje (np.

instalatorska lub prowadzacg konserwacije).
Centrala CSP
Badania okresowe centrali nalezy przeprowadzaé przynajmniej raz w roku.

Co pot roku zaleca sie sprawdzi¢ stan potgczenia przewodu ochronnego z obudowg centrali oraz

oczyscic zaciski baterii akumulatoréw.

Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan natadowania baterii akumulatoréw. W tym celu, nalezy
wyltgcznikiem sieciowym w zasilaczu sieciowym wytaczy¢ napiecie sieci na okoto 2h i po ponownym
wiaczeniu sprawdzié, czy w czasie nie dtuzszym niz 5h zasilacz sieciowy dotaduje baterie akumulatoréw

i przetaczy sie automatycznie na buforowanie.

Sprawnie dziatajaca centrala, poddawana regularnie badaniom okresowym, nie wymaga specjalnych
zabiegdw konserwacyjnych. Wskazane jest, co pewien czas odkurzanie powierzchni zewnetrznej

centrali.
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Czujki

Podczas eksploatacji czujek nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania rosy i szadzi na powierzchni czujki

oraz chronié¢ przed nadmiernym zabrudzeniem pytami.

Nalezy w sposéb szczegdlny obserwowac i reagowac na sygnalizowanie przez centrale SSP przerwy w

liniach dozorowych, gdyz moze to oznaczaé wyjecie czujki z gniazda.
Podczas eksploatacji nalezy przeprowadzaé okresowa kontrole pracy czujek, polegajaca gtownie na:

e ogledzinach miejsca zainstalowania czujki;

e sprawdzeniu prawidtowosci dziatania w sposdb taki, jaki wykonuje sie po zainstalowaniu.
Do czyszczenia uktadu optycznego czujek optycznych zaleca sie stosowaé delikatny pedzelek oraz
odkurzacz. Po oczyszczeniu czujke nalezy ztozyé, sprawdzi¢ jej dziatanie przy uzycia imitatora dymu i

ponownie zainstalowac w linii dozorowe;j.

Gniazda i podstawy po uruchomieniu instalacji nie wymagajg obstugi, gdyz sg nadzorowane tgcznie z
czujka przez centrale. Okresowg kontrole poprawnosci dziatania gniazda i podstawy przeprowadza sie

jednoczesnie z okresowg kontrolg czujek.
Reczne ostrzegacze pozarowe

Okresowo nalezy sprawdzaé stan mechaniczny obudowy recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
utrzymywac jg w czystosci. Badania okresowe powinny byé przeprowadzane przynajmniej raz na rok.
Badanie polega na wywotaniu alarmu i sprawdzeniu, czy alarm jest przekazywany do centrali. Sprawnie
dziatajgce ostrzegacze, poddawane regularnie badaniom okresowym, nie wymagajg innych zabiegéw

konserwacyjnych.
Elementy kontrolne i sterujgce

Badanie okresowe elementdw sterujgcych polega na sprawdzeniu funkcji elementu w dziatajgcej
instalacji alarmowej. Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przynajmniej raz na szesc¢
miesiecy. Badania nalezy przeprowadzac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Nalezy powiadomic
zainteresowane osoby, jezeli podczas badania ma nastgpi¢ prédbne uruchomienie urzadzen

wykonawczych.
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13. Uwagi koricowe

Materiaty instalacyjne

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia bedg w okreslonym standardzie, bedg posiadaty
aktualne certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, atesty, Swiadectwa homologacji itp. Na wszystkie
projektowane materiaty zostang przedstawione do zatwierdzenia karty materiatowe.

Wykonawstwo instalacji

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej dokumentacji i ponadto:
e uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania i
odbioru technicznego,

e uwzgledniaé zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

e by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Catosc robdt powinna byé prowadzona z uwzglednieniem:

e przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,

e przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg z pokazaniem rzeczywistych
tras kablowych oraz rzeczywistg lokalizacjg urzadzen i ich ustawien parametrow technicznych.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownika.

Sprawdzanie odbiorcze - proby i badania pomontazowe

Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykona¢ pomiary pomontazowe oraz
testy dziatania systemu i zestawié je w protokotach.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z normg PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

Stosowe protokoty powinny by¢ dofagczone do Dokumentacji Powykonawcze
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Spis rysunkow:

NR [SKALA [NAZWA

EOO |- Legenda
EPOO| 1:500 [Plan sytuacyjny instalacji elektrycznych
EPO1| 1:50 |[Rzut parteru - instalacje elektryczne
EP02| 1:50 |Rzut choru - instalacje elektryczne
EPO3| 1:100 |Podziat sekcji — kable termoczute

ESO1 - |Schemat zasilania

ES02 - |Schemat rozdzielnicy RET

ESO3 - |Schemat potaczen przeciwpozarowego wytgcznika pradu
ES04 - |Schemat rozbudowy RG $wiatyni

ES05 - |Schemat SSP
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