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NORMFO)I!/E ZESTAW MONTAZOWY MONITORINGU

ZAWORU KULOWEGO -

OPISPRODUKTU

Zestaw umozliwia zamontowanie wytacznik kraricowego na zaworze kulowym w celu jego zdalnego
monitorowania i nadzoru. Zabezpiecza to zawodr przed uzyciem w niewtasciwy sposdb, zamknieciem lub
otwarciem oraz umozliwia nadzér pozycji w jakiej zawodr powinien sie znajdowac (catkowicie otwarta lub
catkowicie zamknieta). Zestaw montazowy pasuje do zawordw produkowanych przez Giacomini S.p.A. typu:
R950,R914L,R913L,R910, R854L,R850,R258CC, R254DL, R253DL, R250D.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

B Przed przystgpieniem do prac nalezy przeczytac ze zrozumieniem informacje dotyczace produktu,
montazu i eksploatacji oraz zasady bezpieczenstwa.

B Przed pracami nalezy powiadomié¢ obstuge obiektu i/lub stuzby nadzoru, o ile wymagajg tego przepisy.
® \V przypadku instalacji gasniczej, ktéra wymaga wyfaczenia na czas prac serwisowych nalezy podjac
odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe obiektu i osdb tam przebywajacych.

® \Wszelkie prace muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikéow. Z
zachowaniem zasad BHP. Nalezy stosowac¢ niezbedne srodki ochrony osobistej, takie jak: kask, buty czy
okulary. W szczegdlnych przypadkach mogg by¢ niezbedne inne elementy ochrony osobiste;.
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(monitoring pozycji zamknietej) (monitoring pozycji otwartej)
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NORM FO) RE ZESTAW MONTAZOWY MONITORINGU
e ZAWORU KULOWEGO

OZNACZENIE OPIS ELEMENTOW ZESTAWU

ILOSC

A Sruba M4 stal A2/A4 2
B Podktadka stal A2/A4 4
c* Wytacznik kraricowy Lovato seria KCA1/KNA1/KBA1/KMAL (poza zakresem dostawy) -1
D Tuleja dystansowa mosigdz niklowany (tylko dla zestawu MZKG-Y002/MZKG-Y003) 2

Ptyta montazowa stal AlSI 304 1
F* Zawor kulowy (poza zakresem dostawy) -1
G Nakretka M4 Stal A2/A4 2

MONTAZ

Odkreci¢ srube mocujgca i $ciggnac dzwignie zaworu kulowego. Ustawi¢ ptyte montazowg we witasciwym
potozeniu (monitorowanie pozycji zamknietej lub otwartej) a nastepnie zamontowa¢ wytgcznik kraricowy
uzywajac do tego srub, podktadek i nakretek. Dla zaworéw DN20-DN25-DN32 (34” — 1” — 1 %4”) oraz DN40-
DN50 (1 %" —2”) nalezy dodatkowo uzy¢ dostarczonych w zestawie tulei dystansowych. Wytgcznik kraricowy
ustawiony we wtasciwym potozeniu nalezy lekko dokreci¢ do ptyty montazowej, tak by mozliwe byto jego
pozZniejsze precyzyjne ustawienie w stosunku do dZzwigni zaworu. Zestaw umozliwia montaz wytgcznikow
krancowych produkowanych przez LOVATO Electric S.p.A. Montaz innych typow wytgcznikéw krancowych

moze by¢ niemozliwy lub mogg by¢ wymagane dodatkowe podktadki lub skrécenia tulei dystansowych.

Tak przygotowang ptyte montazowq z zamocowanym wytgcznikiem ustawié w odpowiedniej pozycji na
zaworze kulowym, zatozy¢ dzwignie zaworu i catos¢ dokreci¢ srubg mocujgca. Podktadka slizgowa powinna
znajdowacd sie miedzy dzwignig zaworu a ptytg montazowaq. Utatwi to przesuwanie dzwigni zaworu. Jedli

dzwignia zaworu chodzi zbyt ciezko nalezy poluzowad srube mocujaca.
Po zamocowaniu ptyty i dZzwigni, ustawi¢ ostateczne potozenie wytgcznika kranicowego i dokrecic

Sruby

mocujgce od spodu ptyty montazowej. DZwignie zaworu mozna dodatkowo zabezpieczy¢ zaktadajac
plastikowg opaske zaciskowg, ktdra docisnie dZzwignie do gtowicy roboczej wytgcznika kraricowego. Gtowica

wytgcznika musi pozostawaé w pozycji napietej (wcisnieta).
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