Legenda:

¥ dysza APS 32-45A, otwarta
" montaz - na zewnatrz, na elewacji

a3 dysza OH-VSO, z amputkg

montaz - w pompowni 2954 zatozona rzedna prowadzenia
% punkty obliczeniowe przewodow, p.p.t.
2x120c. zatozona $rednica zewnetrzna oznaczenie zaworu kontrolnego i sekgji
grubosc¢ scianki przewodu oznaczenie $rednicy zaworu kontrolnego
oc. - rura stalowa ocynkowana .
DN100st.oc. zatozona $rednica nominalna stn.  rura stalowa nierdzewna

przewodu 28x1,2 oznaczenie Srednicy rury stalowej nierdzewne;
st.oc. - rura stalowa ocynkowana

CP% czujnik przeptywu MANOVETR (D

KL W zawor/klapa zwrotna | PROVLACZE TESTONE —|  PRZEPLYWOMIERZ. cfitss

I2P przepustnica,normalnie otwarta

Is2Pz przepustnica,normalnie zamknieta ZAWOR REGULACYINY-E

Pr filtr siatkowy

L0Z# zawdr odcinajgcy normalnie zamkniety
10 % zawor odcinajacy normalnie otwarty
11 & zawor zwrotny

¥ « # zawor kontrolny

Chy czujnik temperatury
Pro przekaznik

E BEZPIECZENSTWO

GWARANTOWANE DOSWI

BRANDSCHUTZ BRANDSCHUTZ SP.Z 0.0, 15-427 BIALYSTOK
ST 199 UL. LIPOWA 30/209, NIP: 8952112153

TEMAT: TYTUL RYSUNKU:
WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI INSTALACJA MGLY WODNEJ
POZARU ORAZ GASZENIA MGLA NISKOCISNIENIOWEJ
WODNA W KOSCIELE FILIALNYM PW. LEGENDA
PROJEKT BRANZOWY:
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