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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny pt.:

,WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POZARU ORAZ GASZENIA MGLA WODNA W
KOSCIELE FILIALNYM PW. NARODZENIA NMP W CIBORACH KOtACZKACH,

Dz. nrew. 11/3 i 11/2, jednostka ewidencyjna 200215_2 Zawady, obreb 0003

w zakresie instalacji mgly wodnej niskociSnieniowej, zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Matgorzata Sawczuk upr. nr WAM/0073/PWQOS/04
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M-00 — Instalacja mgty wodnej niskoci$nieniowej, LEGENDA

M-01 — Instalacja mgty wodnej niskocisnieniowej, PZT

M-02 — Instalacja mgty wodnej niskocisnieniowej, podziat na sekcje

M-03 — Instalacja mgty wodnej niskocisnieniowej, rozstaw dysz — dach i elewacja
wyzsza

M-04 — Instalacja mgty wodnej niskocisnieniowej, rozstaw dysz — elewacja nizsza i
przybudowki

M-05 — Instalacja mgty wodnej niskocisnieniowej. Elewacja zachodnia

M-06 — Instalacja mgty wodnej niskoci$nieniowej. Elewacja wschodnia

M-07 — Instalacja mgty wodnej niskoci$nieniowej. Elewacja p6inocna

M-08 — Instalacja mgty wodnej niskocisnieniowej. Elewacja potudniowa

. M-09 — Instalacja mgty wodnej niskocisnieniowej. Schemat instalacji
11.

M-10 — Instalacja mgty wodnej niskoci$nieniowej. Pompownia z zaworownig — rzut i
przekroje.

ZAY ACZNIKI:

NoahMwdPRE

Uprawnienia oraz przynaleznosc¢ do Izby Inzynierow Budownictwa projektanta.
Karty katalogowe dysz i zaworéw kontrolno-alarmowych

Karta katalogowa zestawu pompowego

Instrukcja montazu proponowanego zestawu monitorujgcego do zaworow kulowych
Karta katalogowa proponowanej przepustnicy

Karta katalogowa proponowanego zaworu kulowego z modutem monitorujgcym
Karta systemu kontenerowego.
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109 poz. 719; zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 67; zm. Dz.U.2022 poz.1620).

1.2. Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2016r. poz. 1966, ze zm.).

1.5. Rozporzgdzenie MSWIA z 20 Czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (DZ. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.).

1.6. NFPA 750 ,Water Mist Fire Suppression Systems”

1.7. NFPA 15 ,Standard For Water Spray Fixed Systems For Fire Protection”

1.8. PN-EN 12845+A1:2020-05 ,State urzgdzenia gasnicze — Automatyczne
urzgdzenia tryskaczowe — Projektowanie, instalowanie i konserwacja”.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji mglty wodnej
niskocisnieniowej zabezpieczenia przeciwpozarowego Kosciota Filialnego PW.
NMP w Ciborach Kotaczkach. Ochrona instalacjg mgty wodnej bedzie obejmowata
zabezpieczenie od zewnatrz, czyli zabezpieczenie dachu sSwigtyni i elewacji.
Projekt wykonuje sie na podstawie wytycznych NFPA 750 [1.6] oraz NFPA 15
[1.7]. Projekt zawiera wytyczne do wykonania instalacji mgty wodnej w czesci tzw.
wodnej oraz wskazania dla pozostatych branz, w tym dla branzy sanitarnej,
elektrycznej i teletechnicznej. Szczegdétowe rozwigzania z zakresu instalacji
sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej nie sg w zakresie niniejszego
opracowania.

3. STAN ISTNIEJACY

Drewniany kosciét w stylu barokowym zbudowany zostat w 1742 r. pierwotnie w
Zawadach. Wielokrotnie remontowany, miedzy innymi 1789-1796, 1813, 1839,
1883. Od roku 1956 po wybudowaniu kosciota w Zawadach byt nieuzytkowany.
Przeniesiony zostat do wsi Cibory Kotaczki, wraz z drewniang dzwonnicg, w roku
1979.

Wpis do rejestru zabytkow:
Wojewoddztwo podlaskie — powiat biatostocki

strona 4



ZAWADY —gm. :
Cibory — Kotaczki:
- kosciot fil. pw. Narodzenia NMP, drewn., 2 pot. XVIII, 1979 przeniesiony z
Zawad, nrrej.: 346 2 17.11.1974
- dzwonnica, drewn., XVIII, 1979 przeniesiona z Zawad, nr rej.: 347 z
28.11.1974

4, UWAGI OGOLNE.

Niniejszg dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg oraz
innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowigcymi integralng czesc
dokumentacji. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukag
budowlang. Roboty, nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci
materiatéw i urzgdzen zgodnie z catg dokumentacjg przed przystgpieniem do robét.
W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg
Wykonawca powinien zwrdcié¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia
rozbiezno$ci.

Dopuszcza sie dokonanie zmian materiatowych i prowadzenia instalacji, jesli
bedzie to uzasadnione oraz ufatwi lub przysSpieszy wykonanie prac. Nalezy w
maksymalnym stopniu, i jesli bedzie to korzystne, wykorzysta¢ istniejgce
otworowania, tak aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ koniecznosc
wykonywania nowych otwordéw. Ze wzgledu na specyfike obiektu, nierbwnomierne
wymiary i rozstaw belek i stupéw, nalezy na biezgco korygowac trasy prowadzenia
rurociggow. Dopuszcza sie zmiane prowadzenia rurociggoéw i korekty ich srednic
na etapie wykonawstwa.

5. INSTALACJA MGLY WODNEJ NISKOCISNIENIOWEJ - wytyczne
wykonania.

5.1. Informacje ogdline.

Instalacje projektuje sie wedtug zapisow zawartych w normie NFPA 750 oraz
NFPA 15.

Instalacje projektuje sie przy uzyciu dysz firmy VID FIRE-KILL i zestawu
pompowego firmy WILO, typ SiFire-EN-80/315-311-145/1,5DJ, zestaw z pompg
gtbwng z silnikiem wysokopreznym i pompg jockey z silnikiem elektrycznym,
zapas oleju napedowego wystarczajgcy na 4h dziatania pompy gtownej. Zestaw
pompowy stanowi integralng czes$¢ catego systemu i stanowi jego nierozigczng
czesc. Instalacja bedzie zasilana z wodociggu lokalnego przewodem o srednicy
DN100. Zbiornik zasilany bedzie wodg pitng z lokalnego wodociggu. Srednica
przytgcza wody: DN25. Nie ma koniecznosci demineralizacji wody wodociggowej
zasilajgcej zbiornik zapasu wody.
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Projektuje sie ochrone dachu i elewacji Kosciota, czyli projektuje sie ochrone
zewnetrzng obiektu. Dodatkowo wprowadza sie ochrone kontenera z pompownig i
zaworami kontrolno-alarmowymi

Minimalny czas dziatania instalacji ustala sie na 30 minut.

Podziat na sekcje i systemy:

- sekcje M1, M2, M3 i M4 — ochrona pofaci dachowych i elewacji, ochrona
zewnetrzna, system suchy typu deluge z dyszami otwartymi, uruchomienie
instalacji z systemu SSP i/lub otwarcie reczne

- sekcja M5 — ochrona w kontenerze z zestawem pompowym, system mokry z
dyszg zamknietg, uruchomienie automatyczne po peknieciu amputki w dyszy.

W przypadku pojawienia sie pozaru na zewnatrz obiektu (sekcje M1, M2, M3 i
M4) — po wykryciu pozaru przez system SSP nastepuje przestanie sygnatu z
systemu SSP do zaworu kontrolno-alarmowego zasilajgcego dysze w obszarze
wykrycia pozaru. Nastepuje otwarcie sie zaworu kontrolno-alarmowego i wyptyw
wody ze wszystkich dysz zasilanych z danego zaworu kontrolno-alarmowego.
Zamkniecie sie zaworu kontrolno-alarmowego moze sie odbyc¢ recznie lub zawor
zamknie sie automatycznie po wyptywie catej wody zgromadzonej w zbiorniku
zapasu.

W przypadku pojawienia sie pozaru w kontenerze z zestawem pompowym i
zaworami kontrolno-alarmowymi (sekcja M5) — w tym pomieszczeniu instalacja
bedzie na state wypetniona wodg. Po peknieciu amputki w dyszy nastgpi
natychmiastowy wyptyw wody i sygnat o uruchomieniu sie sekcji zostanie
przestany do systemu SSP z czujnika przeptywu zamontowanego na przewodzie
zasilajgcym sekcje M5. W tym przypadku instalacja mgty wodnej uruchomi sie
samoczynnie.

W przypadku sekcji od M1 do M4 jest mozliwo$¢ uruchomienia recznego kazdej
Z sekcji poprzez otwarcie reczne zaworu kontrolno-alarmowego oraz uruchomienie
reczne poprzez system SSP — np. przyciskiem typu ,ROP” umiejscowionym w
miejscu statego nadzoru lub innym uzgodnionym z Uzytkownikiem i odpowiednio
opisanym. W pomieszczeniu statego nadzoru (lub w innym wskazanym przez
Uzytkownika) mozna umiescic¢ réwniez przyciski umozliwiajgce reczne wytgczenie
instalacji (danej sekcji) w przypadku jej fatszywego uruchomienia.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan, na etapie wykonawstwa, w
porozumieniu z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem oraz Projektantem instalacji mgty
wodnej i instalacji systemow sygnalizacyjnych. Powyzsze dziatania wymagajg
zastosowania dodatkowych rozwigzan w zakresie automatyki. Szczegdétowe
rozwigzania z zakresu automatyki sg poza zakresem niniejszego opracowania. W
niniejszym opracowaniu podano spodziewane efekty wspoétdziatania instalacji mgty
wodnej, t.j. jej czesci tzw. wodnej z instalacjg automatyki oraz SSP.
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Instalacja bedzie wyposazona w przytgcze dla strazy pozarnej. Przytacze
zostanie umieszczone na elewacji kontenera z zestawem pompowym i zaworami
kontrolno-alarmowymi.

5.2. Zasilenie w wode:
Instalacja mgty wodnej bedzie zasilana bezposrednio z wodociggu lokalnego.
Srednica przytgcza: DN100.

Wymagana minimalna ilos¢ wody:
Q = 52 dysze APS * 9,16 I/min * 1,30 (wspotczynnik bezpieczenstwa) = 620 |/min
=10,33 /s

Zaktada sie, ze wodocigg zapewnia minimalne cisnienie 2,5 bar.

Dopuszcza sie korekte wymagan w zakresie zasilenia w wode i wymaganego
cisnienia na etapie wykonawstwa.

Przewdd zasilajgcy nalezy uktada¢ na rzednej ok. 1,6 m o$ przewodu ponizej
poziomu terenu, lub zgodnie z wytycznymi lokalnego zarzgdcy wodociggiem.
Minimalny spadek prowadzenia rurociggu: 0,2%, lub zgodnie z wytycznymi
lokalnego zarzadcy wodociggiem. Przewody utozyé na podsypce o grubosci co
najmniej 15 cm po zageszczeniu. Nad przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjna.
Materiat rurociggu: PE fi110, PN16. Dopuszcza sie zmiane materiatdbw na
materiaty rwnowazne oraz biezgcg korekte tras i rzedne prowadzenia rurociggéw
ze wzgledu na stan zastaty rzeczywisty oraz ze wzgledu na rzeczywiste
mozliwosci wykonania przytgcza.

Kolizje

Trase projektowanych przewoddéw mogg przecina¢ istniejgce urzgdzenia
podziemne. Uktadanie przewoddéw nalezy rozpoczgé od przekopdéw kontrolnych w
miejscach skrzyzowan. W miejscach kolizji, prace nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb. Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obudowe z desek. Jesli rzeczywiste
rzedne przewodow i urzadzeh podziemnych okazg sie inne niz podane na
rysunkach nalezy na biezgco korygowa¢ wysokosci posadowienia przewodow i
urzgdzen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne @ sieci
wodociggowej w miejscu jej planowanego wigczenia.

Na profilu rzedne sieci istniejgcych, widocznych na mapie, przyjeto zgodnie z
rzednymi podanymi na mapie lub (jesli rzednych na mapie nie ma podanych)
zgodnie z rzednymi normowymi, czyli: dla kabli elektrycznych i teletechnicznych
0,8-0,9 m pod poziomem terenu, gazowych 1,2 m o$ ponizej rzednej terenu.

Jesli po wykonaniu wykopdéw rzedne sieci istniejgcej okazg sie inne niz podane na
rysunkach i mapie nalezy na biezgco korygowaC przebieg rur, tgcznie ze
spadkami. Jesli zajdzie koniecznos¢ utozenia przewoddw z mniejszym
przykryciem, t.j. nie mniej niz 1,6 m, przewody nalezy zaizolowac izolacjg z tupkow
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poliuretanowych zabezpieczong przed przedostawaniem sie wody pomiedzy
Sciang rury a izolacjg, grubos¢ izolacji — co najmniej 2 Srednicy przewodu.

W przypadku pojawienia sie kolizji w wyniku prowadzenia wykopéw nalezy na
biezgco korygowac spadek i utozenie przewodow kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie zastosowanie metody bezwykopowego uktadania rurociggéw, np.
metodg przecisku kontrolowanego. W takim przypadku szczegdlng ostroznosc¢
zalezy zachowac w miejscach skrzyzowac z wodociggiem i rurami gazowymi.
Wytyczne odnosnie wykonania robét ziemnych rurociagéw.

Przewiduje sie, ze projektowane przewody zostang wykonane metodg wykopu
wasko-przestrzennego, szalowanego z pionowo utozonymi wypraskami stalowymi.
Z uwagi na ilos¢ istniejgcego uzbrojenia przewiduje sie, ze 80% wykopdw zostanie
wykonana mechanicznie, zas 20% recznie (w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem). Przewiduje sie wywoz urobku z wykopdw w miejsce wskazane
przez Inwestora. Rury i ksztattki nalezy dostarcza¢c w iloSci zapewniajgce;j
mozliwos¢ bezposredniego wbudowania. Prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w
dostosowaniu do organizacji i umozliwieniu przejazdu do dalszych dziafek.
Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gruboéci co najmniej 15 cm.
Po utozeniu przewodéw oraz odbiorze wykonanej roboty przez nadzér, wykop
nalezy zasypywac warstwami grubosci 30 cm doktadnie zageszczajgc. Do zasypki
przewodow warstwg grubosci min 40cm wykorzysta¢ grunty piaszczyste. Nie
wolno dla tej warstwy uzywac gruntéw nasypowych. Po stwierdzeniu, ze grunt jest
dobrze zageszczony nalezy na catym terenie przeprowadzi¢ renowacje po
robotach instalacyjnych. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji gruntéw
nienosnych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntébw nosnych a grunty
organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt doktadnie
zagesci¢. Wynik zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony badaniami.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-S-02205:1998. Stopien zageszczenia oraz
przydatnos$¢ rodzimego gruntu do zasypki okresli kierownik budowy. W przypadku
pojawienia sie wody w wykopach nalezy je odwadnia¢ systemem igtofiltrow.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z norma
branzowg ,Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” PN-B-10736 oraz wedtug PN-EN 1610. W czasie budowy przewodéw
nalezy przestrzega¢ wytycznych projektowania i budowy przewodoéw zawartych w
instrukcji technicznej producenta rur jednoczesnie zachowujgc obowigzujgce
przepisy BHP.

5.3. Dysze:

Stosuje sie nastepujace typy dysz:

- APS 32-45A, dysza otwarta, minimalne cisnienie na dyszy: 5 bar

- OH-VSO, model wiszgcy, minimalne cisnienie na dyszy: 8, 0 bar, z amputkg

Wszystkie dysze nalezy stosowa¢ i montowaé zgodnie z wymogami
producenta. Karty katalogowe dysz zatgczono do projektu. Maksymalne
dopuszczone cisnienie na dyszach: 16 bar.
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Zaktada sie mozliwosc¢ korekty rozstawu dysz na etapie wykonawstwa.

5.4.

Rury:

Nalezy zastosowac rury:

na czesci

suchej — ze stali
szybkoztgczki, ztgczki zaciskowe lub kotnierze,

nierdzewnej,

typ 1.4401, tgczenie: na

- na czesci mokrej — rury stalowe ocynkowane dwustronne, wewnagtrz i na
zewnatrz, taczenie na: gwint, szybkoztgczki, ztgczki zaciskowe lub kotnierze,
- przewod w ziemi — rury zeliwne tgczone na potgczenia kielichowe; lub: rury

plastikowe PE, PN16,

taczone

na zgrzewanie; lub:

rury stalowe

zabezpieczone tasmg denso podwajnie w oplocie z zaktadka.

Tabela systemu rurowego — rury ze stali nierdzewnej:

Srednica Srednica zewnetrzna x grubos¢ Srednica wewnetrzna

nominalna Scianki di [mm]
DN d xs [mm]
10 12x1,0 10
12 15x1,0 13
15 18x1,0 16
20 22x1,2 19,6
25 28x1,2 25,6
32 35x1,5 32
40 42 x1,5 39
50 54x1,5 51
65 76,1x2,0 72,1
80 88,9x 2,0 84,9
100 108 x 2,0 104

Rury stalowe obustronne ocynkowane wedtug ponizszych tabel:

Rury do gwintowania Rury do rowkowania / spawania
wg ISO 65M wg ISO 4200 zakres D
Srednica Srednica Srednica Srednica
nominalna |zewnetrzna Grubos¢ scianki wewnetrzna Grubos¢ scianki wewnetrzna
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

DN 25 33,7 3,2 27,3 2,6 28,5
DN 32 42,4 3,2 36,0 2,6 37,2
DN 40 48,3 3,2 41,9 2,6 43,1
DN 50 60,3 3,6 53,1 2,6 55,1
DN 65 76,1 3,6 68,9 2,6 70,9
DN 80 88,9 4,0 80,9 2,9 83,1
DN 100 114,3 4,5 105,3 3,2 107,9
DN 125 139,7 5,0 129,7 3,6 132,5
DN 150 168,3 5,0 158,3 4,0 160,3
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Ksztattki i tgczenia nalezy dobierac na cisnienie pracy co najmniej 16 bar
Przewody odwadniajgcy montowane przy zaworach kontrolno-alarmowych
zaleca sie wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Przewdd na dole zakonczyc
nasadg jak dla hydrantu fi25 w celu podtgczenia od niej weza strazackiego ptasko
sktadanego lub weza potsztywnego i odprowadzenie wody z testéw bezposrednio
na zewnatrz budynku. Wode z testdw mozna wykorzysta¢ do podlewania
okolicznej zieleni. Nalezy starac sie nie odprowadzac tej wody do kanalizaciji.

5.5. Zawiesia:

Nalezy stosowaé zawiesia bez podktadek gumowych, dopuszczone do
stosowania na instalacjach przeciwpozarowych, np. do instalacji tryskaczowej, lub
z uwagi na specyfike obiektu — na dopuszczenia indywidualne Ilub testy
indywidualne. Stosowanie zawiesi — zgodnie z zaleceniami producenta.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy zawiesiami, dla rur z gruboscig scianek do 2,6
mm:

Srednica nominalna Odlegtos¢ przy montazuw | Odlegtos¢ przy montazu w
[mm] poziomie pionie

[m] [m]
12 1,2 1,8
16 15 2,1
22 1,8 2,4
25 1,8 2,4
30 2,4 3,0
38 2,4 3,0
42 2,4 3,0
54 2,7 3,0

Dla pozostatych rur:
- W poziomie: maksymalnie co 4 m,
- W pionie: maksymalnie co 2,0 m.

Zawiesia nalezy montowa¢ w odlegtosci nie wiekszej niz podano w tabeli
powyzej, lub zgodnie z kartg katalogowg producenta zawiesi. Maksymalne
odlegtosci montazu zawiesi dla rur nie podanych w tabeli mozna zastosowac
odniesienie jak dla rur do instalacji tryskaczowej. W obrebie wiezy instalacje
montowac do $cian, nie mocowac¢ do schodéw drewnianych.

5.6. Armatura:
Nalezy zastosowac:
- zawor antyskazeniowy na przewodzie zasilajgcym pompownie (EA), DN100 —
do uzgodnienia z lokalnym zarzgdcg wodociggiem,
- filtr skosny o oczkach do 1 mm (F) do stronie ttocznej, DN8O
- przepustnice/zasuwe monitorowang, normalnie otwartg, po stronie ssawnej
(P1), DN100,
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- przepustnice monitorowang, normalnie otwartg, po stronie ttocznej (P2), DN80

- przepustnice monitorowang, normalnie zamknietg, na przewodzie testowym
(P3), DN100

- ukfad testowy DN100 zintegrowany z zestawem pompowym,

- klape zwrotng, DN80, na przewodzie do podigczenia wozu PSP,

- przepustnice monitorowang normalnie otwartg, DN80, na przewodzie do
podtgczenia wozu PSP, (P4),

- przepustnice monitorowane normalnie otwarte, DN50, przed i za zaworami
kontrolno-alarmowymi, 8 szt.

- przytgcze dla wozu PSP, 2xfi75 z pokrywa

- nasade ttoczng fi110 do odwodnienia przytacza testowego,

- zawory odcinajgce DN15 monitorowane, normalnie zamkniete (test zaworu
kontrolno-alarmowego), 5 szt.

- zawory kontrolne dedykowane do instalacji mgty wodnej, DN50, z
dodatkowym monitoringiem zaworu recznego otwarcia (monitoring w.g.
zat.4), 4 szt. (od M1 do M4), model C-EL

- zawdd odcinajgcy DN25 z monitoringiem recznego otwarcia/zamkniecia,
sekcja M5, 2 szt.

- czujnik przeptywu, Sekcja M5

- zawor zwrotny DN25, Sekcja M5

- nasada jak do podfgczenia weza hydrantowego 25 — odwodnienie i test przy
zaworach kontrolno-alarmowych i czujniku przeptywu przy sekcji M5,

- zawory odcinajgce DN25 ze ztgczkg do weza — odwodnienie w studniach
odwadniajgcych i na sekcji M2.

- studnia przetazowa DN1200 z wtazem klasy D400, ptaska kineta, z zaworami
odwadniajgcymi, h = ok. 2,5 m — do odwodnienia instalacji po probach lub
zadziataniu, 2 szt.

Nalezy zastosowa¢ armature dopuszczong do stosowania na instalacji
przeciwpozarowej, z atestem CNBOP lub innej jednostki certyfikujgcej z terenu
UE. Nalezy stosowa¢ armature z ci$nieniem pracy co najmniej 16 bar.

Zaktada sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian w rodzaju i ilosci armatury na
etapie wykonawstwa.

5.7. Zestaw pompowy:
Zestaw pompowy zlokalizowany bedzie w dedykowanym kontenerze.
Wymagania dla kontenera:
- ptyta fundamentowa na obcigzenie 6 ton,
- wymiary: 5,5m x 3,1m x 2,8m (wysoko$¢) — wymiary zewnetrzne,
- zasilenie w energie elektryczng — 10 kW
- wykonanie w klasie EI 60,
- ogrzewanie, temperatura stale wynoszgca powyzej + 7°C
- oSwietlenie,
- wentylacja nawiewno-wywiewna,
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- wyrzut spalin,

- wykonanie w kolorze RAL 9006 lub RAL 7016, inny kolor — na zamowienie,

- odwodnienie wpustem DN50 — nalezy uwzgledni¢ lokalizacje odptywu w ptycie
fundamentowe.

- jest mozliwos¢ zastosowania systemu alarmowego w przypadku
nieuprawnionego otwarcia drzwi.

Zaleca sie zastosowanie wewnetrznego systemu alarmu antywtamaniowego.
Karta katalogowa kontenera — w.g. zat. 7 niniejszego opracowania.

Na potrzeby projektu dobrano zestaw pompowy firmy WILO, typ SiFire-EN-
80/315-311-145/1,5DJ, zestaw z pompg gtdwng z silnikiem wysokopreznym i
pompg jockey z silnikiem elektrycznym, zapas oleju napedowego wystarczajgcy
na 4h dziatania pompy gtéwne;.

Praca nominalna pompy gtéwnej: Q = 48m3%h = 800 I/min , H = 12,6 bar. Moc
znamionowa pompy gtéwnej 144,5 kW, moc znamionowa pompy jockey: 1,5 kW
(pompa elektryczna).

Zestaw pompowy zawiera swojg wtasng szafe zasilajgco-sterujgcg stanowigca
integralny element catego zestawu. Szafa zasilajgco-sterujgca zestawu
pompowego jest dostarczana tgcznie z zestawem pompowym i jest montowana na
wspoélnej ramie nosnej tagcznie z samym zestawem pompowym.

Zaktada sie cisnienie statyczne w instalacji (stan spoczynku/oczekiwania): 13,5
bar (z wykorzystaniem cisnienia naptywu z przytgcza wodociggowego).

Wymagania instalacji:

Obliczenia hydrauliczne:

Q = ok. 620 I/min (w.g. pkt 5.2 niniejszego opracowania)

H = (5,0 bar (cisnienie minimalne na dyszy APS) + 1,7 bar (wysokosc¢
geometryczna budynku w przeliczeniu na wys.st.H20) + 0,5 bar (réznica
bezpieczenstwa pomiedzy punktem pracy pompy a punktem pracy
rurociggu))* 1,75 (zaktada sie straty miejscowe + liniowe jako 75% sumy
wartosci poprzednich) = 12,6 bar

Dobrany zestaw pompowy jest integralng czescig zaprojektowanego systemu
firmy VID Fire-Kill.

W przypadku zastosowania innego zestawu pompowego nalezy sprawdzic i
potwierdzi¢ poprawnos$¢ zadziatania z systemem VID Fire-Kill oraz zastosowac
ponizsze reguly (ponizej podano opis 0golny odnoszgcy sie do zapiséw
Rozporzgdzen i ogolnie funkcjonujgcego nazewnictwa):

1. Nalezy zastosowaé zestaw pomp pozarowych (zespo6t pomp pozarowych,
zespot pomp do instalacji wodociggowej przeciwpozarowej) posiadajgcy
Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych wydang na podstawie
Krajowej Oceny Technicznej oraz Certyfikat Statosci Wiasciwosci
Uzytkowych (tzw. certyfikat CNBOP-PIB) na zestaw pomp pozarowych jako
catos¢ lub zastosowac zestaw pomp zawierajgcy pompy pozarowe (pompy
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do instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej) posiadajgce Krajowg
Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych wydang na podstawie Krajowej Oceny
Technicznej oraz Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych (tzw. certyfikat
CNBOP-PIB).

2. W przypadku, gdy zostanie zastosowany zestaw pompowy z pompami
pozarowymi posiadajgcymi Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
wydang na podstawie Krajowej Oceny Technicznej oraz Certyfikat Statosci
Wiasciwosci  Uzytkowych (tzw. certyfikat CNBOP-PIB), to taki zestaw
pompowy winien mieC pozostate elementy sktadowe zestawu posiadajgce
wymagane certyfikaty i dopuszczenia na poszczegolne jego elementy, t.j.
nalezy zastosowal urzadzenia sterujgce, armature zwrotng, armature
odcinajgcg, czujniki ci$nienia, ciSnieniomierze posiadajgce Krajowg
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wydang na podstawie Krajowej Oceny
Technicznej oraz Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych (tzw. certyfikat
CNBOP-PIB).

3. Nalezy zastosowal urzgdzenie sterujgce zestawem pomp pozarowych
(zespotem pomp pozarowych, zespotem pomp do instalacji wodociggowe]
przeciwpozarowej) lub pompami pozarowymi (pompami do instalacji
wodociggowe] przeciwpozarowej) posiadajgce Swiadectwo Dopuszczenia
CNBOP-PIB.

Zestaw pompowy zostanie zamontowany w pomieszczeniu sprzetu ppoz. W
pomieszczeniu tym nalezy zapewni¢ temperature stale wynoszgcag powyzej + 5°C.
W tym celu zadysponowano umieszczenie grzejnika elektrycznego z czujnikiem
temperatury.

5.8. Proby odbiorowe:

Rurociggi nalezy przeptukac¢ i poddac¢ prébom cisnieniowym:

- pneumatycznej, przy zastosowaniu cisnienia powietrza 2,5 bar przez okres
co najmniej 24h, kazda nieszczelno$¢ powodujgca po uptywie 24 h
spadek cisnienia wiekszy niz 0,1 bar powinna by¢ usunieta,

- wodnej, przez okres co najmniej 2 h przy cisnieniu 0 wartosci co najmniej
1,5 raza spodziewanego maksymalnego cisnienia w instalacji bez zadnych
nieszczelnosci.

Nalezy sprawdzi¢ zadziatanie kazdego zaworu/stanowiska kontrolnego.

Test nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Uzytkownika/Zamawiajgcego. Na
podstawie wynikow testu nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry powinien byc¢
podpisany przez Inwestora i wykonawce.

Przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikow Uzytkownika/Zamawiajgcego,
ktorzy bedg sie zajmowac obstugg systemu mgty wodne;j.

Przeglady okresowe wykonywac¢ zgodnie z wymogami normy NFPA 750,
rozdziat 15 ,System Inspection, Testing, and Maintenance”
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Na potrzeby prawidtowej obstugi i konserwacji instalacji zakupi¢ co najmnie;j
1 egzemplarz normy NFPA-750 i przechowywa¢ w miejscu tatwo dostepnym dla
obstugi technicznej budynku, np. w miejscu statego dozoru.

5.9. Wymagane inspekcje i przeglady po przekazaniu instalacji do
uzytkowania:

Inspekcie i przeglady wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu
I komponentéw oraz zgodnie z rozdziatem 15 normy NFPA 750 ,System
Inspection, Testing, and Maintenance”

Zaleca sie aby co najmniej raz w tygodniu sprawdzi¢ wizualnie stan instalaciji
i potozenia zaworéw/zasuw/przepustnic.

Wyniki przeprowadzonych inspekcji i przeglagdow zapisywa¢ w formie
protokotow.

6. WYTYCZNE DLA POZOSTALYCH BRANZ

Branza budowlana:

- zapewni¢ fundament pod postawienie kontenera, waga kontenera z
wyposazeniem — 6 ton, w fundamencie przewidzie¢ poprowadzenie rury
odptywowej z wpustu kanalizacyjnego DN50 tak, aby odptyw wychodzit nad
poziomem terenu,

- wymiary kontenera: 5,5m x 3,1m x 2,8m (wysokos¢) — wymiary zewnetrzne

Branza elektryczna:
- doprowadzi¢ zasilenie w energie elektryczng do kontenera, zapotrzebowanie: 10
KW.

Zasilenie w wode:
- przytgcze o srednicy DN100 — wykona¢ w.g. wytycznych lokalnego zarzadcy
wodociggu,

Branza teletechniczna:
1. Wyprowadzi¢ sygnaty pracy do systemu SSP Ilub dedykowanej obstugi
technicznej, jako stan alarmu technicznego:
- alarmy ze sterownika zestawu pompowego:
- zbiorczy sygnat pracy: uruchomienie - stan alarmowy
- zbiorczy sygnat awarii: awaria — stan alarmowy
- zanik napiecia (co najmniej 1 fazy) — stan alarmowy
- spadek temperatury w pomieszczeniu pompowni ponizej 7°C — stan
alarmowy
- monitorowanie stanu przepustnic i zaworow (otwarte/zamkniete):
- przepustnica/zasuwa (P1) po stronie ssawnej zestawu pompowego:
zamknieta — stan alarmowy,
- przepustnica po stronie ttlocznej zestawu pompowego (P2):
zamknieta — stan alarmowy,
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- przepustnica na przewodzie testowym (P3): otwarta — stan

alarmowy,

- zasuwa/przepustnica na przytgczu dla PSP (P4): zamknieta - stan

alarmowy,

- przepustnice nad i pod zaworami kontrolnymi (od P5 do P12):

zamkniete — stan alarmowy

- zawory kulowe DN15 na przewodach odwadniajgcych/testowych (od

zoz1 do zoz5): otwarte — stan alarmowy,

- zawory odcinajgce DN25 na sekcji M5 (zol i zo2): zamkniete — stan
alarmowy,

2. Doprowadzi¢ sygnat otwarcia do zaworéw kontrolnych, zgodnie z przyjetym dla
obiektu  "Scenariuszem Pozarowym" oraz Matrycg Sterowan, z
doprowadzeniem sygnalizacji zadziatania zaworéw do dedykowanego miejsca
statego nadzoru:

- w przypadku pozaru na wiezy od strony poétnocnej wraz z 1/3 elewaciji i
dachu od strony poétnocnej oraz 2 elewacji zachodniej tgczacej sie z
elewacjg potnocna: otwarcie zaworu M1,

- w przypadku pozaru na wiezy od strony potudniowej wraz z 1/3 elewaciji i
dachu od strony potudniowej oraz ‘2 elewacji zachodniej tgczacej sie z
elewacjg potudniowa: otwarcie zaworu M2,

- w przypadku pozaru na 2/3 dachu wraz z elewacjg od strony potudniowej
oraz Y2 elewacji wschodniej tgczgcej sie z elewacjg potudniowg: otwarcie
zaworu M3,

- w przypadku pozaru na 2/3 dachu wraz z elewacjg od strony pétnocnej oraz
Y2 elewacji wschodniej tgczgcej sie z elewacjg pdétnocng: otwarcie zaworu
M4,

- zadziatanie czujnika przeptywu na sekcji M5 — alarm pozarowy

3. Pozostate sygnaty zamkniecia/otwarcia/uruchomienia/stanu pracy ustalone z
Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

4. Wszystkie sygnaty doprowadzi¢ do tablicy sygnatowej instalacji mgty wodnej
zlokalizowanej w miejscu ustalonym z Inwestorem. Tablica sygnatowa
instalacji mgty wodnej ma przeznaczenie informacyjne. Lokalizacje tablicy
sygnatowej instalacji mgty wodnej oraz rozdziat sygnatobw mozna zmieni¢ w
porozumieniu z Inwestorem i dostosowac do potrzeb finalnych.

5. Zaleca sie zastosowanie systemu alarmowego antywlamaniowego w
kontenerze.

7. UWAGI KONCOWE
- Nalezy uwzgledni¢ wykonanie podkonstrukcji do podwieszenia/montazu
zawordéw kontrolno-alarmowych do sciany wiezy kamiennej, nie montowac¢ do
schodow drewnianych.
- Armatura powinna by¢ oznaczona tabliczkami w celu tatwej identyfikacji.
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- Do instalacji mgty wodnej nie mozna podwieszac¢ zadnych innych instalaciji.

- Instalacja mgty wodnej nie moze by¢ podwieszana do zadnych innych
instalacji.

- Nie nalezy malowaé¢ dysz mgtowych samodzielne, mogg by¢ dostarczone
pomalowane fabrycznie na zadany kolor.

- Raz zdemontowana dysza nie moze by¢ ponownie zamontowana na
instalacji.

- Przed montazem zestawu pompowego sprawdzi¢ rzeczywisty poziom
posadzi w pomieszczeniu i skorelowa¢ poziom przewodu ssawnego z
poziomem posadowienia zbiornika zapasu wody. W razie koniecznoSci
wykona¢ postument pod zestaw pompowy podwyzszajgcy poziom jego
posadowienia. Postument wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
zestawu pompowego.

- Wszystkie zmiany wykonane na etapie realizacji nanies¢ na projekt i
przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie dokumentacji powykonawczej, co
najmniej 1 wersja papierowa i elektroniczna.

8. INSTRUKCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

8.1. Ochronaosobista

1.Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest do
zaopatrzenia go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2.Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadaé atesty oraz
instrukcje  okreslajgce sposob  jego uzytkowania, konserwacji i
przechowywania.

8.2. Pierwsza pomoc

1. Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

2. Na budowie powinien by¢é wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefonéw
e najblizszego punktu lekarskiego,
e najblizszej strazy pozarnej,
e posterunku Policiji.
e najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie

prywatne, budka telefoniczna itp.).

Koniec opisu
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