wszystkie sekcje: typ deluge z dyszami otwartymi

ochrona potfaci dachowych i elewac;i

sekcja 4

47 szt. dysz typ APS

=8

sekcja 1
52 szt. dysz typ APS
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sekcjaa3 sekcja 2
47 szt. dysz typ APS 52 szt. dysz typ APS

KOSCIOL

sekcja 5
typ wodny z dyszami zamknietymi
2 szt. dysz typ OH-VSO

POMPOWNIA

MAT:
WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI
POZARU ORAZ GASZENIA MGLA

WODNA W KOSCIELE FILIALNYM PW. [pRosexT BRANZOWY:

TR Inzynier Mat

NARODZENIA NMP W CIBORACH TR ] 05101 Nowy Dot Marowiook
KOLACZKACH, dz. nrew. 11/3i11/2, INZYNIER Shordy, o) Pawia 54
jednostka ewidencyjna 200215_2 Zawady, e-mail: m.sawczuk@trinzynier.com.pl
obreb 0003

BRANDS!

TUL RYSUNKU:
INSTALACJA MGLY WODNEJ

NISKOCISNIENIOWE]
podziat na sekcje

PROJEKTANT:
MGR INZ. MALGORZATA SAWCZUK

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY
urzadzenia przeciwpozarowego

UPR. BUD. NR WAM/0073/PWOS/04
ATA: : NR RYS.:

D. : SKALA: -
20 grudzier 2023| 1:100 M-02

BRANZA:

SANITARNA
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