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Oswiadczam, ze projekt techniczny pt.:
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w zakresie instalacji mgly wodnej niskociSnieniowej, zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Matgorzata Sawczuk upr. nr WAM/0073/PWQOS/04
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M-00 — Instalacja mgty wodnej niskoci$nieniowej, LEGENDA

M-01 — Instalacja mgty wodnej niskocisnieniowej, PZT

M-02 — Instalacja mgty wodnej niskocisnieniowej, podziat na sekcje

M-03 — Instalacja mgty wodnej niskocisnieniowej, rozstaw dysz — dach i elewacja
wyzsza

M-04 — Instalacja mgty wodnej niskocisnieniowej, rozstaw dysz — elewacja nizsza i
przybudowki

M-05 — Instalacja mgty wodnej niskocisnieniowej. Elewacja zachodnia

M-06 — Instalacja mgty wodnej niskoci$nieniowej. Elewacja wschodnia

M-07 — Instalacja mgty wodnej niskoci$nieniowej. Elewacja p6inocna

M-08 — Instalacja mgty wodnej niskocisnieniowej. Elewacja potudniowa

. M-09 — Instalacja mgty wodnej niskocisnieniowej. Schemat instalacji
11.

M-10 — Instalacja mgty wodnej niskoci$nieniowej. Pompownia z zaworownig — rzut i
przekroje.

ZAY ACZNIKI:

NoahMwdPRE

Uprawnienia oraz przynaleznosc¢ do Izby Inzynierow Budownictwa projektanta.
Karty katalogowe dysz i zaworéw kontrolno-alarmowych

Karta katalogowa zestawu pompowego

Instrukcja montazu proponowanego zestawu monitorujgcego do zaworow kulowych
Karta katalogowa proponowanej przepustnicy

Karta katalogowa proponowanego zaworu kulowego z modutem monitorujgcym
Karta systemu kontenerowego.
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109 poz. 719; zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 67; zm. Dz.U.2022 poz.1620).

1.2. Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2016r. poz. 1966, ze zm.).

1.5. Rozporzgdzenie MSWIA z 20 Czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (DZ. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.).

1.6. NFPA 750 ,Water Mist Fire Suppression Systems”

1.7. NFPA 15 ,Standard For Water Spray Fixed Systems For Fire Protection”

1.8. NFPA 25 ,Standard for the, Inspection, Testing, and Maintenance of
Water-Based Fire Protection Systems”

1.9. PN-EN 12845+A1:2020-05 ,State urzgdzenia gasnicze — Automatyczne
urzgdzenia tryskaczowe — Projektowanie, instalowanie i konserwacja”.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji mglty wodnej
niskocisnieniowej zabezpieczenia przeciwpozarowego Kosciota Filialnego PW.
NMP w Ciborach Kotaczkach. Ochrona instalacjg mgty wodnej bedzie obejmowata
zabezpieczenie od zewnatrz, czyli zabezpieczenie dachu sSwigtyni i elewacji.
Projekt wykonuje sie na podstawie wytycznych NFPA 750 [1.6] oraz NFPA 15
[1.7]. Projekt zawiera wytyczne do wykonania instalacji mgty wodnej w czesci tzw.
wodnej oraz wskazania dla pozostatych branz, w tym dla branzy sanitarnej,
elektrycznej i teletechnicznej. Szczegdétowe rozwigzania z zakresu instalacji
sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej nie sg w zakresie niniejszego
opracowania.

3. STAN ISTNIEJACY

Drewniany kosciét w stylu barokowym zbudowany zostat w 1742 r. pierwotnie w
Zawadach. Wielokrotnie remontowany, miedzy innymi 1789-1796, 1813, 1839,
1883. Od roku 1956 po wybudowaniu kosciota w Zawadach byt nieuzytkowany.
Przeniesiony zostat do wsi Cibory Kotaczki, wraz z drewniang dzwonnicg, w roku
1979.
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Wpis do rejestru zabytkéw:
Wojewoédztwo podlaskie — powiat biatlostocki
ZAWADY —gm. :
Cibory — Kotaczki:
- kosciot fil. pw. Narodzenia NMP, drewn., 2 pot. XVIII, 1979 przeniesiony z
Zawad, nrrej.: 346 2 17.11.1974
- dzwonnica, drewn., XVIII, 1979 przeniesiona z Zawad, nr rej.: 347 z
28.11.1974

4. UWAGI OGOLNE.

Niniejszg dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg oraz
innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowigcymi integralng czesc
dokumentacji. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukag
budowlang. Roboty, nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci
materiatéw i urzgdzen zgodnie z catg dokumentacjg przed przystgpieniem do robét.
W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg
Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia
rozbiezno$ci.

Dopuszcza sie dokonanie zmian materiatowych i prowadzenia instalacji, jesli
bedzie to uzasadnione oraz ufatwi lub przysSpieszy wykonanie prac. Nalezy w
maksymalnym stopniu, i jesli bedzie to korzystne, wykorzysta¢ istniejgce
otworowania, tak aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ koniecznosc
wykonywania nowych otworéw. Ze wzgledu na specyfike obiektu, nierbwnomierne
wymiary i rozstaw belek i stupéw, nalezy na biezgco korygowac trasy prowadzenia
rurociggow. Dopuszcza sie zmiane prowadzenia rurociggow i korekty ich srednic
na etapie wykonawstwa.

5. INSTALACJA MGLY WODNEJ NISKOCISNIENIOWEJ - wytyczne
wykonania.

5.1. Informacje ogdline.

Instalacje projektuje sie wedtug zapisow zawartych w normie NFPA 750 oraz

NFPA 15.

Parametry pracy instalaciji:

- system strefowy: podziat na 5 sekcji, sekcje od M1 do M4 chronigce dach i
elewacje budynku, sekcja M5 chronigca wnetrze kontenera z pompownig i
zaworami kontrolno-alarmowymi.

- rodzaj zastosowanych dysz:

a. typ APS - dysza otwarta,
b. typ OH-VSO - dysza z amputkg termoczutg, temperatura nominalna
otwarcia t = 68°C.
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- sposob dziatania instalacji: Sekcje od M1 do M4 sg to sekcje suche typu
deluge z dyszami otwartymi (dziatajg wszystkie dysze zamontowane na danej
sekcji). W momencie otrzymania sygnatu o pozarze system wykrywajgcy
pozar przesyta sygnat do zaworu kontrolno-alarmowego, nastepuje otwarcie
sie zaworu kontrolno-alarmowego chronigcego dany obszar i nastepuje
wyptyw wody ze wszystkich dysz zamontowanych na sekcji. Sekcja M5 jest
sekcjg mokrg z dyszami zamknietymi z amputkg termoczutg. Woda wyptywac
bedzie z dyszy w ktorej peknie amputka, i nastepuje przestanie sygnatu do
systemu sygnalizacji pozarowej o zadziataniu sekcji.

- zasilenie instalacji w wode: zaktada sie, ze instalacja bedzie zasilana
bezposrednio z wodociggu lokalnego przytagczem o Srednicy co najmniej
DN2100. Zaktadany pobdér wody na cele instalacji mgty wodnej to 10,33 I/s. Na
etapie wykonawstwa dopuszcza sie zmiane sposobu zasilania instalacji w
wode.

Instalacje projektuje sie przy uzyciu dysz firmy VID FIRE-KILL i zestawu
pompowego firmy WILO, typ SiFire-EN-80/315-311-145/1,5DJ, zestaw z pompg
gtébwng z silnikiem wysokopreznym i pompg jockey z silnikiem elektrycznym,
zapas oleju napedowego wystarczajgcy na 4h dziatania pompy gtéwnej. Zestaw
pompowy stanowi integralng cze$¢ catego systemu i stanowi jego nierozigczng
czesé. Instalacja bedzie zasilana z wodociggu lokalnego przewodem o $rednicy
DN100.

Projektuje sie ochrone dachu i elewacji Kosciota, czyli projektuje sie ochrone
zewnetrzng obiektu. Dodatkowo wprowadza sie ochrone kontenera z pompownig i
zaworami kontrolno-alarmowymi

Minimalny czas dziatania instalacji ustala sie na 30 minut.

Podziat na sekcje i systemy:

- sekcje M1, M2, M3 i M4 — ochrona pofaci dachowych i elewacji, ochrona
zewnetrzna, system suchy typu deluge z dyszami otwartymi, uruchomienie
instalacji z systemu SSP i/lub otwarcie reczne

- sekcja M5 — ochrona w kontenerze z zestawem pompowym, system mokry z
dyszg zamknietg, uruchomienie automatyczne po peknieciu amputki w dyszy.

W przypadku pojawienia sie pozaru na zewnatrz obiektu (sekcje M1, M2, M3 i
M4) — po wykryciu pozaru przez system SSP nastepuje przestanie sygnatu z
systemu SSP do zaworu kontrolno-alarmowego zasilajgcego dysze w obszarze
wykrycia pozaru. Nastepuje otwarcie sie zaworu kontrolno-alarmowego i wyptyw
wody ze wszystkich dysz zasilanych z danego zaworu kontrolno-alarmowego.
Zamkniecie sie zaworu kontrolno-alarmowego moze sie odby¢ recznie.

W przypadku pojawienia sie pozaru w kontenerze z zestawem pompowym i
zaworami kontrolno-alarmowymi (sekcja M5) — w tym pomieszczeniu instalacja
bedzie na state wypetniona wodg. Po peknieciu amputki w dyszy nastgpi
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natychmiastowy wyptyw wody i sygnat o uruchomieniu sie sekcji zostanie
przestany do systemu SSP z czujnika przeptywu zamontowanego na przewodzie
zasilajgcym sekcje M5. W tym przypadku instalacja mgty wodnej uruchomi sie
samoczynnie.

W przypadku sekcji od M1 do M4 jest mozliwo$¢ uruchomienia recznego kazdej
z sekcji poprzez otwarcie reczne zaworu kontrolno-alarmowego oraz uruchomienie
reczne poprzez system SSP — np. przyciskiem typu ,ROP” umiejscowionym w
miejscu statego nadzoru lub innym uzgodnionym z Uzytkownikiem i odpowiednio
opisanym. W pomieszczeniu statego nadzoru (lub w innym wskazanym przez
Uzytkownika) mozna umiesci¢ rowniez przyciski umozliwiajgce reczne wytgczenie
instalacji (danej sekcji) w przypadku jej fatszywego uruchomienia.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan, na etapie wykonawstwa, w
porozumieniu z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem oraz Projektantem instalacji mgty
wodnej i instalacji systemow sygnalizacyjnych. Powyzsze dziatania wymagajg
zastosowania dodatkowych rozwigzan w zakresie automatyki. Szczegdtowe
rozwigzania z zakresu automatyki sg poza zakresem niniejszego opracowania. W
niniejszym opracowaniu podano spodziewane efekty wspétdziatania instalacji mgty
wodnej, t.j. jej czesci tzw. wodnej z instalacjg automatyki oraz SSP.

Instalacja bedzie wyposazona w przytgcze dla strazy pozarnej. Przytgcze
zostanie umieszczone na elewacji kontenera z zestawem pompowym i zaworami
kontrolno-alarmowymi.

5.2. Zasilenie w wode:
Instalacja mgty wodnej bedzie zasilana bezposrednio z wodociggu lokalnego.
Srednica przytgcza: DN10O0.
Wymagana minimalna ilos¢ wody:
Q =52 dysze APS * 9,16 I/min * 1,30 (wspotczynnik bezpieczenstwa) = 620 I/min
=10,33 /s

Zaktada sie, ze wodocigg zapewnia minimalne cisnienie 2,5 bar.

Dopuszcza sie korekte wymagan w zakresie zasilenia w wode i wymaganego
ci$nienia na etapie wykonawstwa.

Przewdd zasilajgcy nalezy uktada¢ na rzednej ok. 1,6 m o$ przewodu ponizej
poziomu terenu, lub zgodnie z wytycznymi lokalnego zarzadcy wodociggiem.
Minimalny spadek prowadzenia rurociggu: 0,2%, lub zgodnie z wytycznymi
lokalnego zarzgdcy wodociggiem. Przewody utozy¢ na podsypce o grubosci co
najmniej 15 cm po zageszczeniu. Nad przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjna.
Materiat rurociggu: PE fi110, PN16. Dopuszcza sie zmiane materiatdbw na
materiaty rwnowazne oraz biezgcg korekte tras i rzedne prowadzenia rurociggéw
ze wzgledu na stan zastaty rzeczywisty oraz ze wzgledu na rzeczywiste
mozliwosci wykonania przytgcza.

Kolizje

Trase projektowanych przewodow mogg przecina¢ istniejgce urzgdzenia
podziemne. Uktadanie przewoddw nalezy rozpoczg¢ od przekopow kontrolnych w
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miejscach skrzyzowan. W miejscach kolizji, prace nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb. Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obudowe z desek. Jesli rzeczywiste
rzedne przewodow i urzadzen podziemnych okazg sie inne niz podane na
rysunkach nalezy na biezgco korygowa¢ wysokosci posadowienia przewodow i
urzgdzen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢é rzeczywiste rzedne @ sieci
wodociggowej w miejscu jej planowanego wigczenia.

Na profilu rzedne sieci istniejgcych, widocznych na mapie, przyjeto zgodnie z
rzednymi podanymi na mapie lub (jesli rzednych na mapie nie ma podanych)
zgodnie z rzednymi normowymi, czyli: dla kabli elektrycznych i teletechnicznych
0,8-0,9 m pod poziomem terenu, gazowych 1,2 m o$ ponizej rzednej terenu.

Jesli po wykonaniu wykopow rzedne sieci istniejgcej okazg sie inne niz podane na
rysunkach i mapie nalezy na biezgco korygowa¢ przebieg rur, fgcznie ze
spadkami. Jesli zajdzie koniecznos¢ utozenia przewoddw z mniejszym
przykryciem, t.j. nie mniej niz 1,6 m, przewody nalezy zaizolowac izolacjg z tupkéw
poliuretanowych zabezpieczong przed przedostawaniem sie wody pomiedzy
§ciang rury a izolacjg, grubosc izolacji — co najmniej %2 Srednicy przewodu.

W przypadku pojawienia sie kolizji w wyniku prowadzenia wykopéw nalezy na
biezgco korygowac spadek i utozenie przewodoéw kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie zastosowanie metody bezwykopowego uktadania rurociggéw, np.
metodg przecisku kontrolowanego. W takim przypadku szczegdlng ostroznos¢
zalezy zachowaé w miejscach skrzyzowaé z wodociggiem i rurami gazowymi.
Wytyczne odnosnie wykonania robét ziemnych rurociagéw.

Przewiduje sie, ze projektowane przewody zostang wykonane metodg wykopu
wasko-przestrzennego, szalowanego z pionowo utozonymi wypraskami stalowymi.
Z uwagi na ilos¢ istniejgcego uzbrojenia przewiduje sie, ze 80% wykopow zostanie
wykonana mechanicznie, zas 20% recznie (w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem). Przewiduje sie wywoz urobku z wykopdw w miejsce wskazane
przez Inwestora. Rury i ksztattki nalezy dostarcza¢ w ilosci zapewniajgcej
mozliwos¢ bezposredniego wbudowania. Prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w
dostosowaniu do organizacji i umozliwieniu przejazdu do dalszych dziatek.
Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 15 cm.
Po utozeniu przewoddéw oraz odbiorze wykonanej roboty przez nadzor, wykop
nalezy zasypywac¢ warstwami grubosci 30 cm doktadnie zageszczajgc. Do zasypki
przewodéw warstwg grubosci min 40cm wykorzysta¢ grunty piaszczyste. Nie
wolno dla tej warstwy uzywac gruntéw nasypowych. Po stwierdzeniu, ze grunt jest
dobrze zageszczony nalezy na catym terenie przeprowadzi¢ renowacje po
robotach instalacyjnych. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji gruntéw
nienosnych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntow nosnych a grunty
organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt doktadnie
zagesci¢. Wynik zageszczenia gruntu powinien byC¢ potwierdzony badaniami.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-S-02205:1998. Stopien zageszczenia oraz
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przydatnos¢ rodzimego gruntu do zasypki okresli kierownik budowy. W przypadku
pojawienia sie wody w wykopach nalezy je odwadnia¢ systemem igtofiltrow.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma
branzowg ,Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” PN-B-10736 oraz wedtug PN-EN 1610. W czasie budowy przewodow
nalezy przestrzega¢ wytycznych projektowania i budowy przewodow zawartych w
instrukcji technicznej producenta rur jednoczesnie zachowujgc obowigzujgce
przepisy BHP.

5.3. Dysze:

Stosuje sie nastepujgce typy dysz:

- APS 32-45A, dysza otwarta, minimalne ci$nienie na dyszy: 5 bar

- OH-VSO, model wiszgcy, minimalne cisnienie na dyszy: 8, 0 bar, z amputka,
nominalna temperatura otwarcia to t = 68°C.

Warunki rozstawu dyszy APS:

- maksymalna odlegtos¢ dyszy od Sciany lub brzegu Sciany: 0,5 m
- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy dyszami w rzucie: 1,0 m

- maksymalny zasieg dziatania dyszy: do 7 m

- minimalne cisnienie na dyszy: 5 bar

- maksymalne dopuszczalne ci$nienie na dyszy: 16 bar

Warunki rozstawu dyszy OH-VSO:

- maksymalna odlegto$¢ dyszy od $cian: 2,25m

- maksymalny rozstaw pomiedzy dyszami: 4,5m x 4,5m
- maksymalny zasieg dziatania dyszy: 5m

- minimalne cisnienie na dyszy: 8 bar

- maksymalne dopuszczalne ci$nienie na dyszy: 16 bar

Wszystkie dysze nalezy stosowa¢ i montowaé zgodnie z wymogami
producenta. Karty katalogowe dysz zatgczono do projektu.
Zaktada sie mozliwos¢ korekty rozstawu dysz na etapie wykonawstwa.

5.4. Rury:
Nalezy zastosowac rury:
- na czesci suchej — ze stali nierdzewnej, typ 1.4401, taczenie: na

szybkoztgczki, ztgczki zaciskowe lub kotnierze,
- na czesci mokrej — rury stalowe ocynkowane dwustronne, wewnagtrz i na
zewnatrz, tgczenie na: gwint, szybkoztgczki, ztgczki zaciskowe lub kotnierze,
- przewdd w ziemi — rury zeliwne tgczone na potgczenia kielichowe; lub: rury
plastikowe PE, PN16, tgczone na zgrzewanie; Ilub: rury stalowe
zabezpieczone tasma denso podwojnie w oplocie z zaktadka.

Tabela systemu rurowego — rury ze stali nierdzewnej:
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Srednica Srednica zewnetrzna x grubos¢ Srednica wewnetrzna
nominalna Scianki di [mm]

DN dxs[mm]

10 12x1,0 10
12 15x1,0 13
15 18x1,0 16
20 22x1,2 19,6
25 28x 1,2 25,6
32 35x1,5 32
40 42x1,5 39
50 54x1,5 51
65 76,1x2,0 72,1
80 88,9x2,0 84,9
100 108 x 2,0 104

Rury stalowe obustronne ocynkowane wedtug ponizszych tabel:

Rury do gwintowania Rury do rowkowania / spawania
wg I1SO 65M wg ISO 4200 zakres D
Srednica Srednica Srednica Srednica
nominalna |zewnetrzna Grubos¢ scianki wewnetrzna Grubos¢ scianki wewnetrzna
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

DN 25 33,7 3,2 27,3 2,6 28,5
DN 32 42,4 3,2 36,0 2,6 37,2
DN 40 48,3 3,2 41,9 2,6 43,1
DN 50 60,3 3,6 53,1 2,6 55,1
DN 65 76,1 3,6 68,9 2,6 70,9
DN 80 88,9 4,0 80,9 2,9 83,1
DN 100 114,3 4,5 105,3 3,2 107,9
DN 125 139,7 5,0 129,7 3,6 132,5
DN 150 168,3 5,0 158,3 4,0 160,3

Ksztaltki i fgczenia nalezy dobierac na cisnienie pracy co najmniej 16 bar
Przewody odwadniajgcy montowane przy zaworach kontrolno-alarmowych

zaleca sie wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Przewod na dole zakonczy¢
nasadg jak dla hydrantu fi25 w celu podtgczenia od niej weza strazackiego ptasko
skladanego lub weza potsztywnego i odprowadzenie wody z testéw bezposrednio
na zewnatrz budynku. Wode z testdbw mozna wykorzysta¢ do podlewania
okolicznej zieleni. Nalezy starac sie nie odprowadzac tej wody do kanalizaciji.

5.5. Zawiesia:

Nalezy stosowal zawiesia bez podktadek gumowych, dopuszczone do
stosowania na instalacjach przeciwpozarowych, np. do instalacji tryskaczowej, lub
z uwagi na specyfike obiektu — na dopuszczenia indywidualne Ilub testy
indywidualne. Stosowanie zawiesi — zgodnie z zaleceniami producenta.
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Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy zawiesiami, dla rur z gruboscig scianek do 2,6
mm:

Srednica nominalna Odlegtos¢ przy montazuw | Odlegtos¢ przy montazu w
[mm] poziomie pionie

[m] [m]
12 1,2 1,8
16 15 2,1
22 1,8 2,4
25 1,8 2,4
30 2,1 3,0
38 2,1 3,0
42 2,4 3,0
54 3,0 3,0

Dla pozostatych rur:
- w poziomie: maksymalnie co 4 m,
- w pionie: maksymalnie co 2,0 m.

Zawiesia nalezy montowa¢ w odlegtosci nie wiekszej niz podano w tabeli
powyzej, lub zgodnie z kartg katalogowg producenta zawiesi. Maksymalne
odlegtosci montazu zawiesi dla rur nie podanych w tabeli mozna zastosowac
odniesienie jak dla rur do instalacji tryskaczowej.

5.6. Armatura:

Nalezy zastosowac:

- zawor antyskazeniowy na przewodzie zasilajgcym pompownie (EA), DN100 —

do uzgodnienia z lokalnym zarzgdcg wodociggiem,

- filtr skosny o oczkach do 1 mm (F) do stronie ttocznej, DN8O

- przepustnice/zasuwe monitorowang, normalnie otwartg, po stronie ssawnej
(P1), DN100O,

- przepustnice monitorowang, normalnie otwartg, po stronie ttocznej (P2), DN80

- przepustnice monitorowang, normalnie zamknietg, na przewodzie testowym
(P3), DN100

- uktad testowy DN100 zintegrowany z zestawem pompowym,

- klape zwrotng, DN8O0, na przewodzie do podtgczenia wozu PSP,

- przepustnice monitorowang normalnie otwartg, DN80, na przewodzie do
podtgczenia wozu PSP, (P4),

- przepustnice monitorowane normalnie otwarte, DN50, przed i za zaworami
kontrolno-alarmowymi, 8 szt.

- przytgcze dla wozu PSP, 2xfi75 z pokrywa

- nasade ttoczng fi110 do odwodnienia przytgcza testowego,

- zawory odcinajgce DN15 monitorowane, normalnie zamkniete (test zaworu
kontrolno-alarmowego), 5 szt.
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- zawory kontrolne dedykowane do instalacji mglty wodnej, DN50, z
dodatkowym monitoringiem zaworu recznego otwarcia (monitoring w.g.
zat.4), 4 szt. (od M1 do M4), model C-EL

- zawod odcinajgcy DN25 z monitoringiem recznego otwarcia/zamkniecia,
sekcja M5, 2 szt.

- czujnik przeptywu, Sekcja M5

- zawor zwrotny DN25, Sekcja M5

- nasada jak do podfgczenia weza hydrantowego 25 — odwodnienie i test przy
zaworach kontrolno-alarmowych i czujniku przeptywu przy sekcji M5,

- zawory odcinajgce DN25 ze ztgczkg do weza — odwodnienie w studniach
odwadniajgcych i na sekcji M2.

- studnia przetazowa DN1200 z wtazem klasy D400, ptaska kineta, z zaworami
odwadniajgcymi, h = ok. 2,5 m — do odwodnienia instalacji po probach lub
zadziataniu, 2 szt.

Nalezy zastosowa¢ armature dopuszczong do stosowania na instalacji
przeciwpozarowej, z atestem CNBOP lub innej jednostki certyfikujgcej z terenu
UE. Nalezy stosowa¢ armature z ci$nieniem pracy co najmniej 16 bar.

Zaktada sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian w rodzaju i ilosci armatury na
etapie wykonawstwa.

5.7. Zestaw pompowy:

Zestaw pompowy zlokalizowany bedzie w dedykowanym kontenerze.

Wymagania dla kontenera:

- ptyta fundamentowa na obcigzenie 6 ton,

- wymiary: 5,5m x 3,1m x 2,8m (wysoko$¢) — wymiary zewnetrzne,

- zasilenie w energie elektryczng — 10 kW

- wykonanie w klasie EI 60,

- ogrzewanie, temperatura stale wynoszaca powyzej + 7°C

- oSwietlenie,

- wentylacja nawiewno-wywiewna,

- wyrzut spalin,

- wykonanie w kolorze RAL 9006 lub RAL 7016, inny kolor — na zamowienie,

- odwodnienie wpustem DN50 — nalezy uwzgledni¢ lokalizacje odptywu w ptycie
fundamentowe;.

- jest mozliwos¢ zastosowania systemu alarmowego w przypadku
nieuprawnionego otwarcia drzwi.

Zaleca sie zastosowanie wewnetrznego systemu alarmu antywtamaniowego.
Karta katalogowa kontenera — w.g. zat. 7 niniejszego opracowania.

Na potrzeby projektu dobrano zestaw pompowy firmy WILO, typ SiFire-EN-
80/315-311-145/1,5DJ, zestaw z pompg giowng z silnikiem wysokopreznym i
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pompg jockey z silnikiem elektrycznym, zapas oleju napedowego wystarczajgcy
na 4h dziatania pompy gtéwne;.

Praca nominalna pompy gtéwnej: Q = 48m3h = 800 I/min , H = 12,6 bar. Moc
znamionowa pompy gtéwnej 144,5 kW, moc znamionowa pompy jockey: 1,5 kW
(pompa elektryczna).

Zestaw pompowy zawiera swojg wtasng szafe zasilajgco-sterujgcg stanowigca
integralny element catego zestawu. Szafa zasilajgco-sterujgca zestawu
pompowego jest dostarczana tgcznie z zestawem pompowym i jest montowana na
wspoblnej ramie nosnej tagcznie z samym zestawem pompowym.

Zaktada sie cisnienie statyczne w instalacji (stan spoczynku/oczekiwania): 13,5
bar (z wykorzystaniem cisnienia naptywu z przytgcza wodociggowego).

Wymagania instalacji:

Obliczenia hydrauliczne:

Q = ok. 620 I/min (w.g. pkt 5.2 niniejszego opracowania)

H = (5,0 bar (ciSnienie minimalne na dyszy APS) + 1,7 bar (wysokosc¢
geometryczna budynku w przeliczeniu na wys.st.H>0) + 0,5 bar (réznica
bezpieczenstwa pomiedzy punktem pracy pompy a punktem pracy
rurociggu))* 1,75 (zaktada sie straty miejscowe + liniowe jako 75% sumy
wartosci poprzednich) = 12,6 bar

Dobrany zestaw pompowy jest integralng czescig zaprojektowanego systemu
firmy VID Fire-Kill.

W przypadku zastosowania innego zestawu pompowego nalezy sprawdzic i
potwierdzi¢ poprawnos$¢ zadziatania z systemem VID Fire-Kill oraz zastosowac
ponizsze reguly (ponizej podano opis o0golny odnoszgcy sie do zapisow
Rozporzgdzen i ogdlnie funkcjonujgcego nazewnictwa):

1. Nalezy zastosowacé zestaw pomp pozarowych (zesp6t pomp pozarowych,
zesp6t pomp do instalacji wodociggowej przeciwpozarowej) posiadajgcy
Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wydang na podstawie
Krajowej Oceny Technicznej oraz Certyfikat Statosci Witasciwosci
Uzytkowych (tzw. certyfikat CNBOP-PIB) na zestaw pomp pozarowych jako
catos¢ lub zastosowac zestaw pomp zawierajgcy pompy pozarowe (pompy
do instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej) posiadajgce Krajowg
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wydang na podstawie Krajowej Oceny
Technicznej oraz Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych (tzw. certyfikat
CNBOP-PIB).

2. W przypadku, gdy zostanie zastosowany zestaw pompowy z pompami
pozarowymi posiadajgcymi Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
wydang na podstawie Krajowej Oceny Technicznej oraz Certyfikat Statosci
Wiasciwosci  Uzytkowych (tzw. certyfikat CNBOP-PIB), to taki zestaw
pompowy winien mieC pozostate elementy sktadowe zestawu posiadajgce
wymagane certyfikaty i dopuszczenia na poszczegoélne jego elementy, t.j.
nalezy zastosowaé urzgdzenia sterujgce, armature zwrotng, armature
odcinajgcg, czujniki ciSnienia, cisnieniomierze posiadajgce Krajowg
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Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wydang na podstawie Krajowej Oceny
Technicznej oraz Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych (tzw. certyfikat
CNBOP-PIB).

3. Nalezy zastosowal urzgdzenie sterujgce zestawem pomp pozarowych
(zespotem pomp pozarowych, zespotem pomp do instalacji wodociggowe]
przeciwpozarowej) lub pompami pozarowymi (pompami do instalacji
wodociggowe]j przeciwpozarowej) posiadajgce Swiadectwo Dopuszczenia
CNBOP-PIB.

5.8. Préby odbiorowe:
Rurociggi nalezy przeptukac¢ i poddac prébom cisnieniowym:
- pneumatycznej, przy zastosowaniu cisnienia powietrza 2,5 bar przez
okres co najmniej 24h, kazda nieszczelnos¢ powodujgca po uptywie 24 h
spadek cisnienia wiekszy niz 0,1 bar powinna by¢ usunieta,
- wodnej, przez okres co najmniej 2 h przy cisnieniu o wartosci co
najmniej 1,5 raza spodziewanego maksymalnego ci$nienia w instalacji bez
zadnych nieszczelno$ci.

Nalezy sprawdzi¢ zadziatanie kazdego zaworu/stanowiska kontrolnego.

Test nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Uzytkownika/Zamawiajgcego. Na
podstawie wynikow testu nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry powinien byc
podpisany przez Inwestora i wykonawce.

Przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw Uzytkownika/Zamawiajgcego, ktdrzy
bedg sie zajmowac obstugg systemu mgty wodne;j.

5.9. Wymagane inspekcje i przeglady po przekazaniu instalacji do

uzytkowania:

Inspekcie i przeglady nalezy wykonywacC zgodnie z zaleceniami producenta
komponentow i urzadzen.

Niezaleznie od powyzszego, inspekcie i przeglady nalezy réwniez wykonywac
zgodnie z rozdziatem 15 normy NFPA 750 ,System Inspection, Testing, and
Maintenance” [1.6], gdzie jest odniesienie do normy NFPA 25 ,Standard for the,
Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems”
[1.8].

Zgodnie z rozdziatem 12, pt.. ,Water Mist Systems”, normy NFPA 25, testy,
przeglady okresowe, konserwacje i inspekcje nalezy wykonywac:

1. Inspekcje wizualng (stan widoczny z poziomu podtogi/mozliwego dostepu do

instalacji):

- dysze mgtowe — raz na rok i po kazdym uruchomieniu sie instalaciji

- stan zawiesi — raz na rok i po kazdym uruchomieniu sie instalacji,

- wszelkiego rodzaju zamkniecie, blokady, stan kontenera z pompami i
zaworami kontrolno-alarmowymi — raz na pot roku,

- stan zawordw kontrolno-alarmowych — raz na pét roku,

strona 14



- pompy — stan napetnienia zbiornikédw zapasu oleju napedowego, cisnienia,
cisnienie na zasileniu w wode, ci$nienie na ttloczeniu, stan gotowosci do
zadziatania — raz na miesigc

- sita, filtry — po kazdej aktywacji systemu,

- stan rur, ksztattek i potgczen — raz na rok i po kazdym uruchomieniu sie
instalacji,

- zasilenie w wode — raz na kwartat sprawdzi¢ ci$nienie zasilenia z sieci
wodociggowej, raz na pot roku przez pierwszy rok, pozniej raz na rok —
jakosc i stan zasilenia w wode.

2. Testy:

- zadziatanie pomp, system wtrysku - raz na rok,

- wszelkiego rodzaju blokady i zamkniecia — raz na rok

- dysze otwarte montowane na zewnatrz obiektéw — raz na rok

- dysze otwarte montowane wewnatrz obiektow — po 10 latach, nastepnie co 5
lat,

- dysze zamkniete montowane wewnatrz obiektéw — po 10 latach, nastepnie
co 5 lat

- dysze zamkniete montowane na zewnatrz obiektow Ilub w trudnych
warunkach — co 5 lat,

- zadziatanie zawordw kontrolno-alarmowych — raz na rok, otwarcie reczne i z
poziomu systemu sygnalizacji pozaru,

- automatyczne zadziatanie pomp — raz na rok,

- czyszczenie filtrow — raz na rok,

- system kontroli stanu zaworéw — raz na rok,

- zadziatanie systemu mgtowego — raz na rok,

- wydajnos¢ zasilenia w wode — raz na rok.

3. Konserwacje:
- pneumatycznego systemu zadziatania pomp — co 5 lat,
- sit, filtréw — raz na rok i po kazdym zadziataniu instalacji,
- systemu mgty wodnej — raz na rok,
- systemu zasilenia w wode, w zakresie dostepu i wtasnosci (potgczenia i
rury widoczne w pompowni, zasuwa/zawor na zasileniu w pompowni — raz
na rok.

Wyniki przeprowadzonych inspekcji i przegladow zapisywa¢ w formie
protokotéw.

Na potrzeby prawidtowej obstugi i konserwacji instalacji zaleca sie zakupi¢ co
najmniej 1 egzemplarz normy NFPA-750 oraz NFPA-25 i przechowywaé¢ w
miejscu fatwo dostepnym dla obstugi technicznej budynku, np. w miejscu statego
dozoru.
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6. WYTYCZNE DLA POZOSTALYCH BRANZ

Branza budowlana:

- zapewni¢ fundament pod postawienie kontenera, waga kontenera z
wyposazeniem — 6 ton, w fundamencie przewidzie¢ poprowadzenie rury
odptywowej z wpustu kanalizacyjnego DN50 tak, aby odptyw wychodzit nad
poziomem terenu,

- wymiary kontenera: 5,5m x 3,1m x 2,8m (wysokos¢) — wymiary zewnetrzne

Branza elektryczna:
- doprowadzi¢ zasilenie w energie elektryczng do kontenera, zapotrzebowanie: 10
KW.

Zasilenie w wode:
- przytacze o Srednicy DN100 — wykona¢ w.g. wytycznych lokalnego zarzadcy
wodociggu,

Branza teletechniczna:
1. Wyprowadzi¢ sygnaty pracy do systemu SSP Ilub dedykowanej obstugi
technicznej, jako stan alarmu technicznego:
- alarmy ze sterownika zestawu pompowego:
- zbiorczy sygnat pracy: uruchomienie - stan alarmowy
- zbiorczy sygnat awarii: awaria — stan alarmowy
- zanik napiecia (co najmniej 1 fazy) — stan alarmowy
- spadek temperatury w pomieszczeniu pompowni ponizej 7°C — stan
alarmowy
- monitorowanie stanu przepustnic i zaworow (otwarte/zamkniete):
- przepustnica/zasuwa (P1) po stronie ssawnej zestawu pompowego:
zamknieta — stan alarmowy,
- przepustnica po stronie ttocznej zestawu pompowego (P2):
zamknieta — stan alarmowy,

- przepustnica na przewodzie testowym (P3): otwarta — stan
alarmowy,
- zasuwa/przepustnica na przytgczu dla PSP (P4): zamknieta - stan
alarmowy,

- przepustnice nad i pod zaworami kontrolnymi (od P5 do P12):

zamkniete — stan alarmowy

- zawory kulowe DN15 na przewodach odwadniajgcych/testowych (od

zoz1 do zozb): otwarte — stan alarmowy,

- zawory odcinajgce DN25 na sekcji M5 (zol i zo2): zamkniete — stan
alarmowy,

2. Doprowadzi¢ sygnat otwarcia do zaworéw kontrolnych, zgodnie z przyjetym dla
obiektu  "Scenariuszem Pozarowym" oraz Matrycg Sterowan, z

strona 16



doprowadzeniem sygnalizacji zadziatania zaworéw do dedykowanego miejsca
statego nadzoru:
- w przypadku pozaru na wiezy od strony potnocnej wraz z 1/3 elewaciji i
dachu od strony poétnocnej oraz %2 elewacji zachodniej tgczacej sie z
elewacjg potnocna: otwarcie zaworu M1,
- w przypadku pozaru na wiezy od strony potudniowej wraz z 1/3 elewacji i
dachu od strony potudniowej oraz "2 elewacji zachodniej tgczacej sie z
elewacjg potudniowa: otwarcie zaworu M2,
- w przypadku pozaru na 2/3 dachu wraz z elewacjg od strony potudniowej
oraz 2 elewacji wschodniej tgczgcej sie z elewacjg potudniowq: otwarcie
zaworu M3,
- w przypadku pozaru na 2/3 dachu wraz z elewacjg od strony potnocnej oraz
Y2 elewacji wschodniej tgczacej sie z elewacjg potnocng: otwarcie zaworu
M4,
- zadziatanie czujnika przeptywu na sekcji M5 — alarm pozarowy

3. Pozostate sygnaty zamkniecia/otwarcia/uruchomienia/stanu pracy ustalone z
Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

4. Wszystkie sygnaty doprowadzi¢ do tablicy sygnatowej instalacji mgty wodnej
zlokalizowanej w miejscu ustalonym z Inwestorem. Tablica sygnatowa
instalacji mgty wodnej ma przeznaczenie informacyjne. Lokalizacje tablicy
sygnatowej instalacji mgty wodnej oraz rozdziat sygnatbw mozna zmieni¢ w
porozumieniu z Inwestorem i dostosowac do potrzeb finalnych.

5. Zaleca sie zastosowanie systemu alarmowego antywlamaniowego w
kontenerze.

7. UWAGI KONCOWE

- Nalezy uwzgledni¢ wykonanie podkonstrukcji do podwieszenia/montazu
zaworéw kontrolno-alarmowych do sciany wiezy kamiennej, nie montowa¢ do
schodéw drewnianych.

- Armatura powinna by¢ oznaczona tabliczkami w celu tatwej identyfikacji.

- Do instalacji mgty wodnej nie mozna podwieszac¢ zadnych innych instalaciji.

- Instalacja mgty wodnej nie moze by¢ podwieszana do zadnych innych
instalacji.

- Nie nalezy malowaé¢ dysz mgtowych samodzielne, mogg by¢ dostarczone
pomalowane fabrycznie na zadany kolor.

- Raz zdemontowana dysza nie moze by¢é ponownie zamontowana na
instalacji.

- Przed montazem zestawu pompowego sprawdzi¢ rzeczywisty poziom
posadzi w pomieszczeniu i skorelowaC poziom przewodu ssawnego z
poziomem posadowienia zbiornika zapasu wody. W razie koniecznosci
wykona¢ postument pod zestaw pompowy podwyzszajgcy poziom jego
posadowienia. Postument wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
zestawu pompowego.
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- Wszystkie zmiany wykonane na etapie realizacji nanie$¢ na projekt i
przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie dokumentacji powykonawczej, co
najmniej 1 wersja papierowa i elektroniczna.

8. INSTRUKCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
8.10chrona osobista
1.Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest do
zaopatrzenia go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
2.Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaC atesty oraz
instrukcje  okreslajgce sposob  jego uzytkowania, konserwacji i
przechowywania.
8.2Pierwsza pomoc
1. Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
2. Na budowie powinien by¢é wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefonéw
e najblizszego punktu lekarskiego,
e najblizszej strazy pozarnej,
e posterunku Policiji.
e najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie
prywatne, budka telefoniczna itp.).

Koniec opisu
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% punkty obliczeniowe przewodow, p.p.t.
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grubosc¢ scianki przewodu oznaczenie $rednicy zaworu kontrolnego
oc. - rura stalowa ocynkowana .
DN100st.oc. zatozona $rednica nominalna stn.  rura stalowa nierdzewna

przewodu 28x1,2 oznaczenie Srednicy rury stalowej nierdzewne;
st.oc. - rura stalowa ocynkowana
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Pr filtr siatkowy

L0Z# zawdr odcinajgcy normalnie zamkniety
10 % zawor odcinajacy normalnie otwarty
11 & zawor zwrotny

¥ « # zawor kontrolny

Chy czujnik temperatury
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N WARMINSKO - MAZURSKA
N OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Y44

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
{ 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/31/04 Olsztyn, dnia 25 maja 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani MAE.GORZACIE SAWCZUK
magistrowi inZynierowi inzynierii $rodowiska
ur. 12 lipca 1972 r. w Etku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0073/PWOS/04

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe do sprawdzania
projektow budowlanych w specjalnos$ci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

Sklad orzekajacy OKK:

1. Janusz Palmowski

2. Elzbieta Lasmanowicz
3. Andrzej Rawtuszko

%f%

Otrzymuje:
1. Pani Malgorzata Sawczuk

19-400 Olecko, ul. Srodkowa 1/18
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku
z § 4 ust. 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Pani Malgorzata Sawczuk
upowazniona jest w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych z
zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie z § 4 ust. 4 w/powolanego rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze stanowig

podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu, zgodnie
z art. 34 ust. 3b.

III. Zgodnie z § 2 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmujg dzialalnosci
zawodowe]j w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODNK ) vy
Okregowe] Komusj. Av Vkacyine]
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SGU-AL5-Y3I *

Pani MALGORZATA SAWCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1027/04

adres zamieszkania ul. ZIELONA 5C, 19-400 OLECKO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Product Data Sheet
Horizontal low-pressure water mist nozzle
Model APS

Description

The FIRE KiLL™ Model APS water mist nozzles are an open type of low
pressure water mist nozzle for horizontal installation. Due to the nozzles
large water outlets, the nozzle is less susceptible to clogging. The
nozzles have been designed specifically fo be able to work under
lower pressures than other conventional nozzles. This means that the
low minimum pressure value of the nozzle opens for the usage of PN

16 piping.

Technical data

FIREKILL

LOW PRESSURE WATERMIST

The nozzles are typically intended for fire suppression in commercial applications typically used for
large atrium protection and outside facade protection

Technical data

General Description

Nozzle type

Minimum water pressure (bar)
Maximum working pressure (bar)
K-factor (metric (I/t/<bar))
Flow é6m pipe (L/min)

Drop size

Weight

Housing

Coating brass nozzles

Thread

32-45A | 40-15A 50-15A 60-15A
Depending on application

16 16 16 16

4,3 8.0 13,0 16,4
83 127 196 64
DN%0 < 300 um

0,28 Kg

Naval Brass / AlSI 316
NiSn / Painted / Printed
M10x 1

Application
Installation height
Spacing

Distance to wall

Depending on application
Depending on application

Depending on application

Hydraulic System
Water density (mm/m?2)

Design area and system operation
time

Depending on application

Depending on application

Related Products
Name

Control valve
Filter

Contact

For further
Sales@vidfirekil.com

information on FRE KiLL™

Model
Model C-EL
Model F

products,

Dimension
2" )
( ¥ < ( ¥
s || = s||®
> & >
L] L[]
|- ]
M10x1 M10x1

<@.

16
A
@
16

VIDFK
34
VID F-K
L]
k23
4015 A

3245 A

M10x1 M10x1

please contact our sales department at

VID Fire-Kill APS is not responsible for any errors or omissions, or for the results obtained from the use of this information. All
information in this document is provided "as is", with no guarantee of completeness, accuracy, functionality, timeliness or of
the results obtained from the use of this information.

VID Fire Kill ApS
Svalbardvej 13,
DK-5700 Svendborg
Denmark

Phone: +45 62 62 10 24
Fax: +45 62 62 36 61
E-mail: sales@vidfirekil.com
Internet: www.vidfirekil.com
Page 1 of 1

Title: Model APS Nozzle

No.: DS-171218-15-02 APS Nozzle_UK
Rev. 02

Date of first issue: 18-12-2017

Date of revision: 16-09-2021



Product Data Sheet
Automatic low-pressure nozzle
Model OH-VSO

Description

The FIREKILL™ Low Pressure Water mist nozzle OH-VSO is an automatic, pendent
low-pressure water mist nozzle ideal for residential areas, offices, data
processing areas, meeting rooms, hotels, museums, restaurant seating areas,
institutions, schools, and such applications. The different finishes and opfional
painted finishes make the system blend in with almost every type of surface.

Approvals

FIREKILL

LOW PRESSURE WATERMIST

The FIREKILL™M OH-VSO nozzle has been successfully tested and approved to the FM5560 standard for
FM HC1 occupancies. This means that the system can be used in most Light Hazards defined in
NFPA13 and 750, and Ordinary Hazard 1 defined in EN 14972.

Technical data Dimension

s g
Minimum water pressure 8 bar
Maximum working pressure 16 bar =5 f | _‘
K-factor (metric) 16.7 (I/min@1 bar) o 8 E
FM approved nominal release temp. | 57°C L [ J
Other nominal release femperatures 68°C, 79°C, 93°C tl

Time Response Index (metric) RTI < 50 Fast Response Class

Drop size DV90 < 300 pm
Spacing (max) 20.25 m2 (4.5m x 4.5m)
2.25m
Unlimited m2

1/2"BSP/
BSPT / NI

Distance to wall (max)

Room size (max)

Height (max) FM Approved 5m

EN 14972 with DnV OH1 2m-12m

*EN 14972 with DnV OH4* 2m-12m 4m 2m ___5ft 10ft 15
i1 i

Weight 0.211 kg \ :

Housing Brass s / \ s

Coating NiSn i / Fot

Strainer Stainless Steel 4m \\ ili :

Thread 2" BSP/BSP-T/NPT 5m et

Standard Finish Chrome, White RAL 9010 nEm| i '122';

Ofther Finish Other RAL colors

Water density 2.3 mm/m?

Minimum system operation time

As required by AHJ

Minimum design area

As required by AHJ

APPROVED

Name Model

Alarm Check Valve WAC * OH4, Auditoriums and similar
OH Rosette OH-R(2)-T / OH-R(2)-TH areas with hon-combustible walls
OH Pipe Spanner OH-S42

Title: Model OH-VSO

No.: DS-171117-01-04 OHVSO
Rev. 04

Date of first issue: 17-11-2017
Date of revision: 28-08-2021

VID Fire Kill ApS
Svalbardvej 13,
DK-5700 Svendborg
Denmark

Phone: +45 62 62 10 24
Fax: +45 62 62 36 61
E-mail: sales@vidfirekil.com
Internet: www.vidfirekil.com
Page 1 of 2



Product Data Sheet
Automatic low-pressure nozzle
Model OH-VSO

FIREKILL

LOW PRESSURE WATERMIST

Installations

The OH-VSO nozzles are installed recessed in a ceiling, using the OH-S42 nozzle spanner, as not to
damage either nozzle or the surrounding ceiling, with a maximum distance of 4,5 m between the
nozzles and a maximum of 2,25 m to any wall.

The FIREKILLT™™ OH-VSO should only be installed in clean, non-corrosive pipe systems, which do not
cause galvanic corrosion to the nozzle, the system components and pipe hangers, and with clean
rinsed internal surfaces free of impurities. The water quality should be free of chlorides and impurities.
After successful installation of the nozzle, the OH-R(2)-T or OH-R(2)-TH rosette is to be screwed on to
the nozzle, thus completing the installation process. The nozzle may also be surface mounted into
open pipe work. The system should be installed using materials found acceptable by the authorities
having jurisdiction.

Cauvution

The FIREKILLIM OH-VSO is a fragile component, containing a glass release element under pressure. Only
VID OH-spanners should be used in the installation of the FIREKILL™M OH-VSO nozzle.

Dropped or otherwise damaged nozzles should not be reinstalled.

Typical lay-out

Max 4,50 m Max 2,26 m, Max 4,50 m

E,
8

E (2]

g £

¥ ® ® * ® #

= Office / Bed mom
E
3
£l

4 Putilic spses | Restaurant | Meeting roam 5

o =

3

i ® L3 ® #

3 otfen

- Living ream

E Bad room

=

3 @ * # - &

o

F

=

® B oo @ ® ®
rmg 925 ml Max 4,50 m
Contact

For further informatfion on FIRE KilLtm products, please contact our sales department at
Sales@vidfirekil.com

VID Fire-Kill APS is not responsible for any errors or omissions, or for the results obtained from the use of this information. All
information in this document is provided "as is", with no guarantee of completeness, accuracy, functionality, timeliness or of
the results obtained from the use of this information.

VID Fire Kill ApS Phone: +45 62 62 10 24 Title: Model OH-VSO
Svalbardvej 13, Fax: +45 62 62 36 61 No.: DS-171117-01-04 OHVSO
DK-5700 Svendborg E-mail: sales@vidfirekil.com Rev. 04
Denmark Internet: www.vidfirekil.com Date of first issue: 17-11-2017

Page 2 of 2 Date of revision: 28-08-2021



Product Data Sheet
Electrically Operated Confrol Valve
Model C-EL

FIREKILL

LOW PRESSURE WATERMIST

Description

The FIReKILL™ C-EL Electrically Operated Control Valve is a series of FM Approved robust and reliable
deluge, angle positioned, pilot controlled valves
created entirely in Stainless Steel (316L) and designed
for operating in open deluge systems as a zone valve
or a full flooding/deluge valve, capable of functioning
under harsh conditions and designed to be
connected to systems where no corrosion is allowed.

The Model C-EL Control Valve features smaller external
trim than other conventional confrol valves, making
the valve easy to install and limits the end-product
costs, and greatly diminishes the spatial requirements
of the conftrol valve.

The Conftrol Valves have been designed with the intention of being installed in fine water spray fixed
firefighting systems (FFFS) in commercial and industrial applications. Because of the stainless-steel
housing and infernal components, the Model C-EL Control Valves are highly applicable in most areas.
The valve can easily be disassembled for easy maintenance and refurbishment, without removing
the valve housing from the connected system.

Approvals

The Model C-EL versions has been tested and certified in accordance with
FM5560 appendix G including the Ké nozzles in total flooding water mist
system.

*FM Approved
version

Technical data

Specification

Working Pressure Max 16 bar
Factory Tested 24 bar
Materials Stainless Steel AISI 316L

Valve Inlet, Primary Valve Outlet
(Specific gauge location dependent on valve size)

DN 50 - 14,50 Kg

Pressure Gauge Locations

weight DN 80 - 22,50 Kg
Activation Options . Manual, Electrical (24 VDC NC/Impulse)
Gasket Materials . EPDM
Solenoid Valve Variations: 24VDC (11TW) NC *24 VDC (10W) Impulse
Flange version DN 50-50 CEL-10401 CEL-10402*
580 . Flange version DN 80-80 | CEL-10403 | CEL-10404*
‘ Threaded version 2" NPT -2" NPT . CEL-10405 . CEL-10406*
Threaded version 3"NPT -3" NPT . CEL-10425 . CEL-10426*
Name Model
Simple Gasket/O-ring Service Kit . Model C Basic Valve Service Kit
Complex Gasket/O-ring Service Kit . Model C Full Valve Service Kit
Service Wrench for DN 80-80 and 3"-3" valves Model C Valve Wrench Kit
Additional Valve Core for valve complex service Model C Valve Core Kit
VID Fire Kill ApS Phone: +45 62 62 10 24 Title: Model C-EL
Svalbardvej 13, Fox: +45 62 62 36 61 No.: DS-171121-01-04 CEL_UK
DK-5700 Svendborg E-mail: sales@vidfirekil.com Rev. 04
Denmark Internet: www.vidfirekil.com Date of first issue: 21-11-2017

Page 1 of 2 Date of revision: 25-09-2021



Product Data Sheet
Electrically Operated Confrol Valve
Model C-EL

FIREKILL

LOW PRESSURE WATERMIST

Valve Sizes and Variations

Sizes
Flanged Flanged KV-Value Pressure gauge location
Inlet Outlet

DN 50 DN 50 450 I/min at 1 bar pressure loss | On inlet and outlet flanges
DN 80

DN 80 1800 [/min at 1 bar pressure loss | On trim (measuring inlet pressure) and outlet flange

Threaded Threaded

Inlet Outlet

2" NPT 2" NPT 450 I/min at 1 bar pressure loss | On inlet and outlet flanges

3" NPT 3" NPT 1800 I/min at 1 bar pressure loss | On trim (measuring inlet pressure) and outlet flange
Dimensions

50-50 2"-2" 80-80 3"-3"
109 mm 137 mm 137 mm 195 mm
427 mm 455 mm 475 mm 530 mm
137 mm 165 mm 167 mm 225 mm
255 mm 255 mm 330 mm 330 mm
215 mm 215 mm 250 mm 250 mm
165 mm 165 mm 200 mm 200 mm

oK 125 mm 125 mm 165 mm 165 mm
oA 4x218 4x218 8xa18 8xo18
NOTE: To allow for maintenance while installed, the
Model C-EL shall have a free space of 2/3rds its

length (L2) at the valve trim side.

NOTE: To ensure correct operation the fluid should be
filtered to eliminate all traces of impurity subject to
magnetic attraction, which would inevitably deposit
on the cores of the solenoid valve, which are always magnetized, causing the formation of
oxide as well as contact problem.

Impuls solenoid valve

- Impulse feed from 24 V DC for a period lasting from 20 to 100 ms.

t [msec]

= @ =>A P e
Open VA i
E ? a 8:2 VB la I e
= ®—B Close VA
Contact

For further information on FREKILLM products, please contact our sales department at
Sales@vidfirekill.com

VID Fire-Kill APS is not responsible for any errors or omissions, or for the results obtained from the use of this information. All
information in this document is provided "as is", with no guarantee of completeness, accuracy, functionality, timeliness or of
the results obtained from the use of this information.

VID Fire Kill ApS Phone: +45 62 62 10 24 Title: Model C-EL
Svalbardvej 13, Fax: +45 62 62 36 61 No.: DS-171121-01-04 CEL_UK
DK-5700 Svendborg E-mail: sales@vidfirekil.com Rev. 04
Denmark Internet: www.vidfirekil.com Date of first issue: 21-11-2017

Page 2 of 2 Date of revision: 25-09-2021



Product Data Sheet
Wet Alarm Check Valve
Model WAC

FIREKILL

LOW PRESSURE WATERMIST

Description

The FIREKILLM Model WAC Wet Alarm Check Valves are a series of
robust and reliable clapper and wafer style alarm check valves. The
WAC Wet Alarm Check Valve can detect low values of flow,
commonly found in fine water spray systems and utilizes a Model AFA
Anti False Alarm Unit to reduce the risk of false alarms as a product of
pressure shocks.

The Model WAC Valves are divided into two specific product
Versions:

- Type A: The Model WAC designed for detection of flow
rates above 15— 20 |/min.

- Type B: The Model WAC designed for detection of flow
rates above 35 + 3 I/min.

- Note: This version does not enable the user to do manual senor tests without drain of the

system.
Certain model WAC valves are FM Approved as a part of the FIRe KiLL™ *FM Approved
FM approved system for FM HC1 occupancies. version

Technical data

Materials Bronze and brass 376,00 I/min 0.22 bar
Model WAC Valve DN40 -1 %" 426,00 |/min 0,28 bar
Variations DN50 - 2" DN 40 470,00 I/min 0,34 bar
Max Working Pressure 16 bar 517,00 I/min 0,40 bar
Min Working Pressure 0,5 bar 565,00 I/min 0,50 bar
Minimum detection flow Type A-151/min 638,00 I/min 0,08 bar
rate Type B - 35 1/min 715,00 1/min 0,10 bar
Working temperatures 50C to 550C DN 50 794,00 I/min 0.12 bar

DN 40 - 4,70 Kg 873,00 I/min 0,14 bar
Weight Kg

DN 50-6,35Kg 950,00 I/min 0,18 bar

Related products Type A Type B

Name Model izl:‘;::\d EIE 2] Alarm flow rate: Alarm flow rate:
Automatic nozzle FIRE KILL™ OH Series 15-20 I/min 35 £ 31/min

Gasket kit N/A

IO wAC-10408 WAC-10439*
Filter Model F NI WAC-10407 WAC-10438*

VID Fire Kill ApS Phone: +45 62 62 10 24 Title: Model WAC
Svalbardvej 13, Fax: +45 62 62 36 61 No.: DS-171121-04-02 WAC_UK
DK-5700 Svendborg E-mail: sales@vidfirekil.com Rev. 02
Denmark Internet: www.vidfirekil.com Date of first issue: 21-11-2017

Page 1 of 2 Date of revision: 25-09-2021



Product Data Sheet
Wet Alarm Check Valve
Model WAC

FIREKILL

LOW PRESSURE WATERMIST

Installation

The Model WAC valves are installed in wet pipe systems, down-stream from the system water supply
and system pumps, where the valve is fitted between two flanges.

The valve should be positioned in accordance with the directions arrows on the body of the valve.

Once the valve is in place, the plate on the False Alarm Box should be unscrewed and the power
supply and/or external panels should be connected to the valve and the plates should be fitted to
the False Alarm Box in its original position.

It is recommended that the Model WAC valve is installed downstream from a monitored stop valve,
both for maintenance purposes and for turning off the system after an actuation.

After the installation of the Model WAC valve the system should be checked for any leaks and that
the valve emits an alarm signal when the pipes fill with water and that the alarm silences once the
system is completely filled.

Dimension
_ 105 mm 112 mm
s | R 153 mm 160 mm
g | 1 _ 130 mm 130 mm
8 g ( /‘\ \ ‘
Ruwy, RERN ¢4 mm 64 mm

Service and Maintenance
The Model WAC valve should undergo maintenance when:

. The valve fails fo sound alarmes,
. The valves leaks externally
. The valve back-flow leaks internally.

Clapper Gaskets and O-rings
The O-rings & Gasket Spare Kit should be used when changing the valve gaskets.
Valve Alarm System

The Inductive Alarm sensor is factory set to sound alarm when water flows through the valve (Factory
set delay time: 8 - 10 seconds).

The Inductive Alarm sensor should only be maintained if the sensor fails to operate, or if water leaks
from the sensor.

Check of False Alarm Unit

Before checking the False Alarm Unit, it should be made sure that the system is switched on, that the

system is connected to a 12 Vdc - 24 Vdc and that the system is connected correctly fo any external
alarm circuits and panels, and that the panels/circuits are performing as intended.

Inductive Alarm System

When maintaining or adjusting the Inductive Alarm System, it is recommended to have the Service
Pack, including the “Inductive sensor including sensor house and installation tools” available.
Contact

For further information on FReKILLM products, please contact our sales department at
Sales@vidfirekill.com

VID Fire-Kill APS is not responsible for any errors or omissions, or for the results obtained from the use of this information. All
information in this document is provided "as is", with no guarantee of completeness, accuracy, functionality, timeliness or of
the results obtained from the use of this information.

VID Fire Kill ApS Phone: +45 62 62 10 24 Title: Model WAC
Svalbardvej 13, Fax: +45 62 62 36 61 No.: DS-171121-04-02 WAC_UK
DK-5700 Svendborg E-mail: sales@vidfirekil.com Rev. 02
Denmark Internet: www.vidfirekil.com Date of first issue: 21-11-2017

Page 2 of 2 Date of revision: 25-09-2021
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1 System gasniczy
1.1 1 SiFire-EN-80/315-311-145/1,5DJ]

Urzadzenie do podnoszenia ci$nienia jako catkowicie automatyczne urzadzenie kompaktowe do
celd6w gasniczych, zgodnie z norma EN 12845

W sktad zestawu wchodzg pompa gt 6wna z poziom g ramg fundamentowg - EN 733 - ze sprz
egtem demontowalnym, silnikiem wysokopreznym i wielostopniowa, pionowa, elektryczng pompa
typu jockey, ci$nieniowym naczyniem przeponowym (pojemnos¢: 20 |) oraz szafg sterowniczg do
kazdej pompy, zamocowang na solidnej konstrukcji wsporczej

Model SC-Fire D do silnika wysokopreznego, wyposazony w Smart Controller, oraz model SC-Fire
J do pompy typu jockey, solidna konstrukcja z profili specjalnych z otworami pod widty w 6zka oraz
haki, dla zapewnienia szybkiego i bezpiecznego transportu. Mocowanie z mo zliwoscig regulacji
wysokosci do rozdzielacza wylotowego, specjalna rama fundamentowa do silnika wysokopreznego,
wyraznie redukujaca przenoszenie wibracji oraz zwiekszajaca niezawodnos$¢ i zywotnosé.

Obieg z podw djnym wy tacznikiem cisnieniowym, manometrem, zabezpieczeniem przed
przeptywem zwrotnym, zaworem (zabezpieczonym przed obstuga przez osoby nieuprawnione) do
automatycznego rozruchu pompy gt 6éwnej Przewody s g ukryte w konstrukcji i w ten spos 6b
zabezpieczone przed wstrz gsami i przecieciem Standardowo z membrang zainstalowana
bezposrednio na korpusie pompy gt déwnej, zapobiegaj aca przegrzaniu przy zerowym przeptywie
Zbiornik paliwa z czujnikiem poziomu napetnienia, o pojemnosci wystarczajacej na szes¢ godzin
pracy bez koniecznosci tankowania oraz 2 akumulatorami na ramie fundamentowej i tadowarkami
w szafie sterowniczej SC-Fire

Niezalezna antywibracyjna rama fundamentowa do pompy z silnikiem wysokopreznym

Urzadzenia sterujgce SC-Fire D i SC-Fire J do system 6w przeciwpo zarowych wg EN 12845.
Urzadzenie sterujgce zamontowane w obudowie z blachy stalowej, wg stopnia ochrony IP54

Wysoka jakos$¢ uktadu sterowania i wyjatkowo prosta obstuga zapewniona przez ukfad sterowania

SC Fire, z ikonowym wyswietlaczem LCD; tatwa nawigacja z przejrzystg strukturg menu, przycisk i
pokretto do szybkiego ustawiania parametr &w Przygotowane do komunikacji urz adzenie sterujace i
regulacyjne do monitorowania pracy instalacji

Urzadzenie z gotowym do podtaczenia okablowaniem i orurowaniem, zamontowane na ramie gt
ownej

Cisnienie na doptywie:

Podczas projektowania konfiguracji systemu nalezy uwzgledni¢ maksymalne ci$nienie na doptywie
(patrz Dane techniczne). Max. dopuszczalne cisnienie na doptywie stanowi r O6znice wynikajaca z
max. ci$nienia roboczego systemu, pomniejszonego o warto$¢ max. wysokosci podnoszenia

pompy przy Q = 0. W przypadku instalacji tryskaczowych zgodnych z EN 12845 ci$nienie wody
moze wynosi¢ max. 12 bar. W instalacjach tryskaczowych o silnym wzniosie, w kt orych ro znica
wysokosci miedzy najwyzszym i najnizszym tryskaczem wynosi powyzej 45 m, ci$nienie wody na
wylocie pompy lub w rurociggach moze przekracza¢ 12 bar, pod warunkiem ze wszystkie elementy
instalacji sq przystosowane do takiego poziomu ci$nienia.

Instalacja pompy do podwyzszania ci$nienia w warunkach zasysania.
W przypadku kazdej pompy gt o6wnej nale zy zainstalowac zbiornik doptywu z przytaczem do
rurociggu ttocznego nad pompa

Przeptyw
Max. 750 m 3/h (208 I/s), konfiguracja systemu pompy g tdéwnej

Urzadzenia sterujace do system &w zasilania w wod e gasniczg

Wilo-Control SC-Fire D (pompa gt o6wna z silnikiem wysokopr eznym)

Sprzet:

W petni elektroniczna, centralna jednostka sterujgca, zamontowana w pokrytej lakierem obudowie
stalowej, stopien ochrony IP54, przyrzady sterownicze oraz wyswietlacz na drzwiach przednich

Wiasciwosci i funkcje:
Konstrukcja urzadzenia sterujacego jest uzalezniona od mocy podtaczonej pompy. Urzadzenie
zawiera nastepujace komponenty:

Wersja software'uSpaix® 5-2023.2 - 2023/11/16 (Build 227), 64 bit
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- wylacznik gt éwny: do w faczania/wytaczania urzadzenia sterujacego (przy nieuprawnionym
uzyciu w przypadku pozaru)

- wyswietlacz: wyswietlacz wbudowany w drzwiczkach szafy sterowniczej do obstugi i wyswietlania
danych Wskazuje dane robocze i stan roboczy pompy oraz modutu sterujacego i regulacyjnego w
formie symboli i kod 6w numerycznych. Wybdr menu i wprowadzenie parametréow odbywa si e za
pomoca ,Czerwonego pokr etta”

- mikroprocesor z Soft-PLC: mikroprocesor PLC (Soft-PLC), zrealizowany poprzez

programowanie, zasilacz i okablowanie WE/WY. Konfiguracja programowania jest uzalezniona od
urzadzenia i instalacji tryskaczowej

- wskazniki: lampki wskaznikowe Longlife, wskazujace: gotowo$¢ pompy do pracy, prace pompy,
aktywacje przetacznika cisnieniowego, aktywacje wytacznika ptywakowego, dezaktywacje trybu
automatycznego, dezaktywacje ogrzewania silnika, alarm wywotany przez temperature, alarm
wywotany przez cisnienie oleju, nieudany rozruch, alarm wywotany przez pasy, niski poziom
paliwa, usterki zbiorcze, zatrzymanie reczne

- przyciski: przycisk do recznego zatrzymania, akumulatora rozruchowego A, akumulatora
rozruchowego B, do testu lampek oraz potwierdzania alarm 6w i komunikatéow ostrzegawczych

- bezpiecznik: Bezpieczniki ochronne do ogrzewania i tadowarki do akumulator éw w szafie
sterowniczej

- Rozruch silnika: Automatyczny rozruch z 6 prébami za pomoc g dwoch wymiennych
akumulatoréw lub bezpo $rednio przy uzyciu przycisku Start na ostonie przedniej

- Zabezpieczenie silnika: Monitorowanie typowych parametr 6w roboczych silnika wysokopr eznego
(temperatura, cisnienie oleju itd.) bez koniecznosci zatrzymania

- Monitorowanie zaopatrzenia w wode: Za pomoca wytacznika ptywakowego, tak aby poziom
wody wynosit zawsze minimum 2/3 poziomu zbiornika doptywu

- Monitorowanie zasilania elektrycznego: Komunikat o btedzie tadowarki do akumulator ow w
przypadku awarii zasilania elektrycznego

- kaczny raport w postaci sygnatu: Btedy wszelkiego typu sg wyswietlane za pomocg wsp 6lnego
wska znika btedu

- Indywidualny raport w postaci sygnatu: Istotne btedy sgq wyswietlane za pomoca wskaznik ow

specjalnych
- Sygnalizacja i potwierdzenie b tedu: Wszystkie komunikaty o btedach sg sygnalizowane przez
diody oraz wskazywane na wyswietlaczu w formie kodu btedu i wymagaja potwierdzenia

Oprogramowanie:

- Fabrycznie zaprogramowane zapewniajace w petni automatyczna prace

- Informacje dotyczace predkosci obrotowej silnika, napiecia i pradu tadowania
- Nawigacja menu z wys$wietlaniem symboli

Zgodnos¢ z ponizszymi normami:

- State urzadzenia gasnicze - Automatyczne urz adzenia tryskaczowe (EN 12845), czes$¢ dotyczaca
pomp z silnikiem wysokopreznym

- Wyposazenie elektryczne maszyn (EN 60204-1)

- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (EN 61439-1 i EN 61439-2)

- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Odporno $¢ w $srodowiskach przemystowych (EN
61000-6-2)
- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Norma emisji w $rodowiskach: mieszkalnym,

handlowym i lekko uprzemystowionym (EN 61000-6-3)

Opis dziatania:

Urzadzenia sterujace Wilo SC-Fire D stuzg do sterowania pompami z silnikiem wysokopreznym,
czujnikami do zarzadzania pracg pomp oraz poziomem informacji. Modut SC jest sterowany za
posrednictwem mikroprocesora ze sterownikiem Soft-PLC. Stuzy on do sterowania i regulacji
wymaganych funkcji urzadzen do podnoszenia ci$nienia w systemach zaopatrzenia w wode
gasnicza zgodnie z normg EN 12845, w celach testowych oraz podczas pracy instalacji
tryskaczowej.

Uktad logiczny pracy jednostki gasniczej opiera sie na kalibracji uktadu kaskadowego przetacznik
Ow cisnieniowych do wiaczania pompy.

Jezeli na skutek otwarcia jednego lub kilku obieg éw badz uszkodzonego tryskacza pobierana jest
znaczna ilo$¢ wody, ci$nienie w systemie spada. Regulator SC-Fire Controller aktywuje wtedy

Wersja software'uSpaix® 5-2023.2 - 2023/11/16 (Build 227), 64 bit
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pompe z silnikiem wysokopreznym. Po zamknieciu obiegu tryskaczy lub zaworu odcinajacego,
przez kt 6ry nast epuje zasilanie gtowic tryskaczy, w uktadzie ponownie wytwarzane jest ci$nienie
systemowe. Nalezy wtedy nacisng¢ przyciski zatrzymania na urzadzeniu SC-Fire, aby zatrzymac
pompe gt 6wna.

Dalsze informacje:

Duza zaletg regulatora Smart Controller SC-Fire jest tatwa obstuga dzieki sprawdzonej technice
czerwonego pokretta. Centralnym elementem regulatora SC jest programowany sterownik
logiczny Soft PLC, kt 6rego konstrukcja opiera si e wylgcznie na doswiadczeniach Wilo w tym
zakresie. Caty proces programowania przebiega wewnatrz. Dzieki temu te urzadzenia sterujace
nowej generacji sgq elastyczne w zastosowaniu i spetniajq indywidualne wymagania Klient ow
niezale znie od lokalizacji.

Wilo-Control SC-Fire J (pompa typu jockey z silnikiem elektrycznym)

Sprzet:

W petni elektromechaniczna jednostka sterujaca, zamontowana w pokrytej lakierem obudowie
stalowej, stopien ochrony IP54, przyrzady sterownicze i przyciski na drzwiach przednich

Wiasciwosci i funkcje:

Konstrukcja urzadzenia sterujacego jest uzalezniona od mocy podtaczonej pompy. Urzadzenie
zawiera nastepujace komponenty:

- wytacznik gt dwny: do w faczania/wytaczania urzadzenia sterujgcego

- wskazniki: lampki wskaznikowe Longlife wskazujgce gotowos$¢ pompy do pracy, prace pompy
oraz usterki zbiorcze

- przetaczniki: pokretta do ustawiania trybu recznego lub automatycznego

- Rozruch silnika: Stycznik bezposredni

- Zabezpieczenie silnika: Przetacznik do ochrony przed zwarciami i przecigzeniami

- Indywidualny raport w postaci sygnatu: Komunikat o usterce silnika (zwarcie, przecigzenie)
- Sygnalizacja i potwierdzenie btedu: Komunikat o usterce silnika jest wskazywany przez
odpowiednig diode. Potwierdzenie nastepuje po ponownym uruchomieniu wytacznika
zabezpieczenia silnika

Zgodnos¢ z ponizszymi normami:

- State urzadzenia gasnicze - Automatyczne urz gdzenia tryskaczowe (EN 12845), czes¢ dotyczaca
pomp typu jockey

- Wyposazenie elektryczne maszyn (EN 60204-1)

- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (EN 61439-1 i EN 61439-2)

- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Odporno $¢ w $srodowiskach przemystowych (EN
61000-6-2)
- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Norma emisji w $rodowiskach: mieszkalnym,

handlowym i lekko uprzemystowionym (EN 61000-6-3)

Opis dziatania:

Moduty Wilo-Control SC-Fire ] stuzg do sterowania pompami typu jockey z silnikami elektrycznymi

i czujnikami zgodnie z norma EN 12845, zar 6éwno w celach testowych, jak i podczas pracy instalacji
tryskaczowej.

Uktad logiczny pracy jednostki gasniczej opiera sie na kalibracji uktadu kaskadowego przetacznik

Ow cisnieniowych do wigczania pompy.

Pompa typu jockey stuzaca do podwyzszania ci$nienia jest uruchamiana jako pierwsza i zapewnia
napetnienie systemu wodg oraz utrzymanie ciSnienia. Wiacza sie po spadku ci$nienia w systemie.
Regulacja wtaczania i wytaczania pompy odbywa sie przy zastosowaniu odpowiednio

skalibrowanego przetacznika ci$nieniowego.

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 10.00 °C
Przeptyw: 48.00 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia: 120.00 m
Wysokos$¢ podnoszenia maks.: 127.75 m
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Liczba pomp: 1
temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C
temperatura otoczenia: 10...40 °C
Maks. ci$nienie robocze: 16 bar
Silnik wysokoprezny
Przeptyw powietrza w celu chtodzenia: 730
Spos 6b / metoda ch todzenia: Air, Radiator water
Pojemnos¢ skokowa: 4.5
Liczba cylindr 6w: 4.00
Moc znamionowa: 144.5 kW
Predkos$¢ obrotowa: 2900 1/min
Pompa typu jockey
Prad znamionowy: 3.8 A
Moc znamionowa silnika: 1.5 kW
Wirnik pompy typu Jockey: 1.4408
Korpus pompy typu Jockey: 5.1301/EN-GJL-250
Wat pompy typu Jockey: 1.4057
Statyczne uszczelnienia pompy typu Jockey: EPDM
Wymiary montazowe
Przytacze po stronie ssawnej: DN 100, PN 16
Przytacze po stronie tlocznej: DN 125, PN 16
Informacje na temat umiejscowienia zam Odwien
Produkt: Wilo
Nazwa produktu: SiFire-EN-80/315-311-145/1,5D]
Masa netto ok.: 1120 kg
Numer artykutu: 4183904
Wersja software'uSpaix® 5-2023.2 - 2023/11/16 (Build 227), 64 bit
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Dane techniczne
System gasniczy
SiFire-EN-80/315-311-145/1,5D]

ID projektu Untitled project 2023-12-15 09:11:00.231

Nazwa projektu E2790E97-3826-4E5A-BFA7-890ACA914B57

Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 15/12/2023
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him Wysokoéf podnoszenia — @ 311E pAp/kpa  Wydajnos¢ 48.00 m3/h
127 Y 1254 Wysokos$¢ podnoszenia 120.00 m
12014 ETzou Medium Woda

— — | .

B | ~ F 1100 Temperatura przettaczanej cieczy ~ 10.00 °C
1103 > d%\prawn. 74.5% B Gestos¢ 999.64 kg/m3
1003 o = 1000 Lepkosc¢ kinematyczna 1.30 mm?2/s

90 N =900 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
80 ~N N " 800 Wydajnosé 49.55 m3/h

3 E 200 Wysokos$¢ podnoszenia 127.85m

704 E Moc na wale P2 50.63 kW
60{ ;600 Dane o produkcie
507 =500 System gasniczy
403 F 400 SiFire-EN-80/315-311-145/1,5D]
E E Liczba napedoéw elektrycznych 0
30; 5300 Liczba pomp typu jockey 1
20; £ 200 Maksymalne ci$nienie robocze 1600 kPa
10; ;100 Temperatura przettaczanej cieczy 3 °C ...+ 50 °C
0 EHL Obszar zastosowania » ” c 0 Max. temp otoczenia 40°C
'7/%? Sprawnos¢ hydrauliczna _ —— —8— —
60 -
34.06
20
0= Moc na wale P2
P, I KW — = o— — — _
80—
50.63 Diesel pump
i Max. predkos¢ obrotowa 2900 1/min
] Moc znamionowa 144.5 kW
0 : :
= Wartosci NPSH Cylinder capacity 4.5
NPSHIm ] P - cylinder number 4.00
12 _ Cooling method Air, Radiator water
8] 1 o Air volume flow cooling 730
45 / - Jockey pump
] Moc znamionowa 1.5 kw
00— L s e s s s s By By By B Prad znamionowy 3.8A
0 8‘0 1‘20 1!30 ZC‘)O 24‘10 2‘80 3‘20 35‘50 Q/ r‘n’/h ; ;
Wymiary przylaczeniowe
Przytacze po stronie ssawnej DN 100, PN 16

Zmiany zastrzezone

Przytacze po stronie ttocznej

DN 125, PN 16

Materiatly

Korpus pompy EN-GJS-400-18-LT
Wirnik 1.4408

Wat 1.4542

Materiat uszczelnienia EPDM

Materiat orurowania 1.0038

Materiat pier$cieni $ciernych
Wirnik pompy typu Jockey
Korpus pompy typu Jockey
Wat pompy typu Jockey

Wersja software'uSpaix® 5-2023.2 - 2023/11/16 (Build 227), 64 bit

Wersja danych  25.11.2023

Braz, CuSn5Pb20
1.4408
5.1301/EN-GJIL-250
1.4057

Statyczne uszczelnienia pompy typu EGEXdy

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1120 kg

Numer pozycji 4183904
Strony 5/6



wilo
Osoba kontaktowa

E-mail System gasniczy
Telefon SiFire-EN-80/315-311-145/1,5DJ
Klient ID projektu Untitled project 2023-12-15 09:11:00.231

Nazwa projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta

Telefon

Data 15/12/2023
T | L1
1 ol
{ | =
= il
g' | L ’—’ & & @ o
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I -] o ]
== = ” ,J g i D g 9 ]:
[]
oo
2 2 Tl =
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Standardowo
Strona ssawna DN 100, PN 16
Strona ttoczna DN 125, PN 16
Wymiary mm
Nazwa Wartosc Nazwa Wartosc Nazwa Wartosc Nazwa Wartosc
H 2219 LS 760
H1 2094 P 1582
H2 689 RPD DN 125, PN 16
HB 1510 RPS DN 100, PN 16
HS 760 T 1530
L 2678
L1 125

Wersja software'uSpaix® 5-2023.2 - 2023/11/16 (Build 227), 64 bit
Zmiany zastrzezone Wersja danych  25.11.2023 Strony 6/6



Data aktualizacji: 01/2022

NORMFO)I!/E ZESTAW MONTAZOWY MONITORINGU

ZAWORU KULOWEGO -

OPISPRODUKTU

Zestaw umozliwia zamontowanie wytacznik kraricowego na zaworze kulowym w celu jego zdalnego
monitorowania i nadzoru. Zabezpiecza to zawodr przed uzyciem w niewtasciwy sposdb, zamknieciem lub
otwarciem oraz umozliwia nadzér pozycji w jakiej zawodr powinien sie znajdowac (catkowicie otwarta lub
catkowicie zamknieta). Zestaw montazowy pasuje do zawordw produkowanych przez Giacomini S.p.A. typu:
R950,R914L,R913L,R910, R854L,R850,R258CC, R254DL, R253DL, R250D.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

B Przed przystgpieniem do prac nalezy przeczytac ze zrozumieniem informacje dotyczace produktu,
montazu i eksploatacji oraz zasady bezpieczenstwa.

B Przed pracami nalezy powiadomié¢ obstuge obiektu i/lub stuzby nadzoru, o ile wymagajg tego przepisy.
® \V przypadku instalacji gasniczej, ktéra wymaga wyfaczenia na czas prac serwisowych nalezy podjac
odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe obiektu i osdb tam przebywajacych.

® \Wszelkie prace muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikéow. Z
zachowaniem zasad BHP. Nalezy stosowac¢ niezbedne srodki ochrony osobistej, takie jak: kask, buty czy
okulary. W szczegdlnych przypadkach mogg by¢ niezbedne inne elementy ochrony osobiste;.

OPIS SREDNICA ZAWORU (cale) NUMER
' = V2" MZKG-Y001
ZESTAW MONTAZOWY MONITORINGU Y —-1"-1Y MZKG-Y002
1%"-2" MZKG-Y003

RYS. 1 ZESTAW MONTAZOWY RYS. 2 ZESTAW MONTAZOWY
3/8"_%” %ll_ll’_l%ll_l'yzll_zll
(monitoring pozycji zamknietej) (monitoring pozycji otwartej)

NORMBUD Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Spotka komandytowa
03-017 Warszawa; ul. Cieslewskich 25L
NIP: 9522121339; REGON: 146296757; KRS: 0000433098



NORM FO) RE ZESTAW MONTAZOWY MONITORINGU
e ZAWORU KULOWEGO

OZNACZENIE OPIS ELEMENTOW ZESTAWU

ILOSC

A Sruba M4 stal A2/A4 2
B Podktadka stal A2/A4 4
c* Wytacznik kraricowy Lovato seria KCA1/KNA1/KBA1/KMAL (poza zakresem dostawy) -1
D Tuleja dystansowa mosigdz niklowany (tylko dla zestawu MZKG-Y002/MZKG-Y003) 2

Ptyta montazowa stal AlSI 304 1
F* Zawor kulowy (poza zakresem dostawy) -1
G Nakretka M4 Stal A2/A4 2

MONTAZ

Odkreci¢ srube mocujgca i $ciggnac dzwignie zaworu kulowego. Ustawi¢ ptyte montazowg we witasciwym
potozeniu (monitorowanie pozycji zamknietej lub otwartej) a nastepnie zamontowa¢ wytgcznik kraricowy
uzywajac do tego srub, podktadek i nakretek. Dla zaworéw DN20-DN25-DN32 (34” — 1” — 1 %4”) oraz DN40-
DN50 (1 %" —2”) nalezy dodatkowo uzy¢ dostarczonych w zestawie tulei dystansowych. Wytgcznik kraricowy
ustawiony we wtasciwym potozeniu nalezy lekko dokreci¢ do ptyty montazowej, tak by mozliwe byto jego
pozZniejsze precyzyjne ustawienie w stosunku do dZzwigni zaworu. Zestaw umozliwia montaz wytgcznikow
krancowych produkowanych przez LOVATO Electric S.p.A. Montaz innych typow wytgcznikéw krancowych

moze by¢ niemozliwy lub mogg by¢ wymagane dodatkowe podktadki lub skrécenia tulei dystansowych.

Tak przygotowang ptyte montazowq z zamocowanym wytgcznikiem ustawié w odpowiedniej pozycji na
zaworze kulowym, zatozy¢ dzwignie zaworu i catos¢ dokreci¢ srubg mocujgca. Podktadka slizgowa powinna
znajdowacd sie miedzy dzwignig zaworu a ptytg montazowaq. Utatwi to przesuwanie dzwigni zaworu. Jedli

dzwignia zaworu chodzi zbyt ciezko nalezy poluzowad srube mocujaca.
Po zamocowaniu ptyty i dZzwigni, ustawi¢ ostateczne potozenie wytgcznika kranicowego i dokrecic

Sruby

mocujgce od spodu ptyty montazowej. DZwignie zaworu mozna dodatkowo zabezpieczy¢ zaktadajac
plastikowg opaske zaciskowg, ktdra docisnie dZzwignie do gtowicy roboczej wytgcznika kraricowego. Gtowica

wytgcznika musi pozostawaé w pozycji napietej (wcisnieta).

NORMBUD Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Spotka komandytowa
03-017 Warszawa; ul. Cieslewskich 25L
NIP: 9522121339; REGON: 146296757; KRS: 0000433098

Data aktualizacji: 01/2022




NAORMBUD

POMPOWNIE INSTALACJE TRYSKACZOWE | HYDRANTOWE

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA Z PRZEKLADNIA
I WSKAZNIKIEM POLOZENIA MODEL JMA (monitorowana)

Producent: Sapage

Y Dane techniczne:

Dostepne srednice: DN50—-DN300
Przytacze: miedzykotnierzowe wedtug DIN2501/ISO2084 PN10 PN 16,
ANSIB16.1 Klasa125
Maksymalne cisnienie pracy: 12 bar (175 psi)
Maksymalna temperatura czynnika:-15°C +130°C
Wykonczenie: powtoka epoksydowa

Wyposazenie: wskaznik potozenia dysku zamykajgcego, przektadnia slimakowa,
zestaw stycznikéw do monitorowania stanu potozenia (pozycja otwarta lub zamknieta)

= C€

VdS

technicznym.

Y Zzastosowanie:

HEY  Wymiary:
Rozmiar| Wymiary (mm) |Ciezar| |Lp.[Nazwa czesci Materiat

DN |A({B|Cc|D|E]| (ka) 1. [korpus zeliwny

50 43]1150(208|311|140| 9.10 2. |dysk zeliwo epoksydowane

65 |46[150|208(326|148[ 9.80 3. [trzpien stal nierdzewna chromowana

80 |46]|150(208|345|155( 10.20 4. [wrzeciono stal nierdzewna chromowana

100 [52(150]208(374]|170| 12.40 5. |gniazdo EPDM

125 |56(150(208(409(190| 14.20 6. |tozysko brgz z PTFE

150 |[56(225]215(437]205| 18.10 7. |korek polietylen

200 |60(225]|215|503(236| 22.10 8. |uszczelnienie trzpienia |nitryl

250 681300]276|576|298| 43.00

300 |78]|300|276(639|328| 51.00 Y
2 |
O
>—1]!
o—)|

- B o— T

O— .
>—
®&—
O—

Recznie sterowana przepustnica motylkowa, wyposazona w przektadnie Slimakowa, wskaznik potozenia
dysku zamykajgcego oraz zestaw stykédw do monitorowania stanu otwarcia (petna otwarta lub petna
zamknieta). Stosowana jest jako podstawowa armatura odcinajgca w instalacjach przeciwpozarowych,
montowana w pompowniach oraz pod stacjami kontrolno-alarmowymi. Niewielka, kompaktowa budowa
utatwia montaz w rozbudowanych instalacjach przeciwpozarowych. Przepustnice moga by¢ réwniez
wykorzystywane w instalacjach wodnych, chtodniczych, sprezonego powietrza a nawet wody pitnej.

Dostepne wersje przepustnic oraz zakres dopuszczen i certyfikatow nalezy konsultowaé z dziatem

Data aktualizacji karty katalogowej: 07-2011

NORMBUD 04-987 Warszawa ul. Wat Miedzeszynski 177K tel: (22) 761 10 12 fax: (22) 781 96 51 www.normbud.pl




NORMBUD

ARMATURA = TECHNIKA PRZECIWPOZAROWA = ZELIWO

ZAWOR KULOWY

Producent: GIACOMINI S.p.A.

MODEL R850
L. Dane techniczne:
Dostepne rozmiary: 1/4” — 4” (DN 8 — DN 100) l('DII_
Przytacze: gwint wewnetrzny (1S0228) APPROVED
Maksymalne cisnienie robocze: 35 bar (600psi) dla 1/4” — 3/4”

(dla wody i gazéw bezpiecznych przy 20°C) 28 bar (400psi) dla 1" — 4"
Maksymalna temperatura pracy: 185°C przy 10,5 bar (150 psi) dla suchej pary nasyconej
Mininimalna temperatura pracy: -20°C przy 50% roztworze glikolu

Rozmiar Wymiary (mm) Kod
DN |gwintf A(B|C | I [J]|H produktu
DN8 | %" |43 3643 (21|10 | 17 | 6.6 [ R850X021
DN10 | 3/8" |46 |45 77 (23 |13 | 20 | 6.7 | R850X022
DN15| %" |63 |51 |77 |27 |16 | 25 [12.7 | R850X023
DN20 | %” |60 |67 |95 (30|20 | 31 [24.6 | R850X024
DN25 17 [74 |76 |95 |37 |25 | 38 [48.5| R850X025
DN32 [ 17" [84 |85 |95 |42 |29 | 47 (98.0 | R850X026
DN40 | 17" | 95 |104(137| 47 | 35 | 54 | 140 | R850X027
DN50 [ 2* [109]|120(137| 54 | 43 | 66 [ 211 | R850X028
DN65 | 274" |146|154(173| 73 | 52 | 82 | 240 | R850X029
DN80 [ 3" [160|169(173| 80 | 60 | 98 [ 269 | R850X030
DN100| 4" |207|207(187]|104|207|122| 461 | R850X031

)|
)

Y Konstrukcja:
= petny przelot (1/4” — 2”) = standardowy przelot (2 1/2” — 4”) = trzpien z podwdjnym uszczelnieniem o-ring =

zawor wykonany z chromowanego mosigdzu UNI EN 12165 CW617N = dZzwignia zaworu stalowa z
powtokg antykorozyjng i czerwong powiokg PVC = nakretka z powtokg antykorozyjng i hologramem =

Y Wyposazenie dodatkowe:

= blokada dzwigni zaworu dostepna dla srednic 3/8” — 2” = zestaw do monitorowania pozycji otwartej lub
zamknietej zaworu (1/2” — 2”) =

Blokada dzwigni

Data aktualizacji karty katalogowej: 02-2022

NORMBUD 03-017 Warszawa ul. Cieslewskich 25L tel: (22) 761 10 12 fax: (22) 781 96 51 www.normbud.pl




NAORMBUD

ARMATURA = TECHNIKA PRZECIWPOZAROWA = ZELIWO

Y Montaz blokady dzwigni zaworu

Odkreci¢ $rube mocujacag dzwignie zaworu. Zdja¢ dzwignie i zatozy¢ blokade na trzpien.

s

Zatozy¢ z powrotem dzwignie i dokreci¢ Srube Ustawic¢ pozadane potozenie dzwigni i zablokowaé
mocujgca. zaktadajac w otworze blokady plombe, ktédke lub
Srube z nakretka.

ZESTAW MONTAZOWY MONITORINGU ZESTAW MONTAZOWY MONITORINGU
POZYCJA ZAMKNIETA (NC) POZYCJA OTWARTA (NO)

Y Zastosowanie:

Recznie sterowane zawory kulowe do instalacji wodnych, grzewczych, chiodniczych, instalacji gazéw
bezpiecznych. Mogg by¢ uzywane jako zawory odwadniajgce i jako wyposazenie przy zaworach kontrolno-
alarmowych. Konstrukcja umozliwia zatozenie blokady pod dzwignie, ktéra blokuje potozenie zaworu w pozycji
otwartej lub zamknietej. Blokada ogranicza mozliwosé uzycia zaworu przez osoby niepowotane. Istnieje
réwniez mozliwo$¢ monitorowania pozycji zaworow (otwarty lub zamkniety).

Dostepne wersje oraz zakres certyfikacji nalezy konsultowac¢ z dziatem technicznym. Konstrukcja i materiaty
moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Producent: GIACOMINI S.p.A.

Data aktualizacji karty katalogowej: 02-2022

NORMBUD 03-017 Warszawa ul. Cieslewskich 25L tel: (22) 761 10 12 fax: (22) 781 96 51 www.normbud.pl




Lesznowola, dnia 2023/12/18

P-PLO7777-XXXX

Specyfikacja techniczna prefabrykowanej pompowni
przeciwpozarowej Wilo-Fire CUBE

I. POMPOWNIA KONTENEROWA WILO-FIRE CUBE — OPIS TECHNICZNY

1. INWESTYCIA: ..........

2. INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

3. ZAKRES: DOSTAWA, URUCHOMIENIE,

OBSLUGI

SZKOLENIE PERSONELU Z

¢ Pompownia kontenerowa wraz z technologig wewnatrz kontenera,

Zestaw pompowy ......
Transport na budowe,
Uruchomienie przez serwis Wilo.

Dane techniczne zestawu pompowego wg. karty doborowej Wilo - Select.

4. DANE KONTAKTOWE DO OSOBY SPORZADZAJACEJ OFERTE

e Imie i Nazwisko:
e Adres e-mail:
e Numer telefonu:

WILO Polska Sp. z 0.0. T +48 227026161
ul. Jednosci 5 F +48 22702 6100
05-506 Lesznowola 801 369 456
NIP: 123-00-29-901 801 DO WILO

Internet: www.wilo.pl

E-mail: wilo@wilo.pl

Deutsche Bank S.A. O/Warszawa
04188000090000001100767000

REGON: 010774490, KRS: 0000126878

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Wysokos¢ Kapitatu Zaktadowego: 1 620 000,00 zt



PRZEWODY TECHNOLOGICZNE I ARMATURA
e 2 x Rurocigg ssawny DN......,

e 1 x Rurociag ttoczny DN......,

e 1 x Rurociag testowy DN......,

e 1 x przewod wydechu spali z ttumikiem DN ....
e Armatura hydrauliczna, obieg chtodzenia pomp.

PREFABRYKOWANA POMPOWNIA KONTENEROWA WILO - FIRE CUBE
Pompownia kontenerowa o wymiarach zewnetrznych ok.: ... (dh)x
................ (szer.) Xewooereveeeen . (WYS).

Jej gtéwne cechy to:

¢ odpornosc¢ ogniowa EI 60,

e zwarta i kompaktowa zabudowa z odpowiednig iloscig miejsca do celéw
serwisowych,

¢ bezposredni dostep z zewnatrz,

¢ oswietlenie gtdwne oraz rezerwowe,

e fatwa w transporcie, nie wymagajaca prac montazowych wewnatrz po
posadowieniu,

e zestaw Sifire zamontowany wewnatrz w petni zgodnie z PN EN12845,
certyfikowany jako zespot pomp pozarowych w CNBOP-PIB,

BUDOWA

e Sciany pompowni zbudowane sg z paneli warstwowych z rdzeniem z weiny
mineralnej 100mm o wysokiej gestosci 100kg/m3 co gwarantuje odpornosc
ogniowq EI 60.

e Strop wykonany z ptyty warstwowej.

e Dach z blachy ocynkowanej trapezowej.

e Podtoga wykonana z blachy trapezowej + wetna mineralna 120 mm + blacha
czarna 0,4 mm spawana do rusztu stalowego + malowana farbg
antykorozyjna.

e Drzwi wejsciowe stalowe wykonane w klasie EI60 z uszczelkg dymowa.

7.1. WYMIARY
Zgodnie z rysunkiem dotgczonym do oferty.

7.2. POSADOWIENIE I MONTAZ

Zelbetowa ptyte fundamentowa, na ktérej posadowiona zostanie
prefabrykowana kontenerowa pompownia pozarowa Wilo-Fire Cube, nalezy
poprawnie wypoziomowac¢. Wymiarowanie ptyty fundamentowej, z
uwzglednieniem lokalnych warunkow geologicznych i sejsmicznych, nalezy
zleci¢ projektantowi posiadajgcemu stosowne uprawnienia. W przypadku
zastosowania pomp pracujacych ze ssaniem wewnatrz pompowni Wilo-Fire
Cube zainstalowane s zbiorniki zalewowe o pojemnosci 500l dla kazdej z
pomp; podczas wykonywania obliczen projektowych nalezy uwzglednic
dodatkowe obcigzenie masa ~500 kg dla kazdego zastosowanego zbiornika
zalewowego, ktére nalezy dodac¢ do masy netto prefabrykowanej pompowni
kontenerowej.

7.3. WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE
Instalacja elektryczna w pompowni spetnia wymogi wiedzy technicznej i
przepisdw prawa. Wszystkie komponenty posiadajg stopien ochrony IP55.
Instalacja rozprowadzona w korytkach.

WILO Polska Sp. z o0.0.
ul. Jednosci 5

05-506 Lesznowola
NIP: 123-00-29-901

T +48 22 702 61 61
F +48 22 702 61 00
801 369 456

801 DO WILO

Internet: https://wilo.com/pl/pl/
E-mail: wilo.pl@wilo.com
Deutsche Bank S.A. O/Warszawa
04188000090000001100767000

Strona2z9

REGON: 010774490, KRS: 0000126878

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV  Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego

Wysoko$¢ Kapitatu Zaktadowego: 1 620 000,00 zt



Zakres wyposazenia:

7.4. OGRZEWANIE
Wilo-Fire Cube wyposazony jest w grzejnik elektryczny z termostatem
utrzymujacym temperature +10°C w pompowni nawet przy temperaturze
zewnetrznej -20°C (maksymalna réznica temperatur zew/wew. do 30°C).

7.5. WENTYLACJA
Wentylacja pomieszczenia realizowana jest przez wentylator elektryczny,
ktéry moze pracowac nieprzerwanie przez caty okres pracy pompy, rowniez
w przypadku zaniku zasilania sieciowego.
Zastosowana zostanie wentylacja mechaniczna o wydajnosci 100 m3/h/kW
dla silnikdéw spalinowych chtodzonych powietrzem oraz 50 m3/h/kW dla
silnikdw spalinowych chtodzonych ciecza.

2 x podwdjne gniazda elektryczne,

2 x o$wietlenie gtéwne min. 200 lux,

1 x oswietlenie rezerwowe LED min. 25 lux,
1 x rozdzielnia elektryczna,
1 x grzejnik elektryczny z termostatem,
1 x klapa wentylacyjna z sitownikiem,

1 x wentylator elektryczny.

Wszystkie otwory wentylacyjne wyposazone sg w kratki ochronne i/lub zaluzje
grawitacyjne.

Mechaniczna [Q] o wydajnosci

m2

S1- powierzchnia kratki, Q - wydajnos¢ wentylatora

Tab.1l. Podstawowe dane techniczne ukfadu chiodzenia.

m3/h z czerpnig [S1] o powierzchnie min. 0,5

POWIETRZE | POWIETRZE POW.
SYSTEM DO DO WODA DO WENTYLACJA KRATKI
MOC | CHLODZENIA | SPALANIA | CHLODZENIA | CHLODZENIA | POMIESZCZENIA | NAWIEWNEJ]
[KW] [m3/h] Q1 [m3/h] [m3/h] Q [m3/h] S1 [m2]
4,2 powietrze 31,3 300 - 420 0,15
6,8 powietrze 46,4 522 - 680 0,15
10,5 powietrze 64,4 710 - 1050 0,18
12,8 powietrze 70,8 792 - 1280 0,2
17,5 powietrze 92,9 1578 - 1750 0,3
26,5 powietrze 139,3 2280 - 2650 0,45
31,5 woda/woda 135,5 - 8 1575 0,25
47,7 woda/woda 249,8 - 8 2385 0,4
66 woda/woda 373,1 - 10 3300 0,5
100 woda/woda 574,7 - 10 50000 0,75
109 woda/woda 640,8 - 12 5450 0,85
145 woda/woda 693,9 - 12 7250 1,1
197 woda/woda 1085,7 - 24 9850 1,4
222 woda/woda 1151 - 24 11100 1,65
246 woda/woda 1167,3 - 24 12300 1,8

WILO Polska Sp. z o0.0.
ul. Jednosci 5

05-506 Lesznowola
NIP: 123-00-29-901

T +48 22 702 61 61
F +48 22 702 61 00
801 369 456

801 DO WILO

Internet: https://wilo.com/pl/pl/
E-mail: wilo.pl@wilo.com
Deutsche Bank S.A. O/Warszawa
04188000090000001100767000

Strona3:z9

REGON: 010774490, KRS: 0000126878

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV  Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego

Wysoko$¢ Kapitatu Zaktadowego: 1 620 000,00 zt
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Rys.1. Przekréj pompowni kontenerowej — przeptyw powietrza chtodzacego, gdzie: S1 - powierzchnia
kratki nawiewnej [m2], Q1 - powietrze do chtodzenia [m3/h], Q - wentylacja pomieszczenia [m3/h].

Thumik

zaworem.

Spust kondensatu z

[ -

Ostona termiczna

Ztacze kompensacyjne

Rys.2. Schemat technologiczny pompowni kontenerowej systemu SiFire z silnikiem Diesla.

7.6. DANE TECHNICZNE WERSJI Z SILNIKIEM DIESLA

Tab.2. Dane techniczne systemu SiFire z silnikiem Diesla.

OPOR . PJEMNOSC |
PRZEPLYW TEMPERATURA | PRZEPLYWU | ZUZYCIE | ZBIORNIKA | SREDNICA

MOC SPALIN SPALIN SPALIN PALIWA PALIWA WYDECHU
[KW] | [kg/h] | [m3/h] [°C] [kPa] [1/h] [11 [mm]
4,2 34 81 520 6 1,3 26

6,8 49 116,7 520 6,5 1,9 26

10,5 85 202,4 620 8,8 3 26 34
12,8 95 226,2 620 8,8 3,8 26

17,5 114 271,4 600 9 5,3 55

26,5 212 504,8 500 9,3 7,8 55

31,5 | 1753 417,4 751 12 9,9 95

47,7 | 319,3 760,2 628 12 15,3 95

66 477 1135,7 650 10 21,1 128 50
100 733 1745,2 589 10 31,3 190

109 810 1928,6 490 29,2 190

145 880 2095,2 590 5 37,5 250 70
197 1375 3273,8 530 53,3 350

222 1460 3476,2 580 10 61,4 450 82,5
246 1485 3535,7 600 10 66,6 450
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7.7. GASNICA
W pompowni znajduje sie gasnica CO2 klasy 113BC.

7.8. UKLAD POMIAROWY
Dla okresowej kontroli parametrow pracy pomp pompownia wyposazona
jest w uktad pomiarowy sktadajacy sie z przeptywomierza lub rotametru,
przepustnicy odcinajacej oraz zaworu regulacyjnego. Odprowadzenie wody
z uktadu pomiarowego moze byc¢ realizowane do zbiornika lub poza
kontener.

8. ZAKRES PRAC

e Dostawa na plac budowy.

e Uruchomienie.

UWAGA: posadowienie oraz podtaczeniu hydrauliczne i elektryczne po
stronie Inwestora/Zamawiajgcego.

9. OKRES GWARANCII
24 miesiace.

10.TERMIN DOSTAWY

ok 16 tygodni liczonych od daty przestania zlecenia/podpisania umowy oraz
akceptacji wszystkich zatgcznikow m.in. otworowania podtogi dla wyjs¢ i wejsc¢ z
fundamentu w srodku kontenera oraz kart materiatowych.

WYKONANIE FUNDAMENTOW (w zakresie Inwestora/Zamawiajacego)
Teren, na ktérym posadowiony zostanie kontener musi by¢ idealnie rowny i
wypoziomowany (zalecany fundament lub kostka brukowa z podbudowg jak pod
transport ciezki).

Wymiarowanie ptyty fundamentowej, z uwzglednieniem lokalnych warunkow
geologicznych i sejsmicznych, nalezy zleci¢ projektantowi posiadajgcemu
stosowne uprawnienia

Uziemienie kontenera - po stronie Inwestora/Zamawiajgcego

Doprowadzenie zasilania do rozdzielni pompowni kontenerowej (po stronie
Inwestora/Zamawiajgcego)

Doprowadzenie wody oraz rurociagow technologicznych do przytaczy
pompowni kontenerowej po stronie Inwestora/Zamawiajgcego)

Wymiary rzeczywiste mogg sie nieznacznie rézni¢ (+/- 5%) od podanych co
wynika z procesu produkcji.

III. PODSTAWA SPORZADZENIA WYCENY

Podstawg wyceny pompowni kontenerowej jest przestane zapytanie ofertowe od
Zamawiajgcego oraz zakres wyposazenia przedstawionego na rysunkach
ofertowych stanowigce integralng czes¢ oferty.

W przypadku zmian w wyposazeniu oraz konstrukcji kontenera wprowadzonych
przez Zamawiajacego juz po otrzymaniu oferty, wykonana bedzie ponowna
wycena pompowni kontenerowej pomimo waznosci poprzedniej oferty.

Wszelkie prace dodatkowe, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty, a ktére beda konieczne do oddania i uruchomienia
pompowni kontenerowej, wykonane bedq na podstawie dodatkowej, odrebnej
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oferty przestanej do akceptacji Zamawiajacego. Zmiana zakresu prac w stosunku
do pierwotnej oferty powoduje koniecznos$¢ jej aktualizacji.

IV. WYLACZENIA Z OFERTY
Oferta nie uwzglednia:

kosztéw gwarancji bankowych,

dodatkowych kosztéw budowy w tym: energia elektryczna, woda uzytkowa,
toalety, sprzatanie klatek schodowych i wind, obstuga ochrony itp.

obstugi geodezyjnej,

obstugi geologicznej, dzierzawy kontenera socjalnego oraz innych kosztow
budowy,

ubezpieczenia kontenera po dostawie do Zamawiajacego,

robét ziemnych,

wykopow pod ptyte fundamentowa,

wykonania fundamentu,

podtaczenia pompowni kontenerowej z rurociggami hydraulicznymi
doprowadzonymi do pompowni,

wykonania ocieplenia i ogrzewania rurociggdw wychodzacych poza pompownie
kontenerowag,

wygrodzenia placu budowy podczas roztadunku kontenera i jego posadowienia
na fundamencie.

V. WAZNOSC OFERTY
30 dni

Oferte przygotowat/a:

(imie i nazwisko)
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Uktad testowy Wilo UP 80
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