koscIOt

5415
54x1,5
zestaw pompowy, WILO, typ: nasada @110 do odwodnienia testu
iFire-EN-80/315-311-145/1,5DJ ,z?)z
5 studnia odwadniajgca
8 DN1200 DN1200
a2 /)
B zasilenie z wodociggu lokalnego, DN100
n \ ()ﬁ@ ‘V‘ DN20st.oc. )
i N h nasada 2x@75 do podtgczenia wozu PSP
| ([ T ey e
| SERE) =i [ DN25 s oc. s s N N
7ﬁ DNI0O 54415 s AR P
l DN DN20 DN | 415 9| 207
DN§O 2
P23 P43 1071 Pg 3 1072 DNISD pi0= 2023 P22 1074 N5
_ NS F NS koSCIOL
; 2l 7 A7 o MR AW 2l Pl o
KONTENER " @ @ @ @ il
POMPOWNIA + ZAWOROWNIA  ~~ 2/ 220\ A= '
D> ORI, o, 77 T
wpust kanalizacyjny \ SRR
DN100, z suchym syfonem

studnia odwadniajgca

*r# 101

BEZPIECZENSTWO POZAROWE
GWARANTOWANE DOSWIADCZENIEM

BRANDSCHUTZ BRANDSCHUTZ SP.Z 0.0, 15-427 BIALYSTOK
EsT. 1994 UL. LIPOWA 30/209, NIP: 8952112153

TEMAT: TYTUL

WYKONANIE SYSTEMU DETEKCUL | o e o
POZARU ORAZ GASZENIA MGLA Schemat instalacji

WODNA W KOSCIELE FILIALNYM PW.  [PROJEKT BRANZOWY:

TR Inzynier Matgorzata Sawczuk

NARODZEN'A NMP W ClBORACH 05-101 Nowy Dwor Mazowiecki
. _T={ Skierdy, ul. Pawia 54
KOLACZKACH, dz. nr ew. 11/31 1172, nZvnign | Skerdy, ul Paui
jednostka ewidencyjna 200215_2 Zawady, e-mail: m sawczuk@trinzynier.com.pl
obreb 0003 PROJEKTANT:

MGR INZ. MALGORZATA SAWCZUK

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY UPR. BUD. NR WAM/0073/PWOS/04
DATA: SKALA: NR RYS.:

urzadzenia przeciwpozarowego -
ERANZA. SANITARNA 20 grudzien 2023 NWS M-09



AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
 9.22

AutoCAD SHX Text
 9.22

AutoCAD SHX Text
 9.22

AutoCAD SHX Text
 9.22


	Sheets and Views
	Cibory-Kołaczki - mgła-M-09 A3


