Lesznowola, dnia 2023/12/18

P-PLO7777-XXXX

Specyfikacja techniczna prefabrykowanej pompowni
przeciwpozarowej Wilo-Fire CUBE

I. POMPOWNIA KONTENEROWA WILO-FIRE CUBE — OPIS TECHNICZNY

1. INWESTYCIA: ..........

2. INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

3. ZAKRES: DOSTAWA, URUCHOMIENIE,

OBSLUGI

SZKOLENIE PERSONELU Z

¢ Pompownia kontenerowa wraz z technologig wewnatrz kontenera,

Zestaw pompowy ......
Transport na budowe,
Uruchomienie przez serwis Wilo.

Dane techniczne zestawu pompowego wg. karty doborowej Wilo - Select.

4. DANE KONTAKTOWE DO OSOBY SPORZADZAJACEJ OFERTE

e Imie i Nazwisko:
e Adres e-mail:
e Numer telefonu:

WILO Polska Sp. z 0.0. T +48 227026161
ul. Jednosci 5 F +48 22702 6100
05-506 Lesznowola 801 369 456
NIP: 123-00-29-901 801 DO WILO

Internet: www.wilo.pl

E-mail: wilo@wilo.pl

Deutsche Bank S.A. O/Warszawa
04188000090000001100767000

REGON: 010774490, KRS: 0000126878

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Wysokos¢ Kapitatu Zaktadowego: 1 620 000,00 zt



PRZEWODY TECHNOLOGICZNE I ARMATURA
e 2 x Rurocigg ssawny DN......,

e 1 x Rurociag ttoczny DN......,

e 1 x Rurociag testowy DN......,

e 1 x przewod wydechu spali z ttumikiem DN ....
e Armatura hydrauliczna, obieg chtodzenia pomp.

PREFABRYKOWANA POMPOWNIA KONTENEROWA WILO - FIRE CUBE
Pompownia kontenerowa o wymiarach zewnetrznych ok.: ... (dh)x
................ (szer.) Xewooereveeeen . (WYS).

Jej gtéwne cechy to:

¢ odpornosc¢ ogniowa EI 60,

e zwarta i kompaktowa zabudowa z odpowiednig iloscig miejsca do celéw
serwisowych,

¢ bezposredni dostep z zewnatrz,

¢ oswietlenie gtdwne oraz rezerwowe,

e fatwa w transporcie, nie wymagajaca prac montazowych wewnatrz po
posadowieniu,

e zestaw Sifire zamontowany wewnatrz w petni zgodnie z PN EN12845,
certyfikowany jako zespot pomp pozarowych w CNBOP-PIB,

BUDOWA

e Sciany pompowni zbudowane sg z paneli warstwowych z rdzeniem z weiny
mineralnej 100mm o wysokiej gestosci 100kg/m3 co gwarantuje odpornosc
ogniowq EI 60.

e Strop wykonany z ptyty warstwowej.

e Dach z blachy ocynkowanej trapezowej.

e Podtoga wykonana z blachy trapezowej + wetna mineralna 120 mm + blacha
czarna 0,4 mm spawana do rusztu stalowego + malowana farbg
antykorozyjna.

e Drzwi wejsciowe stalowe wykonane w klasie EI60 z uszczelkg dymowa.

7.1. WYMIARY
Zgodnie z rysunkiem dotgczonym do oferty.

7.2. POSADOWIENIE I MONTAZ

Zelbetowa ptyte fundamentowa, na ktérej posadowiona zostanie
prefabrykowana kontenerowa pompownia pozarowa Wilo-Fire Cube, nalezy
poprawnie wypoziomowac¢. Wymiarowanie ptyty fundamentowej, z
uwzglednieniem lokalnych warunkow geologicznych i sejsmicznych, nalezy
zleci¢ projektantowi posiadajgcemu stosowne uprawnienia. W przypadku
zastosowania pomp pracujacych ze ssaniem wewnatrz pompowni Wilo-Fire
Cube zainstalowane s zbiorniki zalewowe o pojemnosci 500l dla kazdej z
pomp; podczas wykonywania obliczen projektowych nalezy uwzglednic
dodatkowe obcigzenie masa ~500 kg dla kazdego zastosowanego zbiornika
zalewowego, ktére nalezy dodac¢ do masy netto prefabrykowanej pompowni
kontenerowej.

7.3. WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE
Instalacja elektryczna w pompowni spetnia wymogi wiedzy technicznej i
przepisdw prawa. Wszystkie komponenty posiadajg stopien ochrony IP55.
Instalacja rozprowadzona w korytkach.
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Zakres wyposazenia:

7.4. OGRZEWANIE
Wilo-Fire Cube wyposazony jest w grzejnik elektryczny z termostatem
utrzymujacym temperature +10°C w pompowni nawet przy temperaturze
zewnetrznej -20°C (maksymalna réznica temperatur zew/wew. do 30°C).

7.5. WENTYLACJA
Wentylacja pomieszczenia realizowana jest przez wentylator elektryczny,
ktéry moze pracowac nieprzerwanie przez caty okres pracy pompy, rowniez
w przypadku zaniku zasilania sieciowego.
Zastosowana zostanie wentylacja mechaniczna o wydajnosci 100 m3/h/kW
dla silnikdéw spalinowych chtodzonych powietrzem oraz 50 m3/h/kW dla
silnikdw spalinowych chtodzonych ciecza.

2 x podwdjne gniazda elektryczne,

2 x o$wietlenie gtéwne min. 200 lux,

1 x oswietlenie rezerwowe LED min. 25 lux,
1 x rozdzielnia elektryczna,
1 x grzejnik elektryczny z termostatem,
1 x klapa wentylacyjna z sitownikiem,

1 x wentylator elektryczny.

Wszystkie otwory wentylacyjne wyposazone sg w kratki ochronne i/lub zaluzje
grawitacyjne.

Mechaniczna [Q] o wydajnosci

m2

S1- powierzchnia kratki, Q - wydajnos¢ wentylatora

Tab.1l. Podstawowe dane techniczne ukfadu chiodzenia.

m3/h z czerpnig [S1] o powierzchnie min. 0,5

POWIETRZE | POWIETRZE POW.
SYSTEM DO DO WODA DO WENTYLACJA KRATKI
MOC | CHLODZENIA | SPALANIA | CHLODZENIA | CHLODZENIA | POMIESZCZENIA | NAWIEWNEJ]
[KW] [m3/h] Q1 [m3/h] [m3/h] Q [m3/h] S1 [m2]
4,2 powietrze 31,3 300 - 420 0,15
6,8 powietrze 46,4 522 - 680 0,15
10,5 powietrze 64,4 710 - 1050 0,18
12,8 powietrze 70,8 792 - 1280 0,2
17,5 powietrze 92,9 1578 - 1750 0,3
26,5 powietrze 139,3 2280 - 2650 0,45
31,5 woda/woda 135,5 - 8 1575 0,25
47,7 woda/woda 249,8 - 8 2385 0,4
66 woda/woda 373,1 - 10 3300 0,5
100 woda/woda 574,7 - 10 50000 0,75
109 woda/woda 640,8 - 12 5450 0,85
145 woda/woda 693,9 - 12 7250 1,1
197 woda/woda 1085,7 - 24 9850 1,4
222 woda/woda 1151 - 24 11100 1,65
246 woda/woda 1167,3 - 24 12300 1,8
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Rys.1. Przekréj pompowni kontenerowej — przeptyw powietrza chtodzacego, gdzie: S1 - powierzchnia
kratki nawiewnej [m2], Q1 - powietrze do chtodzenia [m3/h], Q - wentylacja pomieszczenia [m3/h].

Thumik

zaworem.

Spust kondensatu z

[ -

Ostona termiczna

Ztacze kompensacyjne

Rys.2. Schemat technologiczny pompowni kontenerowej systemu SiFire z silnikiem Diesla.

7.6. DANE TECHNICZNE WERSJI Z SILNIKIEM DIESLA

Tab.2. Dane techniczne systemu SiFire z silnikiem Diesla.

OPOR . PJEMNOSC |
PRZEPLYW TEMPERATURA | PRZEPLYWU | ZUZYCIE | ZBIORNIKA | SREDNICA

MOC SPALIN SPALIN SPALIN PALIWA PALIWA WYDECHU
[KW] | [kg/h] | [m3/h] [°C] [kPa] [1/h] [11 [mm]
4,2 34 81 520 6 1,3 26

6,8 49 116,7 520 6,5 1,9 26

10,5 85 202,4 620 8,8 3 26 34
12,8 95 226,2 620 8,8 3,8 26

17,5 114 271,4 600 9 5,3 55

26,5 212 504,8 500 9,3 7,8 55

31,5 | 1753 417,4 751 12 9,9 95

47,7 | 319,3 760,2 628 12 15,3 95

66 477 1135,7 650 10 21,1 128 50
100 733 1745,2 589 10 31,3 190

109 810 1928,6 490 29,2 190

145 880 2095,2 590 5 37,5 250 70
197 1375 3273,8 530 53,3 350

222 1460 3476,2 580 10 61,4 450 82,5
246 1485 3535,7 600 10 66,6 450
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7.7. GASNICA
W pompowni znajduje sie gasnica CO2 klasy 113BC.

7.8. UKLAD POMIAROWY
Dla okresowej kontroli parametrow pracy pomp pompownia wyposazona
jest w uktad pomiarowy sktadajacy sie z przeptywomierza lub rotametru,
przepustnicy odcinajacej oraz zaworu regulacyjnego. Odprowadzenie wody
z uktadu pomiarowego moze byc¢ realizowane do zbiornika lub poza
kontener.

8. ZAKRES PRAC

e Dostawa na plac budowy.

e Uruchomienie.

UWAGA: posadowienie oraz podtaczeniu hydrauliczne i elektryczne po
stronie Inwestora/Zamawiajgcego.

9. OKRES GWARANCII
24 miesiace.

10.TERMIN DOSTAWY

ok 16 tygodni liczonych od daty przestania zlecenia/podpisania umowy oraz
akceptacji wszystkich zatgcznikow m.in. otworowania podtogi dla wyjs¢ i wejsc¢ z
fundamentu w srodku kontenera oraz kart materiatowych.

WYKONANIE FUNDAMENTOW (w zakresie Inwestora/Zamawiajacego)
Teren, na ktérym posadowiony zostanie kontener musi by¢ idealnie rowny i
wypoziomowany (zalecany fundament lub kostka brukowa z podbudowg jak pod
transport ciezki).

Wymiarowanie ptyty fundamentowej, z uwzglednieniem lokalnych warunkow
geologicznych i sejsmicznych, nalezy zleci¢ projektantowi posiadajgcemu
stosowne uprawnienia

Uziemienie kontenera - po stronie Inwestora/Zamawiajgcego

Doprowadzenie zasilania do rozdzielni pompowni kontenerowej (po stronie
Inwestora/Zamawiajgcego)

Doprowadzenie wody oraz rurociagow technologicznych do przytaczy
pompowni kontenerowej po stronie Inwestora/Zamawiajgcego)

Wymiary rzeczywiste mogg sie nieznacznie rézni¢ (+/- 5%) od podanych co
wynika z procesu produkcji.

III. PODSTAWA SPORZADZENIA WYCENY

Podstawg wyceny pompowni kontenerowej jest przestane zapytanie ofertowe od
Zamawiajgcego oraz zakres wyposazenia przedstawionego na rysunkach
ofertowych stanowigce integralng czes¢ oferty.

W przypadku zmian w wyposazeniu oraz konstrukcji kontenera wprowadzonych
przez Zamawiajacego juz po otrzymaniu oferty, wykonana bedzie ponowna
wycena pompowni kontenerowej pomimo waznosci poprzedniej oferty.

Wszelkie prace dodatkowe, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty, a ktére beda konieczne do oddania i uruchomienia
pompowni kontenerowej, wykonane bedq na podstawie dodatkowej, odrebnej
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oferty przestanej do akceptacji Zamawiajacego. Zmiana zakresu prac w stosunku
do pierwotnej oferty powoduje koniecznos$¢ jej aktualizacji.

IV. WYLACZENIA Z OFERTY
Oferta nie uwzglednia:

kosztéw gwarancji bankowych,

dodatkowych kosztéw budowy w tym: energia elektryczna, woda uzytkowa,
toalety, sprzatanie klatek schodowych i wind, obstuga ochrony itp.

obstugi geodezyjnej,

obstugi geologicznej, dzierzawy kontenera socjalnego oraz innych kosztow
budowy,

ubezpieczenia kontenera po dostawie do Zamawiajacego,

robét ziemnych,

wykopow pod ptyte fundamentowa,

wykonania fundamentu,

podtaczenia pompowni kontenerowej z rurociggami hydraulicznymi
doprowadzonymi do pompowni,

wykonania ocieplenia i ogrzewania rurociggdw wychodzacych poza pompownie
kontenerowag,

wygrodzenia placu budowy podczas roztadunku kontenera i jego posadowienia
na fundamencie.

V. WAZNOSC OFERTY
30 dni

Oferte przygotowat/a:

(imie i nazwisko)
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Uktad testowy Wilo UP 80
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