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1 System gasniczy
1.1 1 SiFire-EN-80/315-311-145/1,5DJ]

Urzadzenie do podnoszenia ci$nienia jako catkowicie automatyczne urzadzenie kompaktowe do
celd6w gasniczych, zgodnie z norma EN 12845

W sktad zestawu wchodzg pompa gt 6wna z poziom g ramg fundamentowg - EN 733 - ze sprz
egtem demontowalnym, silnikiem wysokopreznym i wielostopniowa, pionowa, elektryczng pompa
typu jockey, ci$nieniowym naczyniem przeponowym (pojemnos¢: 20 |) oraz szafg sterowniczg do
kazdej pompy, zamocowang na solidnej konstrukcji wsporczej

Model SC-Fire D do silnika wysokopreznego, wyposazony w Smart Controller, oraz model SC-Fire
J do pompy typu jockey, solidna konstrukcja z profili specjalnych z otworami pod widty w 6zka oraz
haki, dla zapewnienia szybkiego i bezpiecznego transportu. Mocowanie z mo zliwoscig regulacji
wysokosci do rozdzielacza wylotowego, specjalna rama fundamentowa do silnika wysokopreznego,
wyraznie redukujaca przenoszenie wibracji oraz zwiekszajaca niezawodnos$¢ i zywotnosé.

Obieg z podw djnym wy tacznikiem cisnieniowym, manometrem, zabezpieczeniem przed
przeptywem zwrotnym, zaworem (zabezpieczonym przed obstuga przez osoby nieuprawnione) do
automatycznego rozruchu pompy gt 6éwnej Przewody s g ukryte w konstrukcji i w ten spos 6b
zabezpieczone przed wstrz gsami i przecieciem Standardowo z membrang zainstalowana
bezposrednio na korpusie pompy gt déwnej, zapobiegaj aca przegrzaniu przy zerowym przeptywie
Zbiornik paliwa z czujnikiem poziomu napetnienia, o pojemnosci wystarczajacej na szes¢ godzin
pracy bez koniecznosci tankowania oraz 2 akumulatorami na ramie fundamentowej i tadowarkami
w szafie sterowniczej SC-Fire

Niezalezna antywibracyjna rama fundamentowa do pompy z silnikiem wysokopreznym

Urzadzenia sterujgce SC-Fire D i SC-Fire J do system 6w przeciwpo zarowych wg EN 12845.
Urzadzenie sterujgce zamontowane w obudowie z blachy stalowej, wg stopnia ochrony IP54

Wysoka jakos$¢ uktadu sterowania i wyjatkowo prosta obstuga zapewniona przez ukfad sterowania

SC Fire, z ikonowym wyswietlaczem LCD; tatwa nawigacja z przejrzystg strukturg menu, przycisk i
pokretto do szybkiego ustawiania parametr &w Przygotowane do komunikacji urz adzenie sterujace i
regulacyjne do monitorowania pracy instalacji

Urzadzenie z gotowym do podtaczenia okablowaniem i orurowaniem, zamontowane na ramie gt
ownej

Cisnienie na doptywie:

Podczas projektowania konfiguracji systemu nalezy uwzgledni¢ maksymalne ci$nienie na doptywie
(patrz Dane techniczne). Max. dopuszczalne cisnienie na doptywie stanowi r O6znice wynikajaca z
max. ci$nienia roboczego systemu, pomniejszonego o warto$¢ max. wysokosci podnoszenia

pompy przy Q = 0. W przypadku instalacji tryskaczowych zgodnych z EN 12845 ci$nienie wody
moze wynosi¢ max. 12 bar. W instalacjach tryskaczowych o silnym wzniosie, w kt orych ro znica
wysokosci miedzy najwyzszym i najnizszym tryskaczem wynosi powyzej 45 m, ci$nienie wody na
wylocie pompy lub w rurociggach moze przekracza¢ 12 bar, pod warunkiem ze wszystkie elementy
instalacji sq przystosowane do takiego poziomu ci$nienia.

Instalacja pompy do podwyzszania ci$nienia w warunkach zasysania.
W przypadku kazdej pompy gt o6wnej nale zy zainstalowac zbiornik doptywu z przytaczem do
rurociggu ttocznego nad pompa

Przeptyw
Max. 750 m 3/h (208 I/s), konfiguracja systemu pompy g tdéwnej

Urzadzenia sterujace do system &w zasilania w wod e gasniczg

Wilo-Control SC-Fire D (pompa gt o6wna z silnikiem wysokopr eznym)

Sprzet:

W petni elektroniczna, centralna jednostka sterujgca, zamontowana w pokrytej lakierem obudowie
stalowej, stopien ochrony IP54, przyrzady sterownicze oraz wyswietlacz na drzwiach przednich

Wiasciwosci i funkcje:
Konstrukcja urzadzenia sterujacego jest uzalezniona od mocy podtaczonej pompy. Urzadzenie
zawiera nastepujace komponenty:
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- wylacznik gt éwny: do w faczania/wytaczania urzadzenia sterujacego (przy nieuprawnionym
uzyciu w przypadku pozaru)

- wyswietlacz: wyswietlacz wbudowany w drzwiczkach szafy sterowniczej do obstugi i wyswietlania
danych Wskazuje dane robocze i stan roboczy pompy oraz modutu sterujacego i regulacyjnego w
formie symboli i kod 6w numerycznych. Wybdr menu i wprowadzenie parametréow odbywa si e za
pomoca ,Czerwonego pokr etta”

- mikroprocesor z Soft-PLC: mikroprocesor PLC (Soft-PLC), zrealizowany poprzez

programowanie, zasilacz i okablowanie WE/WY. Konfiguracja programowania jest uzalezniona od
urzadzenia i instalacji tryskaczowej

- wskazniki: lampki wskaznikowe Longlife, wskazujace: gotowo$¢ pompy do pracy, prace pompy,
aktywacje przetacznika cisnieniowego, aktywacje wytacznika ptywakowego, dezaktywacje trybu
automatycznego, dezaktywacje ogrzewania silnika, alarm wywotany przez temperature, alarm
wywotany przez cisnienie oleju, nieudany rozruch, alarm wywotany przez pasy, niski poziom
paliwa, usterki zbiorcze, zatrzymanie reczne

- przyciski: przycisk do recznego zatrzymania, akumulatora rozruchowego A, akumulatora
rozruchowego B, do testu lampek oraz potwierdzania alarm 6w i komunikatéow ostrzegawczych

- bezpiecznik: Bezpieczniki ochronne do ogrzewania i tadowarki do akumulator éw w szafie
sterowniczej

- Rozruch silnika: Automatyczny rozruch z 6 prébami za pomoc g dwoch wymiennych
akumulatoréw lub bezpo $rednio przy uzyciu przycisku Start na ostonie przedniej

- Zabezpieczenie silnika: Monitorowanie typowych parametr 6w roboczych silnika wysokopr eznego
(temperatura, cisnienie oleju itd.) bez koniecznosci zatrzymania

- Monitorowanie zaopatrzenia w wode: Za pomoca wytacznika ptywakowego, tak aby poziom
wody wynosit zawsze minimum 2/3 poziomu zbiornika doptywu

- Monitorowanie zasilania elektrycznego: Komunikat o btedzie tadowarki do akumulator ow w
przypadku awarii zasilania elektrycznego

- kaczny raport w postaci sygnatu: Btedy wszelkiego typu sg wyswietlane za pomocg wsp 6lnego
wska znika btedu

- Indywidualny raport w postaci sygnatu: Istotne btedy sgq wyswietlane za pomoca wskaznik ow

specjalnych
- Sygnalizacja i potwierdzenie b tedu: Wszystkie komunikaty o btedach sg sygnalizowane przez
diody oraz wskazywane na wyswietlaczu w formie kodu btedu i wymagaja potwierdzenia

Oprogramowanie:

- Fabrycznie zaprogramowane zapewniajace w petni automatyczna prace

- Informacje dotyczace predkosci obrotowej silnika, napiecia i pradu tadowania
- Nawigacja menu z wys$wietlaniem symboli

Zgodnos¢ z ponizszymi normami:

- State urzadzenia gasnicze - Automatyczne urz adzenia tryskaczowe (EN 12845), czes$¢ dotyczaca
pomp z silnikiem wysokopreznym

- Wyposazenie elektryczne maszyn (EN 60204-1)

- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (EN 61439-1 i EN 61439-2)

- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Odporno $¢ w $srodowiskach przemystowych (EN
61000-6-2)
- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Norma emisji w $rodowiskach: mieszkalnym,

handlowym i lekko uprzemystowionym (EN 61000-6-3)

Opis dziatania:

Urzadzenia sterujace Wilo SC-Fire D stuzg do sterowania pompami z silnikiem wysokopreznym,
czujnikami do zarzadzania pracg pomp oraz poziomem informacji. Modut SC jest sterowany za
posrednictwem mikroprocesora ze sterownikiem Soft-PLC. Stuzy on do sterowania i regulacji
wymaganych funkcji urzadzen do podnoszenia ci$nienia w systemach zaopatrzenia w wode
gasnicza zgodnie z normg EN 12845, w celach testowych oraz podczas pracy instalacji
tryskaczowej.

Uktad logiczny pracy jednostki gasniczej opiera sie na kalibracji uktadu kaskadowego przetacznik
Ow cisnieniowych do wiaczania pompy.

Jezeli na skutek otwarcia jednego lub kilku obieg éw badz uszkodzonego tryskacza pobierana jest
znaczna ilo$¢ wody, ci$nienie w systemie spada. Regulator SC-Fire Controller aktywuje wtedy
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pompe z silnikiem wysokopreznym. Po zamknieciu obiegu tryskaczy lub zaworu odcinajacego,
przez kt 6ry nast epuje zasilanie gtowic tryskaczy, w uktadzie ponownie wytwarzane jest ci$nienie
systemowe. Nalezy wtedy nacisng¢ przyciski zatrzymania na urzadzeniu SC-Fire, aby zatrzymac
pompe gt 6wna.

Dalsze informacje:

Duza zaletg regulatora Smart Controller SC-Fire jest tatwa obstuga dzieki sprawdzonej technice
czerwonego pokretta. Centralnym elementem regulatora SC jest programowany sterownik
logiczny Soft PLC, kt 6rego konstrukcja opiera si e wylgcznie na doswiadczeniach Wilo w tym
zakresie. Caty proces programowania przebiega wewnatrz. Dzieki temu te urzadzenia sterujace
nowej generacji sgq elastyczne w zastosowaniu i spetniajq indywidualne wymagania Klient ow
niezale znie od lokalizacji.

Wilo-Control SC-Fire J (pompa typu jockey z silnikiem elektrycznym)

Sprzet:

W petni elektromechaniczna jednostka sterujaca, zamontowana w pokrytej lakierem obudowie
stalowej, stopien ochrony IP54, przyrzady sterownicze i przyciski na drzwiach przednich

Wiasciwosci i funkcje:

Konstrukcja urzadzenia sterujacego jest uzalezniona od mocy podtaczonej pompy. Urzadzenie
zawiera nastepujace komponenty:

- wytacznik gt dwny: do w faczania/wytaczania urzadzenia sterujgcego

- wskazniki: lampki wskaznikowe Longlife wskazujgce gotowos$¢ pompy do pracy, prace pompy
oraz usterki zbiorcze

- przetaczniki: pokretta do ustawiania trybu recznego lub automatycznego

- Rozruch silnika: Stycznik bezposredni

- Zabezpieczenie silnika: Przetacznik do ochrony przed zwarciami i przecigzeniami

- Indywidualny raport w postaci sygnatu: Komunikat o usterce silnika (zwarcie, przecigzenie)
- Sygnalizacja i potwierdzenie btedu: Komunikat o usterce silnika jest wskazywany przez
odpowiednig diode. Potwierdzenie nastepuje po ponownym uruchomieniu wytacznika
zabezpieczenia silnika

Zgodnos¢ z ponizszymi normami:

- State urzadzenia gasnicze - Automatyczne urz gdzenia tryskaczowe (EN 12845), czes¢ dotyczaca
pomp typu jockey

- Wyposazenie elektryczne maszyn (EN 60204-1)

- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (EN 61439-1 i EN 61439-2)

- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Odporno $¢ w $srodowiskach przemystowych (EN
61000-6-2)
- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Norma emisji w $rodowiskach: mieszkalnym,

handlowym i lekko uprzemystowionym (EN 61000-6-3)

Opis dziatania:

Moduty Wilo-Control SC-Fire ] stuzg do sterowania pompami typu jockey z silnikami elektrycznymi

i czujnikami zgodnie z norma EN 12845, zar 6éwno w celach testowych, jak i podczas pracy instalacji
tryskaczowej.

Uktad logiczny pracy jednostki gasniczej opiera sie na kalibracji uktadu kaskadowego przetacznik

Ow cisnieniowych do wigczania pompy.

Pompa typu jockey stuzaca do podwyzszania ci$nienia jest uruchamiana jako pierwsza i zapewnia
napetnienie systemu wodg oraz utrzymanie ciSnienia. Wiacza sie po spadku ci$nienia w systemie.
Regulacja wtaczania i wytaczania pompy odbywa sie przy zastosowaniu odpowiednio

skalibrowanego przetacznika ci$nieniowego.

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 10.00 °C
Przeptyw: 48.00 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia: 120.00 m
Wysokos$¢ podnoszenia maks.: 127.75 m
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Liczba pomp: 1
temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C
temperatura otoczenia: 10...40 °C
Maks. ci$nienie robocze: 16 bar
Silnik wysokoprezny
Przeptyw powietrza w celu chtodzenia: 730
Spos 6b / metoda ch todzenia: Air, Radiator water
Pojemnos¢ skokowa: 4.5
Liczba cylindr 6w: 4.00
Moc znamionowa: 144.5 kW
Predkos$¢ obrotowa: 2900 1/min
Pompa typu jockey
Prad znamionowy: 3.8 A
Moc znamionowa silnika: 1.5 kW
Wirnik pompy typu Jockey: 1.4408
Korpus pompy typu Jockey: 5.1301/EN-GJL-250
Wat pompy typu Jockey: 1.4057
Statyczne uszczelnienia pompy typu Jockey: EPDM
Wymiary montazowe
Przytacze po stronie ssawnej: DN 100, PN 16
Przytacze po stronie tlocznej: DN 125, PN 16
Informacje na temat umiejscowienia zam Odwien
Produkt: Wilo
Nazwa produktu: SiFire-EN-80/315-311-145/1,5D]
Masa netto ok.: 1120 kg
Numer artykutu: 4183904
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Osoba kontaktowa

Dane techniczne
System gasniczy
SiFire-EN-80/315-311-145/1,5D]

ID projektu Untitled project 2023-12-15 09:11:00.231

Nazwa projektu E2790E97-3826-4E5A-BFA7-890ACA914B57

Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 15/12/2023
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him Wysokoéf podnoszenia — @ 311E pAp/kpa  Wydajnos¢ 48.00 m3/h
127 Y 1254 Wysokos$¢ podnoszenia 120.00 m
12014 ETzou Medium Woda

— — | .

B | ~ F 1100 Temperatura przettaczanej cieczy ~ 10.00 °C
1103 > d%\prawn. 74.5% B Gestos¢ 999.64 kg/m3
1003 o = 1000 Lepkosc¢ kinematyczna 1.30 mm?2/s

90 N =900 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
80 ~N N " 800 Wydajnosé 49.55 m3/h

3 E 200 Wysokos$¢ podnoszenia 127.85m

704 E Moc na wale P2 50.63 kW
60{ ;600 Dane o produkcie
507 =500 System gasniczy
403 F 400 SiFire-EN-80/315-311-145/1,5D]
E E Liczba napedoéw elektrycznych 0
30; 5300 Liczba pomp typu jockey 1
20; £ 200 Maksymalne ci$nienie robocze 1600 kPa
10; ;100 Temperatura przettaczanej cieczy 3 °C ...+ 50 °C
0 EHL Obszar zastosowania » ” c 0 Max. temp otoczenia 40°C
'7/%? Sprawnos¢ hydrauliczna _ —— —8— —
60 -
34.06
20
0= Moc na wale P2
P, I KW — = o— — — _
80—
50.63 Diesel pump
i Max. predkos¢ obrotowa 2900 1/min
] Moc znamionowa 144.5 kW
0 : :
= Wartosci NPSH Cylinder capacity 4.5
NPSHIm ] P - cylinder number 4.00
12 _ Cooling method Air, Radiator water
8] 1 o Air volume flow cooling 730
45 / - Jockey pump
] Moc znamionowa 1.5 kw
00— L s e s s s s By By By B Prad znamionowy 3.8A
0 8‘0 1‘20 1!30 ZC‘)O 24‘10 2‘80 3‘20 35‘50 Q/ r‘n’/h ; ;
Wymiary przylaczeniowe
Przytacze po stronie ssawnej DN 100, PN 16

Zmiany zastrzezone

Przytacze po stronie ttocznej

DN 125, PN 16

Materiatly

Korpus pompy EN-GJS-400-18-LT
Wirnik 1.4408

Wat 1.4542

Materiat uszczelnienia EPDM

Materiat orurowania 1.0038

Materiat pier$cieni $ciernych
Wirnik pompy typu Jockey
Korpus pompy typu Jockey
Wat pompy typu Jockey

Wersja software'uSpaix® 5-2023.2 - 2023/11/16 (Build 227), 64 bit
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Braz, CuSn5Pb20
1.4408
5.1301/EN-GJIL-250
1.4057

Statyczne uszczelnienia pompy typu EGEXdy

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1120 kg

Numer pozycji 4183904
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Standardowo
Strona ssawna DN 100, PN 16
Strona ttoczna DN 125, PN 16
Wymiary mm
Nazwa Wartosc Nazwa Wartosc Nazwa Wartosc Nazwa Wartosc
H 2219 LS 760
H1 2094 P 1582
H2 689 RPD DN 125, PN 16
HB 1510 RPS DN 100, PN 16
HS 760 T 1530
L 2678
L1 125
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